
Lonza
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Barquat™ DM-50
Version 1.3/FR
Date de révision 14.09.2018
Date d'impression 06.12.2018

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit Barquat™ DM-50

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du : Inhibiteur de corrosion, Agent tensioactif, Produit biocide
mélange

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Lonza Ltd
Muenchensteinerstrasse 38
CH-4002 Basel
Switzerland
Business Téléphone: +41 61 31681 11

Lonza Cologne Gmbh
Nattermannallee 1
DE-50829 Kôln, Germany
Business Téléphone: + 49 221 99 1990

Adresse e-mail Personne
responsable/émettrice

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence

sds@lonza.com

Lonza Ltd, CH-4002 Base!, Switzerland
Téléphone: +41 61 313 94 94 (24h)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Toxicité aiguë, Catégorie 4
Corrosion cutanée, Catégorie 1B

Lésions oculaires graves, Catégorie 1
Danger à court terme (aigu) pour le milieu
aquatique, Catégorie 1
Danger à long terme (chronique) pour le
milieu aquatique, Catégorie 1

2.2 Eléments d'étiquetage

H302: Nocif en cas d'ingestion.
H314; Provoque des brûlures de la peau et de
graves lésions des yeux.
H318: Provoque de graves lésions des yeux.
H400: Très toxique pour les organismes
aquatiques.
H410: Très toxique pour [es organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
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Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement

Mentions de danger

Conseils de prudence

Danger

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de [a peau et de graves lésions
des yeux.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

Prévention:

P260 Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs.
P273 Eviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de
protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: transporter la
personne à ['extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et
toxique (PBT), autres persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus,

Pas de dangers particuliers à signaler.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Nature chimique Pour les besoins de REACH Quatemary ammonium
compounds, benzyl-C12-16-alkyidimethyl, chlorides (CAS-
No. 68424-85-1, EC-No, 270-325-2) a dû être renommé
Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides (EC-No.
939-350-2, No CAS-No). Le numéro d'enregistrement est : 01"
2119970550-39-XXXX. Ceci est dû aux exigences de REACH
concernant l'identification et la nomenclature des substances.
La définition a changé, mais pas la nature / composition du
produit.
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Composants dangereux

Nom Chimique

composés de l'ion ammonium
quaternaire, benzylalkyl en C12-
16 diméthyles, chlorures

Substances avec limite d'expositior

No.-CAS

No.-CE

No."Index

Numéro
d'enregistrement
68424-85-1
270-325-2

sur le lieu de travail

Classification

Acute Tox. 4; H302
SkinCorr. 1B; H314
EyeDam.1;H318
AquaticAcute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Concentration
(% w/w)

>= 40 - < 60

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

En cas d'inhalation

En cas de contact avec la
peau

En cas de contact avec les
yeux

En cas d'ingestion

Amener la victime à l'air libre.
En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et
appeler un médecin.
Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou
d'arrêt respiratoire.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.
Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec du savon et de l'eau.
Oter immédiatement les vêtements et les chaussures
contaminés.

Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets
corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui
guérissent lentement et difficilement.
Transporter immédiatement la victime à l'hôpitaL

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Enlever les lentilles de contact.
Protéger l'oeil intact.
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.
Continuer à rincer [es yeux durant le transport à l'hôpital.
Même de petites éclaboussures dans les yeux peuvent
provoquer des lésions irréversibles des tissus et une cécité.

Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.
Ne PAS faire vomir.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Transporter immédiatement !a victime à l'hôpital.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes : Pas d'information disponible,

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Traiter de façon symptomatique.
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RUBRIQUE 5: IVlesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Eau pulvérisée
appropriés Mousse résistant à l'alcool

Poudre chimique sèche

Moyens d'extinction : Jet d'eau à grand débit
inappropriès

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant : L'échauffement ou l'incendie peut libérer des gaz toxiques.
la lutte contre l'incendie Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les

égouts ou les cours d'eau.

5.3 Conseils aux pompiers

Equipements de protection : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
particuliers des pompiers autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle.

Information supplémentaire ; Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau
pulvérisée.
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la
rejeter dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.
Utiliser un appareil de protection respiratoire pour effectuer
des opérations qui peuvent entraîner une exposition aux
vapeurs du produit.

6.2 Précautions pour la protection de ['environnement

Précautions pour la : Eviter que le produit arrive dans les égouts.
protection de l'environnement Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est

possible en toute sécurité.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage ; Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau
absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de
diatomées, vermicuiite) et le mettre dans un conteneur pour
l'élimination conformément aux réglementations locales /
nationales (voir chapitre 13).

6.4 Référence à d'autres rubriques

Equipement de protection individuel, voir section 8.

Pour des considérations sur rélimination, voir la section 13.
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une : Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.
manipulation sans danger Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante
dans les ateliers.
Pour éviter les renversements pendant la manipulation
maintenir le flacon dans une cuvette métallique.
Eliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations
locaies et nationales.

Indications pour la protection : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
contre l'incendie et
l'explosion

Mesures d'hygiène : Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne
pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer
pendant l'utilisation,

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'évenfuelles incompatibilités

Exigences concernant les : Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit
aires de stockage et les bien ventilé. Refermer soigneusement tout récipient entamé et
conteneurs le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Les

installations et le matériel électriques doivent être conformes
aux normes techniques de sécurité. Pour conserver la qualité
du produit, ne pas stocker à [a chaleur ni au soleil.

Autres données : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé
selon les prescriptions.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Pas d'infomnation disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

8.2 Contrôles de ['exposition

Equipement de protection individuelle
Protection des yeux : Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à

['EN166
Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas
de problèmes lors de la mise en oeuvre.

Protection des mains

Matériel : Caoutchouc nitrile

Remarques : Porter des gants de protection, temps de pénétration : > 480
min
Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux
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Protection de la peau et du
corps

Protection respiratoire

Lonza

spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au standard
EN 374 qui en dérive.

Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la
concentration de la substance dangereuse au poste de
travail.

En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec
un filtre homologué.
Appareil respiratoire avec filtre ABEK.

Respirateuravec un filtre à gaz (EN 141)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés

Aspect :

Couleur :

Odeur :

Seui! olfactif :

pH :

Point de solidification :

Point/intervalle d'ébullition :

Point d'éclair :

Taux d'évaporation :

Inflammabilité (solide, gaz) :

Limite d'explosivité, :
supérieure

Limite d'explosivité, inférieure

Pression de vapeur

Densité de vapeur relative

Densité relative

Densité

Solubilité(s)
Hydrosolubilité

Coefficient de partage: n-
octanol/eau

physiques et chimiques essentielles

liquide

incolore

caractéristique

donnée non disponible

6 - 8 (25 °C)
Concentration: 200 g/1

env.-5 °C

env. 100°C

160-170 °C
Méthode: Pensky-Martens c,c.(DIN 51758)

donnée non disponible

donnée non disponible

donnée non disponible

donnée non disponible

non déterminé

non déterminé

donnée non disponible

0,98 g/cm3 (25 °C)
Méthode: DIN 51757

complètement miscible (25 °C)

log Pow: 2,96
Méthode: Méthode de calcul
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Température d'auto" : non déterminé
inflammabflité

Température de : donnée non disponible
décomposition

Viscosité
Viscosité, dynamique : env. 300 mPa.s (20 °C)

Méthode: OCDE Ligne directrice 1 14

Viscosité, cinématique : non déterminé

Propriétés explosives : Pas de dangers particuliers à signaler.

Propriétés comburantes : donnée non disponible

9.2 Autres informations

donnée non disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Aucun(e) à notre connaissance.

Chaleur.

10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Oxydants forts
Acides forts et bases fortes

Acides forts et bases fortes
Oxydants

10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition en utilisation conforme.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: 655,24 mg/kg

Méthode: Méthode de calcul

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Remarques: donnée non disponible
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Remarques: donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales

Génotoxicité in vitro : Remarques: donnée non disponible

Cancérogénicité

Résultat: donnée non disponible

Toxicité pour la reproduction

Effets sur la fertilité : Remarques: donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Remarques: donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Remarques: donnée non disponible

Toxicité par aspiration

Aucune classification comme toxique pour l'exposition par
aspiration

Information supplémentaire

Remarques: L'ingestion peut provoquer des nausées, des
vomissements, une irritation de la gorge, des maux
d'estomac, et causer finalement une perforation intestinale.

Les données toxicologiques suivantes se réfèrent à:

composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures
(No.-CAS: 68424-85-1)

Toxicité aiguë

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): env. 344 mg/kg
BPL non

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat, mêle et femelle): 0,25 mg/1
Durée d'exposition: 4 h
Méthode: OCDE ligne directrice 403
BPL:oui

Toxicité aiguë par voie : DL50 (Lapin, mâle et femelle): 3 412 mg/kg
cutanée Méthode: OPPTS 870.1200

BPL non

Corrosion cutanée/irrîtation cutanée

Espèce: Lapin
Durée d'exposition: 4 h
Méthode: DÛT
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Résultat: Corrosif
BPL: non

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Type de Test: Test de Buehler
Espèce: Cochon d'inde
Evaluation: N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de
laboratoire.

Méthode: OCDE ligne directrice 406
Résultat: non sensibilisant
BPL;oui

Mutagénicité sur les cellules germinales

Génotoxicité in vitro : Type de Test: Test de Ames
Espèce: Salmonella typhimurium
Activation du métabolisme: oui
Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: non mutagène
BPL: oui

Type de Test: Test d'aberration chromosomique in vitro
Espèce: Lymphocytes humains
Activation du métabolisme: oui
Méthode: OCDE ligne directrice 473
Résultat: non clastogène
BPL:oui

Type de Test: Mutation génique
Espèce: Cellules d'ovaires de hamster chinois
Activation du métabolisme: oui
Méthode: OCDE ligne directrice 476
Résultat: non mutagène
BPL:oui

Type de Test: Test d'UDS in vitro
Espèce: Hépatocytes de rat
Méthode: OCDE ligne directrice 482
Résultat: négatif
BPL: oui

Génotoxicité in vive Type de Test: Test du micronucleus in vivo
Espèce: Souris (mâle et femelle)
Type de cellule: LONZA-N11 .00522975
Voie d'application: par voie orale (gavage)
Méthode: OCDE ligne directrice 474
BPL: oui
Remarques: Non classé

Toxicité pour la reproduction

Effets sur la fertilité : Type de Test: Etude sur deux générations
Espèce: Rat, femelle
Voie d'application: Ingestion
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Incidences sur le
développement du fœtus

Dose: 0-300-1000-2000 ppm
Toxicité générale chez les parents: NOAEL: 67-106 Poids
corporel mg / kg
Toxicité générale sur la génération F1: 54 - 86 Poids corporel

mg/kg
Fertilité: NOAEL: 112-161 Poids corporel mg / kg
Méthode: OCDE ligne directrice 416
Résultat: L'expérimentation sur des animaux n'a démontré
aucun effet sur la fertilité.
BPL: oui

Type de Test; Etude sur deux générations
Espèce: Rat, mâle
Voie d'application: Ingestion
Dose: 0-300-1000-2000 ppm
Toxicité générale chez les parents: NOAEL: 51 -102 Poids
corporel mg / kg
Toxicité générale sur ia génération F1: NOAEL: 41 " 83 Poids
corporel mg / kg
Fertilité: NOAEL: 139 " 198 Poids corporel mg / kg
Méthode: OCDE ligne directrice 416
Résultat: L'expérimentation sur des animaux n'a démontré
aucun effet sur la fertilité.
BPL:oui

Espèce: Rat
Souche: Sprague-Dawley
Voie d'appiication: par voie orale (gavage)
Dose: 0-10-30-100 milligramme par kilogramme
Toxicité maternelle générale: NOËL 8,1 mg/kg p.c./jour
Toxicité pour le développement: NOAEL: 81 Poids corporel
mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 414
Résultat Aucun effet sur le fertilité et le développement
précoce de l'embryon n'a été observé.
BPL:oui

Toxicité à dose répétée

Espèce: Chien, femelle
NOAEL: 45 mg/kg
Voie d'application: Diététique
Durée d'exposition: 90 jr
Nombre d'expositions: quotidien
Dose: 0-500-1500-3000 ppm
Méthode: OCDE Ligne directrice 409
BPL oui

Espèce: Chien, mâle
NOAEL: 50 mg/kg
Voie d'appiication: Diététique
Durée d'exposition: 90 jr
Nombre d'expositions: quotidien
Dose: 0-500-1500-3000 ppm
Méthode: OCDE Ligne directrice 409
BPL:oui

Espèce: Rat, mâle
NOAEL 31 mg/kg
Voie d'application: Diététique
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Durée d'exposition: 90 jr
Nombre d'expositions: quotidien
Dose: 0-6-31-62 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 408
BPL oui

Espèce: Rat, femelle
NOAEL 38 mg/kg
Voie d'application: Diététique
Durée d'exposition: 90 jr
Nombre d'expositions: quotidien
Dose: 0-8-38-77 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 408
BPL: oui

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité pour les poissons : Remarques: donnée non disponible

12.2 Persistance etdégradabilité

Biodégradabilité : Résultat: donnée non disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumuiation : Remarques: donnée non disponible

12.4 IVIobilité dans le sol

Répartition entre les : Remarques: donnée non disponible
compartiments
environnementaux

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient
considéré comme persistant, bio-accumulabie et toxique
(PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des
niveaux de 0,1% ou plus.

12.6 Autres effets néfastes

Information écologique : Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans
supplémentaire l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu

professionnelle.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

Les données écotoxicologiques suivantes se réfèrent à:

composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures (No.-CAS:
68424-85-1 )
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Toxicité pour les poissons NOEC (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 0,032
mg/1
Durée d'exposition: 34 jr
Type de Test: Etape de vie précoce
Contrôle analytique: oui
Méthode: EPA-FIFRA
BPL: oui

NOEC (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 0,456 mg/1
Durée d'exposition: 96 h
Contrôle analytique: oui
Méthode: US-EPA
BPL: oui

CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 0,515 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Contrôle analytique: oui
Méthode: US-EPA
BPL: oui

Toxicité pour la daphnie et
[es autres invertébrés
aquatiques

CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,016 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Type de Test: Immobilisation
Contrôle analytique: oui
Méthode: OCDE Ligne directrice 202
BPL: oui

NOEC (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,0042 mg/1
Durée d'exposition: 21 jr
Type de Test: Test de Reproduction
Contrôle analytique: oui
Méthode: EPA-FIFRA
BPL:oui

Toxicité pour les aiguës CE50r (Pseudokirchnerielia subcapitata (aiguës vertes)):
0,049 mg/1
Durée d'exposition: 72 h
Type de Test: Test d'inhibition de la multiplication cellulaire
Contrôle analytique: oui
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
BPL:oui

Facteur M (Danger à court
terme (aigu) pour ie milieu
aquatique)

Facteur M (Danger à long
terme (chronique) pour le
milieu aquatique)

Toxicité pour les
microorganismes

10

CE50 (boue activée): 7,75 mg/!
Durée d'exposition: 3 h
Type de Test: Inhibition de la respiration
Méthode: OCDE Ligne directrice 209
BPL:oui

Toxicité pour les organismes
vivant dans le soi

Type de Test: Toxicité aiguë
CL50: 7 070 mg/kg
Durée d'exposition: 14 jr
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Toxicité pour les plantes

Biodégradabilité

Stabilité dans l'eau

Répartition entre les
compartiments
environnementaux

Evaluation

Espèce: Eisenia fetida (vers de terre)
Méthode: OCDE Ligne directrice 207

Type de Test: Microflore dans le sol
CE50: > 1 000 mg/kg
Durée d'exposition: 28 jr
Méthode: OCDE Ligne directrice 216
BPLoui

CE50:277 " 1 900 mg/kg
Durée d'exposition: 14 jr
Point final: Inhibition de la croissance
Méthode: OCDE Ligne directrice 208

Type de Test Essai de dégagement de dioxyde de carbone
(C02)
Concentration: 5 mg/1
Résultat: Facilement biodégradable.
Biodégradation: 95,5 %
Durée d'exposition: 28 jr
Méthode: OCDE Ligne directrice 301 B
BPL: non

Dégradation par périodes de demi-vie: > 1 a (20 °C)
pH:7
Méthode: Directive 67/548/CEE, Annexe V, C.10.
BPL:oui

Absorption / désorption
Milieu: Sol
Koc: 282624 L/kg
Kd: 13630,logKd:3,13
Méthode: OCDE Ligne directrice 106

Substance VPVB non classée, Substance PBT non classée

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Eliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination
conformément à la réglementation locale.
Contacter les services d'élimination de déchets.
Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Empêcher !e produit de pénétrer dans les égouts, les cours
d'eau ou le sol.

Emballages contaminés Eliminer comme produit non utilisé.
Ne pas réutiliser des récipients vides.
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

1ATA

14.1 Numéro ONU
14.2 Nom d'expédition des Nations

unies

14.3 Classe(s) de danger pour le
transport

14.4 Groupe d'emballage
Etiquettes

14.5 Dangers pour l'environnement

1760
Corrosive liquid, n.o.s.

(Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alRyldimethyl, chlorides)

non

[MDG

14.1 Numéro ONU
14.2 Nom d'expédition des Nations

unies

14.3 Classe(s) de danger pour le
transport

14.4 Groupe d'emballage
Etiquettes
No EMS Numéro 1
NoEMS Numéro 2

14.5 Dangers pour l'environnement

1760
Corrosive liquid, n.o.s.

(Quaternaryammonium compounds, benzyl-C12"16-
alkyldimethyl, chlorides)

F-A

S-B

Polluant marin: oui

ADR

14.1 Numéro ONU
14.2 Nom d'expédition des Nations

unies

14.3 Classe(s) de danger pour le
transport

14.4 Groupe d'emballage
Code de classification
Numéro d'identification du danger
Etiquettes

14.5 Dangers pour l'environnement

1760
LIQUIDE CORROSIF, N,S.A.

(Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
aikyldimethyl, chlorides)

C9
80
8
oui

Réf. 1392.6/C000003569 SDS FR/FR Page 14 (17)



Barquat™ DM-50

Lonza

RID

14.1 Numéro ONU
14.2 Nom d'expédition des Nations

unies

14.3 Classe(s) de danger pour le
transport

14.4 Groupe d'emballage
Code de classification
Numéro d'identification du danger
Etiquettes

14.5 Dangers pour ['environnement

DÛT

14.1 Numéro ONU
14.2 Nom d'expédition des Nations

unies

14.3 Classe(s) de danger pour le
transport

14.4 Groupe d'emballage
Etiquettes
Numéro de Code du Plan d'Urgence

14.5 Dangers pour l'environnement

1760
LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

(Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides)

C9
80
8
OUI

1760
Corrosive liquids, n.o.s.

(Quatemaryammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides)

154
non

TDG

14.1 Numéro ONU
14.2 Nom d'expédition des Nations

unies

14.3 Classe(s) de danger pour le
transport

14.4 Groupe d'emballage
Etiquettes

14.5 Dangers pour l'environnement

1760
LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

(Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides)

non

14.6 Précautions particulières à prendre : aucun(e)
par l'utilisateur

14.7 Transport en vrac conformément à ; Non applicable
l'annexe II de la convention Marpol
et au recueil IBC

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15-1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers
fiés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
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E1 DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT

Quantité 1
100 t

Quantité 2
200 t

Classe de contamination de : WGK 2 Mise en danger significative de l'eau
l'eau (Allemagne) Classification selon AwSV, annexe 1 (5.2)

15.2 Evaluation de la sécurité chimique

non requis

RUBRIQUE 16: Autres informations

Classification du mélange:

Acute Tox. 4 H302

SkinCorr.lB H314

EyeDam.1 H318

AquaticAcute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Procédure de classification;

Méthode de calcul

Méthode de calcul

Méthode de calcul

Méthode de calcul

Méthode de calcul

Texte complet pour phrase H

H302 :
H314 :

H318 :
H400 :
H410 :

Nocif en cas d'ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des
yeux.

Provoque de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

Texte complet pour autres abréviations

ADN " Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques;
ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n°
1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de
l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA -
Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté
européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à
x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et
substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de
croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire;
IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien
international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires
transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 " Concentration inhibitrice demi
maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; iECSC - Inventaire des
substances chimiques existantes en Chine; 1MDG - Marchandises dangereuses pour le transport
maritime international; [MO " Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et
le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECi - Inventaire
des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une
population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne);
MARPOL - Convention internationale pour la prévention de [a pollution par les navires; n.o.s. -
Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non obsen/é (négatif); NO(A)EL - Effet non
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observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits
chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le
développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT "
Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques
aux Philippines; (Q)SAR - Relations stmcture-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation,
l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport
international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de
décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance
extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TRGS "
Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA " Loi sur le contrôle des substances
toxiques (Etats-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumufable

Information supplémentaire

Format de la date : Jj.mm.aaaa

FR/FR

Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace
toutes les éditions précédentes.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos
connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif
en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à
disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être
interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne
concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne
pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout
procédé de fabrication.
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