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Au collége des Bourgmestre et échevins
Haétel de ville de Wavre

Service Environnement

Place de I'Hotel de Ville

1300 WAVRE

Cuesmes, le 18 février 2020

Lettre recommandée avec accusé de réception

N/Réf.: RED14450
V/Réf.: FRY/MCO/20/02 pe2
DPA/Réf.: 31401 & D3400/25112/RGPED/2020/3/GP/sg — PE

Introduction d’une demande de permis d’environnement de classe 2 pour un chantier de
désamiantage situé avenue des Déportés 69 a 1300 Wavre

Au collége des Bourgmestre et échevins,

Veuillez trouver ci-joint trois copies des piéces manquantes concernant la demande de permis
d’environnement pour un chantier de désamiantage situé sur votre commune.

— Point 1, 2 et 3 - Annexe 4: le plan adapté selon la demande du fonctionnaire technique
(pages 13, 15, 16, 17 et 28)

— Point 3 - concernant les mesures libératoires :
Seul le laboratoire agréé par le centre bien-étre au travail peut déterminer le nombre
d’analyse d’air ainsi que le placement des pompes dans la zone. En effet, "évaluation du
nombre de pompe et la localisation de celles-ci ne font pas partie des conditions d’obtention
de notre agrément.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, I'expression de nos salutations distinguées.
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SPF du Bien Etre au Travail
A Tattention de la direction
Chaussée de Liége, 622

5100 Jambes

N/référence : RED14450 Cuesmes, le 16 janvier 2020

Madame, Monsieur,

NOTIFICATION :

COORDONNEES DU CHANTIER :
Académie de musique

Avenue des déportés, 69
1300 Wavre

TYPES DE TRAVAUX A EFFECTUER ET METHODOLOGIE UTILISEE :

Enlévement de calorifuge sur les tuyaux de chauffage situé en
sous-sols (cage escalier, couloir, chaufferie, local « compteur
gaz », local »citerne» (+/- 131ml)

X] Zone hermétique

[] Sacs & manchons Néant

[] Traitement Simple Néant

EQUIPEMENTS DE PROTECTION MIS EN PLACE POUR LIMITER L’EXPOSITION DES
TRAVAILLEURS

- EPI amiante (combinaison jetable type 5 / gants étanches / bottes de sécurité)
- EPR mis en place : VA = Ventilation assistée
TYPE D’AMIANTE ENLEVE

X Amosite UN2212

DATES D’EXECUTION (début et fin) :
Du 29/06/2020 au 04/07 /2020

EFFECTIF
3 a 5 personnes

MP = Masque papier P3

[] Chrysotile UN2590 [] Crocidolite UN2212

Restant a votre entiére disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer,
Monsieur, nos salutations distinguées.

Rédigé par : Vérifié par : Approuvé par : C;;i?ﬂteif)zn g:izgﬁzgf Mi:f;’c;ﬁ fiu
Date / nom / Date / nom / Date / nom / Date / nom / Date / nom / Date / nom /
fonction : fonction : fonction : fonction : fonction : fonction :
V.ERNEST P. LHOIR
16/01/2020 17/01/2020
Chef de Projets
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Tél : +32(0)65/361.661 Fax : +32(0)65/361.769
Email : info@redeco.be

TVA : BE866.799.819

Siége Bruxelles : Bd L. Schmidt, 119 bte 3 B-1040 - BRUXELLES
Tél : +32(0)2/743.82.20 Fax : +32(0)2/743.82.59
Site internet . www,redeco.be

Enregistrement : 08.28.11 Agréation : 28,884



H EDEC Plan de travail

MULTISERVICES
N / REF. : RED14450
CHANTIER : Académie de musique, Avenue des déportés, 69, 1300 Wavre

METHODOLOGIE DE TRAVAIL
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Suivant ’Arrété Royal du 24 avril 2017 établissant le livre VI — Agents chimiques,
cancérigénes et mutagénes du code du bien-étre au travail — TITRE 3. — Amiante et ses
annexes :

A, GENERALITES ...ttt ettt e bt e e s bt e e e e e er e e st e e s e e e e s neeennneenneeens 3
A.1. Objet et nature des traVATIK. .. .o .ot e e e e e 3
A.2. Notice au poste de travail, niveaux d’empoussiérement et choix d’EPI - EPC............. 3
ALB. LOCALISATION ...iiiiiiii it e et e et e et e et e e 3
A4, Entreprise INTervenante ... e 4
AB. Typeiet quantité dl/amiamtes oo isssms s ssm s s s o s s s s 4
A.7. Décharge contrélée pour les déchets d’asbeste.......ccccoviiiiiiiiiiiii e 4
A8, Responsablest il CIAaRIEE om0y T e PO ST LT 4
N9 LADOTEOITE s covumosmvs e om0 s S 0 s FE S T i T S s S RS 5
A0 BV O BTG T E ovmmmorssms o s S s o o s v v S s e B e e 5
A:11. Horaite detilevement 0 ammiante s s mm i i s s e s s s iy 5
A.12. Durée des temps de travail en fonction de la pénibilité du travail et de la

température en zone de travail..........oiiiii 6
F W G T 5 (o1 b LT o o N OSSOSO PSSP PR PSR 6
A.14. Analyse des risque justifiant le choix de la méthode du sac 4 manchons ................... 6

B. PLAN DE TRAVAIL .ottt ettt ettt b ekt e bt e e b e et e e e ee st e e nae e be e e nnneenres 7
B.1 Procédure de travail @ ... e e e 7

B.1.l. Installation de:chantier . ... ot s i s s e s s s s s i 7

B 1.2, Travaux € U@t VOTE s v o aesns i et o v s i s Vs s e s 7

B.1.3. Methodologie deidEPOSE ismiminsuiinseiivvsisisiviuse s s ons sbessess siviesst soaiteest i hive s s aderss 8

B.1.4 Nettoyage et repll de Catitier  coeumimmmm i ime 5 s s s s Er s s s o s e o s s swa Ty 9
B.2; SAS:DE: DECONTAMINATION e v st st ot siassssinsssiss s e invs s s s 9

BiZ: . SEHS DErSOTNE]l v o n s TR A A 9

B.2.1.1. Pour les travaux en zone hermeétiqUe [........cccccviiiiiiiiiiieni e 9

B.2.1.2. Pour les travaux en sac a manches ou en zone baliSée @ .........ccccvviiiiiiiiiiiiiiees 11

B.2.2. SaS MALETIE] ...t et e e et e et e e e e e e e et en 11

C. DIRECTIVES MEDICALES ...ttt 12

D. DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES DES MOYENS MIS EN OEUVRE SUR LE

(03 5 72N 22 SRRSO 12
D.1. Bguipements des: ODETateUITS s i i tiatisss s sssies v s s i s s sesius i ivs 12
D.2. Eguipements du ehantier i s e o siivei s s 1 s sm st 12

E: PROTECTION (COLLEGCTINT . e o s s s s o 8 s o s s s e e e s o e s 13

F. MESURES D’EMPOUSSIEREMENT ASBESTE.......cccoiiiiiiiiicccirn e 13

G. MESURES EFFECTUEES SUR: LIEAL it soniaision s v bt dos sk b 5 S i nbains 13

H: ACCES AU ST R e s e s o e ey e s S S s 13
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I. MISE A DISPOSITION PAR LE MAITRE D’CEUVRE .......coooiiiiieiiiecceseeecere e 14

J. GESTION ET EVACUATION DES DECHETS ......iiiiiiiiiiiie it 14

K. DEMANDE DE DEROGATION ....oiiiitiiiiieet ittt 14

L. PLAN D’EXECUTION .. .ottt nr et nn e 15
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Plan de travail

A. GENERALITES

A.1l. Objet et nature des travaux

L’enlévement et ’élimination des produits a base d’asbeste suivant le descriptif repris ci-

dessous :
y Méthode
Poste hf::eﬁ:;ie Batiment Niveau Localisation Type d’application 2:3?:2: d’encapstllation
et/ou d’enlévement*
Académie
1 / de -1 Tout le sous-sol | Calorifuge +/-131ml 1
musique
* Méthode
(1) = Enlévement en zone hermétique (AR.24.04.2017 art VL.3-61 & 69 et annexe V1.3-4)
(2) = Enlévement par la méthode sacs & manchons (AR.24.04.2017 art VI.3-55 a VI.3-60 et annexe VI.3-3)
(3) = Enlévement propre en zone balisée (AR.24.04.2017 art V1.3-54 a VI.3-2,A et annexe V1.3-2)

(4) = Encapsulation / Encoffrement de MCA

A.2. Notice au poste de travail, niveaux d’empoussiérement et choix d’EPI -

EPC
Poste ; e de i dq?
Produit Type Typ : Choix d’EPI
i Sy mesures et | Phasage et choix des MPC et EPC
Zone mMea diaction localisation
EPR | Vétements
; Pas de Préparation du chantier et mise en place
1 Calorifuge | Montage zone Prémesure chantier : BALI + SAS DM/MP COM - G
; Désamiantage | Pas de mesure Désamiantage par opérateurs en zone :
1 Caloriflige en zone CO+DEP+SAS+RECY+BALI+PULV+ASPI+EXTR | '2 R -
T - Suivis (SP, Activités hors zone (Sas man, visiteur,
1 Calorifuge zohe AMSP, SM, laborantin...) : CO+DEP+SAS+RECY+BALI DM COM - G
EXT, EXT) -> 5
DR &t Libératoires Repli du chantier : BALI + SAS
1 Calorifuge loniage (SP, ZT1, ZT2) DM COM - G
repli chantier =3
PROTECTION COLLECTIVE : PROTECTION INDIVIDUELLE :
CO = Confinement DEP = Sous dépression (THE) COR = Combinaison Jetable (Type 5/6) ROUGE COM = Combinaison
SAS = Sas Personnel EXTR = Extracteur (THE) Jetable (Type 5/6) simple
BALI = Balisage RECY = Recycleur (THE) (Uniquement en zone de dépose)

PULVE = Pulvérisateur rempli de solution mouillante
ASPI = Aspirateur THE

GACO = Garde corps NACL = Nacelle

SAM = Sacs a manches ECRO = Echafaudage roulant

MESURES :

SP = Sas personnel SM = Sas matériel

ZT = Zone de travail AMSP = Ambiance sas personnel
BALI = Balisage EXT = Extracteur

MOP = Mesure sur opérateur ZSD = Zone de Stockage
déchets

G = Gants
HA = Harnais sécurité SC = Systéme stop-chute

AA = Adduction d’air

VA = Ventilation assistée

DM = Demi-masque a cartouche P3
MP = Masque papier P3

A.3. Localisation

Académie de musique
Avenue des déportés, 69
1300 Wavre

RED14450 - Plan de travail
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A.4. Entreprise intervenante

REDECO SPRL

Rue des Sandrinettes, 2 Tél. :
7033 CUESMES Fax :
Personne a contacter : Monsieur G. MARTENS

GSM : 0498/517.380
info@redeco.be

A.5. Maitre d’ouvrage

Ville de Wavre

Fabrice Deenen

Place de I'Hétel de Ville,1 & 1300 Wavre
010/ 232 631

fabrice.deenen@wavre.be

Contact sur site :

A.6. Type et quantité d’amiante

065/361.661
065/361.769

Applications a traiter Type d’amiante Quantité
calorifuge Amosite 131 ml

A.7. Décharge controlée pour les déchets d’asbeste

Collecteurs agréés ; VAN GANSEWINKEL ES BELGIUM / RENEWI

Tel. : + 32 (0) 71/24.47.31
Nijverheidsstraat, 2

2870 PUURS
Centre de traitement des déchets: REMATT (Mol)
Décharge classe 1: INDAVER (ANVERS)
A.8. Responsable du chantier
REDECO SPRL
Rue des Sandrinettes, 2 Tél. :
7033 CUESMES Fax :
Personne a contacter : Technique : Monsieur V.ERNEST
GSM : 0491/63.88.21
ve@redeco.be

Exécution : Monsieur J.CANIVET
GSM : 0493/69.07.87

jc@redeco.be

065/361.661
065/361.769

RED14450 - Plan de travail
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A.9. Laboratoire

A-ULAB

Rue Auguste Piccard, 48 6041 Gosselies Tél : 071/348110
Fax : 071/348114

Personne a contacter : Monsieur Hermans Gsm : 0471 38 51 45

A.10. Environnement

Pendant la période d’exécution fixée par le maitre d’ouvrage, les locaux ou les travaux ont
lieu, resteront libres de toutes autres activités et seront vidés de tous les équipements et
mobiliers transportables.

Pour les équipements / mobiliers, devant rester en place, non concernés par l'opération de
dépose, non décontaminables et susceptibles d’étre pollués lors des phases de dépose
d’amiante, mise en place d’un film de protection.

L’entrepreneur prend soin que son personnel ne se promeéne pas dans le batiment, sur le
site pour d’autres raisons que le travail.

A.11. Horaire d’enlévement d’amiante

v" Hors phase de retrait :
7h00 — 12h30 : dont 15 min de pose a 9h00
13h00 -15h45 : soit 8h15 du lundi au vendredi

v" En phase de retrait (port des protections respiratoires)

7h00 -15h45 : soit 8h15 du lundi au vendredi décomposé comme suit :

07h00 a 09h30 : habillage - travail en zone — déshabillage (2h de port
du masque maximum)

09h30 a 09h45 : pause (10 min pendant lesquelles aucun travail n’est
effectué + 5 min consacrées a l'entretien des EPI)

09h45 a 12h15: habillage - travail en zone - déshabillage (2h de port
du masque maximum)

12h15 a 12h30 : pause (10 min pendant lesquelles aucun travail n’est
effectué + 5 min consacrées a ’entretien des EPI)

12h30 a 13h00 : repas

13h00 a 15h30 : habillage - travail en zone — déshabillage (2h de port
du masque maximum)

15h30 & 15h45 : pause (10 min pendant lesquelles aucun travail n’est

effectué + 5 min consacrées a l'entretien des EPI et au
rangement fin de journée)

La durée maximale d’une vacation (habillage - travail en zone - déshabillage)
n’excéde pas deux heures trente

Ces horaires pourront étre modifiés suivant ’'analyse des risques.
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A.12. Durée des temps de travail en fonction de la pénibilité du travail et de
la température en zone de travail

Plus la température est importante en zone plus la durée du travail est courte.

Température en
peratyl : Alternance de travail
la zone de travail
Phase de travaux avec port du masque respiratoire Temps de repos a
accorder en phase
Période d’exposition a la " de travaux sans
. . Temps de repos a
température en zone de travail port du masque
accorder A .
amiante (port du masque) respiratoire
0°C a 04°C 30 min 120 min 15 min
04°C a 08°C 60 min 90 min 15 min
08°C a 12°C 90 min 60 min 15 min
12 °C a 22°C 120 min 30 min 10 min
22°C a 26°C 90 min 60 min 15 min
26°C a 30°C 60 min 90 min 15 min
30°C a 36°C 30 min 120 min 15 min

Sources :
Arrété royal du 04/06/2012 : tableau corrélant températures au WBGT, temps de travail et temps de
pause.

En-dessous de 0°C et au-dessus de 36° le chantier doit étre considéré
comme un chantier particulier et doit faire l'objet d’'une analyse des risques

particuliére

A.13. Exécution

Aux autorités compétentes : Voici le planning de réalisation prévisionnel des différents
moments ou vous étes cordialement invités, s’il devait y avoir du changement par rapport a
ces dates nous vous en avertirez dans les meilleurs délais :

Réunion préliminaire aux travaux : A déterminer
Test d’étanchéité (fumée) : A déterminer
Inspection visuelle de la zone avec libération : A déterminer

A.14. Analvse des risque justifiant le choix de la méthode du sac a
manchons

Pas d’application
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B. PLAN DE TRAVAIL

B.1 Procédure de travail :

B.1.1. Installation de chantier

- Mise en place d’'un balisage et de panneaux d’avertissement réglementaires pendant
toute la durée du chantier, permettant I'isolement de nos zones de travail ; l’accés a
ces zones est soumis a contréle

Chantier interdit au public

AMIANTE
- Aucune coactivité ne peut avoir lieu ;

- Installation de la base vie dans les locaux mis a disposition par le Maitre. Les
installations disposent de I'’équipement réglementaires et sont adaptés au nombre de
travailleurs présents ;

- Approvisionnement du matériel d’intervention sur le chantier ;

- Création d’une zone spécifique de stockage pour les déchets amiantés ;

- Consignation des fluides (ventilation, chauffage, incendie, gaz, etc..) par le Maitre
d’Ouvrage. Ce qui ne peut étre consigné sera clairement signalé et identifié ;

- Raccordement des énergies (eau et électricité 220V / 380 V) nécessaires au
fonctionnement du chantier ;

- Mise en place de ’éclairage suffisant en zone de travail et de circulation.

- Mise en place d'un sas douche a 3 compartiments pour notre personnel avec apport
d’eau chaude et filtration des eaux usées. Les compartiments sont suffisamment
éclairés et chauffés.

- Installation dun vestiaire temporaire (dans le prolongement immédiat des
installations de décontamination personnel). I1 est suffisamment aéré et chauffé,
comporte un nombre de siéges et de patéres suffisants (au moins un par
travailleur) les affichages réglementaires sont installés (N° d'urgence / Procédures
d’urgence / ...)

- Mise en place d'un sas matériel & 2 compartiments, dont 1 douche. Le 1ler
compartiment est destiné a la décontamination du matériel et des déchets, avec
apport d’eau et filtration des eaux usées. Les compartiments seront adaptés a la
nature et dimension des déchets et suffisamment éclairés

JILLLLILI LI A0
SIS I 700770077

FIIIAAAA /A7 77777
YIS I 7000000

B.1.2. Travaux de curage « vert »

Pas d’application
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B.1.3. Méthodologie de dépose

%
+

EEF

£ EE E F

-

4 Balisage de la zone de travail + pose des

4 Aspiration a la source THE

%+ Mise en place d’'un extracteur en circuit fermé a

%+ Travaux « 4 sec », augmenter la ventilation de la

Méthodologie type Matériau Technique de retrait : Type de chantier
J-9-1-Rev0 Calorifuge Découpage: / Trongonnage Zone hermétique
L Boage

pictogrammes réglementaires

Délimitation et fermeture de la zone de travail
Mise en place d’un polyane sur les surfaces, les
structures et les équipements présents, devant
rester en place non concernés par 'opération de
dépose, non décontaminables et susceptibles
d’étre pollués

Fermeture hermétique de la zone = Mise en
place du confinement en double peaux

Mise en place des Extracteurs (+ lextracteur de
secours)

Sas personnel a 3 compartiments (120
renouvellements d’air/heure)

Sas matériel & 2 compartiments (vitesse moyenne
d’entrée d’air de 0,5m/sec)

Réalisation du test fumigéne et de la validation
aéraulique

Renouvellement d’air de minimum 5 volumes/h
Contréleur de dépression en permanence dont la
valeur est =2 -10Pa

Pulvérisation manuelle ou électrique durant la
dépose

Apposition sommaire de sacs & manches autour
de l'application, et ce afin d’éviter une trop
grande dispersion des fibres et des déchets

proximité de la zone de dépose

zone, notamment par la mise en ceuvre de
systémes d’extraction supplémentaire,
particuliérement a proximité de la zone de
dépose

Utilisation des moyens d’accés adaptés
(échafaudage fixe ou roulant, gazelle, ...).

EPR
V" Ventilation assistée en zone de dépose
v" P3 pour la sortie des déchets
EPI
v Amiante : Combinaison jetable de type 5,
gants étanches aux particules, bottes /
chaussures de sécurité
v Standard (hors zone) : Vétement de

% Dépose de la protection du calorifuge (téle ou
autre) sous humidification continue

Laisser si possible la partie basse de cette
protection (téle) au sol afin de retenir les
résidus de calorifuge qui tomberaient lors
du retrait.
Préparation d’une solution imprégnante
(eau + surfactant).
Pulvérisation en surface de cette solution a
l'aide d'un pulvérisateur manuel ou
électrique afin de limiter au maximum les
émissions de poussiéres lors du retrait du
matériau.
Apposition sommaire de sacs 4 manches
autour de 'application, et ce afin d’éviter
une trop grande dispersion des fibres et
des déchets ;
Dépose du calorifuge humidifié a l'aide
d’outils adaptés a la forme du support des
matériaux sous pulvérisation continue.
Pendant l'opération de dépose, brumisation
réguliére de l'atmosphére de la zone de
travaux avec de l'eau afin de rabattre
rapidement les fibres en suspension.
Mise en sac des déchets amiantes au fur et &
mesure de leur dépose. En cas d’impossibilité
technique, cette mise en sac se fait
obligatoirement au plus tard a la fin de
chaque poste ce qui permet de conserver une
surface au sol propre et dégagée.
Tous les sacs déchets seront ligaturés et
fermés de fagcon hermétique (méthode col de
cygne) et sortis via le sas déchet en fin de
chaque poste.
En sortie de sas déchet, les sacs seront placés
en double sac amiante et fermés de fagon
hermétique (méthode col de cygne),
transportés et stockés soit vers le local
temporaire de stockage des déchets mis a
disposition, soit vers le container maritime
déchets placé sur le site du chantier
Apreés enlevement du matériau dans la zone,
le support est dépoussiéré et nettoyé suivant
la méthodologie décrite ci-aprés :
o Pulvérisation d'eau dans l'atmosphére
avant nettoyage.
o Aspiration des supports avec laspirateur a
filtration absolue

e}
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travail, gants de travail, lunettes, casque
et chaussures sécurité, ......

Cisaille
Cutter

Couteau

Spatule / grattoir

Brosse métallique

Brosse écouvillon métallique / nylon
Aspirateur (THE)

Pulvérisateur / Pompe Airless

FEEEEEFE

o S’ily lieu, brossage du support a l'aide de
brosses métalliques manuelles, avec
aspiration a la source a 'aide d’'un
aspirateur THE ;

o Aspiration du sol et des surfaces avec un
aspirateur THE et nettoyage a l'aide de
chiffons humides ;

o Décontamination et évacuation du matériel
de la zone.

o Inspection visuelle du support par le
responsable d’équipe (autocontréle).

Mesures du taux d’empoussiérement de l'air

seront réalisées conformément a la

réglementation.

B.1.4 Nettoyage et repli de chantier

A la fin des travaux de retrait, le cloisonnement / confinement étanche de la zone de travail

est démonté comme suit :

- Apreés le retrait complet de l'amiante, réalisation du nettoyage et nettoyage fin, une

inspection visuelle (autocontréle) est

réalisée, cette inspection est réalisée

uniquement aprés que l'on ait constaté que l'espace soit propre, sec et exempt de
traces visibles d’amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, matériels,

équipements et déchets évacués ;
- Mise a I'arrét du systéme d’extraction

- Fixation définitive des fibres résiduelles par pulvérisation dun produit de fixation

spécifique ;

- Réalisation de mesures d’air ambiant en fin de travaux (Libératoires).
- Retrait des polyanes placés sur les surfaces, structures et équipements présents,
devant rester en place, non concernés et susceptibles d’étre pollués par l'opération

de dépose, non décontaminables ;

- Retrait du confinement en double peaux (démontage de la structure de la zone

(bois....);

- Repli de l'installation technique amiante, zone vestiaire temporaire ;

B.2. SAS DE DECONTAMINATION

B.2.1. Sas personnel

B.2.1.1. Pour les travaux en zone hermétique :

- Conformément a la réglementation, l'accés a la zone hermétique s’effectue par
lintermédiaire d'un sas personnel a 3 compartiments, le sas personnel constitue
donc la seule voie d'accés depuis lextérieur vers la zone de travail pour les

personnes

- Le sas personnel est mis en dépression, il est balayé par un flux d’air allant de l’air
libre vers le confinement (120 renouvellements d’air / heure), de telle sorte que la
pollution du confinement ne risque pas de sortir vers 'air atmosphérique.

- Ce sas est divisé en plusieurs compartiments chacun dédié & une opération, séparés
les uns des autres par des portes. Les opérateurs parcourent ces compartiments
dans les deux sens pour entrer « en zone » et pour en sortir. Une seule porte ne peut

étre ouverte a la fois
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La porte d’accés au premier compartiment du sas sera de type rigide et
condamnable.
La température ambiante a I'intérieure du sas douche doit étre maintenue a 22° C

Le sas de décontamination comprend trois zones séparées :

la zone sale (rouge)
la zone de douche (orange)
la zone propre (verte)

Vestiaire
d’approche

Compartiment 2
Douche de décontamination Déshabillage
Douche d’hygiéne

Compartiment 3 Zone de
Dépoussiérage | travail polluée

Compartiment 1
Essuyage

Sens Sortie

F 3

PROCEDURE D'ENTREE

en zone propre (ler compartiment), enlever les vétements de travail classiques et
mettre des sous-vétements et chaussettes jetables,

revétir la combinaison jetable (type Tyvek) et les gants jetables,

contréler 'équipement de protection respiratoire et 'ajuster de fagon trés minutieuse
sur le visage,

mettre la capuche de la combinaison sur les sangles du masque,

appliquer du ruban adhésif pour étanchéifier les bords du masque et les extrémités
bras/jambes de la combinaison jetable,

passer dans la zone de douche (pas d’opérations particuliéres),

passer dans la zone dite sale :

L'ACCES A CETTE ZONE EST FORMELLEMENT INTERDIT AUX
PERSONNES SANS PROTECTION RESPIRATOIRE !

s’équiper des bottes lavables et les scotcher hermétiquement puis entrer dans la zone
de travail.

PROCEDURE DE SORTIE

aspirer les vétements jetables a 'aide d’un aspirateur et/ou les humidifier avant
d’entrer en zone sale (rouge),

entrer dans la zone sale (rouge) et fermer la porte,

enlever les bottes lavables,

enlever les vétements jetables et les déposer dans le sac prévu pour les déchets
contaminés par I'amiante. Ceux-ci seront également traités comme déchets amiante.
enlever les sous-vétements et les chaussettes jetables et les déposer dans le sac pour
linge contaminé,
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NE PAS ENLEVER LA PROTECTION RESPIRATOIRE

- passer sous la douche (orange),

- rincer soigneusement le masque et 'ensemble batterie-ceinture de ventilation
assistée,

- enlever le masque et se doucher soigneusement au savon et a l'eau,

- passer dans la zone propre (verte),

- se sécher et revétir les vétements de travail déposés en entrant.

L'unité de décontamination du personnel sera nettoyée tous les jours.
L'eau usée de la douche sera évacuée vers les avaloirs publics aprés filtration dont

la derniére unité comprend un filtre de 1um.

B.2.1.2. Pour les travaux en sac 4 manches ou en zone balisée :

- Pas d’application

B.2.2. Sas matériel

Le sas matériel n'est prévu que pour l'évacuation des déchets et du matériel, pour l'entrée
d'outils/matériel et pour une éventuelle évacuation d’un blessé en cas d’impossibilité
d’installation d’une issue de secours. Il se compose de 2 compartiments ou plus suivant la
taille du chantier, la quantité de déchets a évacuer et les possibilités d’installation.

Ces installations seront éclairées et adaptées a la dimension du matériel ou déchets devant
entrer ou sortir de zone.

Lors du transfert des conditionnements de la zone de travail polluée vers la zone
propre, les opérateurs ne doivent ouvrir qu’une seule porte du tunnel a la fois.

Zone Compartiment 1 ou Compartiment 2 |Zone de travail
propre Pré-sas préfabriqué | Douche de lavage polluée
(polyane) Mise en 2éme sac
Transfert

Les différents compartiments sont définis comme suit :

- Le dépoussiérage des déchets et équipements s’effectue en zone ol dans une petite
zone dédiée a cette opération.
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- Le compartiment 2 est dédié a la décontamination des déchets via la douche et au
double ensachage des déchets.
- Le compartiment 1 sert de sas de transfert avant la sortie des déchets

La limite entre le compartiment n°2 et le compartiment n°1 est infranchissable par
lintervenant agissant dans le compartiment 2, quelles que soient les circonstances (sauf
éventuellement lors de I’évacuation d’urgence d’un blessé).

Il doit étre possible de verrouiller le sas matériel de l'extérieur afin d’empécher l’entrée,
accidentelle ou volontaire, de tiers en dehors des heures de chantier.

C. DIRECTIVES MEDICALES

REDECO est affilié au SEPP : MENSURA - Boulevard Joseph Kennedy 69 - 7000 MONS

D. DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES DES MOYENS
MIS EN OEUVRE SUR LE CHANTIER

D.1. Equipements des opérateurs

REDECO fournit a tous ses employés un sac de sécurité comprenant :

- Un demi-masque type nez de cochon a cartouche filtrante PM3 ;

- Un masque couvrant tout le visage de Type Phantom PPR2000 a cartouche
filtrante PM3 (batterie, ceinture et moteur individuels) ;

- Harnais de sécurité et une longe, le tout inspecté par un organisme de
contrdle externe de maniére annuelle ;

- Deux paires de gants de montage ;

- Une paire de lunettes de protection ;

- Un casque de sécurité ;

- Bottes / chaussures de sécurité ;

REDECO fournit sur chantier :

- Des combinaisons jetables avec cagoule type 5 (Rouge pour les travaux en
zone de dépose, et Blanche pour tous autres travauxj ;

- Des masques jetables papier type PM3 ;

- Sous-vétements : t-shirts, slips et chaussettes jetables ;

- Serviettes jetables ;

Ces vétements seront, aprés usage, transportés dans des emballages hermétiques et
éliminés comme déchets d’amiante.

REDECO fournit aussi, en quantité suffisante, des moyens de protection individuelle

(masque respiratoire P3, combinaison jetables, sous-vétements jetables) pour les visiteurs
éventuels du chantier (autorités compétentes et maitre d’ouvrage).

D.2. Equipements du chantier

REDECO prévoit les équipements de chantier suivants :

X Sas personnel avec unité de chauffe et filtration en cascade a4 deux niveaux.
< Sas matériel avec unité de filtration.
=4 Jouxtant le sas personnel, un vestiaire temporaire propre et chauffé.
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X Des extracteurs d’air a filtration absolue
Des aspirateurs a filtration absolue
4 Talkie-Walkie si difficulté de communication
[] Fenétre de visualisation suffisamment grande (4 indiquer sur plan) donnant vue sur

la zone de travail.

E. PROTECTION COLLECTIVE

La Société REDECO prévoit les protections collectives suivantes :

= Panneaux de signalisation prévenant des dangers et interdictions liées aux
travaux de dépose.

= En dehors des heures de travail, tout accés sera interdit 4 toute personne ne
faisant pas partie de la gestion technique du chantier ou du laboratoire de
contréle par une fermeture mécanique des accés.

F. MESURES D’EMPOUSSIEREMENT ASBESTE

Selon la norme NBN T96-102 :

[l Des mesures avant travaux auront lieu afin de déterminer le seuil de base des
futures mesures d’air.

Des mesures pendant travaux auront lieu afin de déterminer la concentration en
fibres asbestiformes dans l’air par la méthode MOCP (Microscopie Optique a
Contraste de Phase).

Des mesures pendant travaux en zone de dépose (personnelles & stationnaires) afin
de valider nos méthodologies de dépose.

Des mesures aprés travaux auront lieu afin de déterminer la concentration en fibres
asbestiformes dans l’air par la méthode MOCP (Microscopie Optique a Contraste de
Phase).

Nous avons déja réalisé a maintes reprises des mesures sur la qualité de l'air
pendant ce type de travaux, nous sommes a chaque fois restés en dessous des seuils
limites, nous tenons a jour une bibliothéque de mesures d’air. Notre méthode de
travail reste la méme. Bibliothéque disponible sur demande.

[] Autres : - Zone de stockage des déchets si placée en intérieur batiment

X

X

O X

G. MESURES EFFECTUEES SUR L’EAU

L’eau de rejet évacuée du sas douche sera filtrée par des filtres a eau a microparticules.
L’eau de rejet est filtrée en cascade a trois niveaux : 220u, 25 p etlp

Des mesures seront faites par matiéres en suspension et ces matiéres n’excéderont pas 45
mg/1 conformément a la méthode SM 2540 D, 1998.

Ces contréles sont répétés journellement pendant les trois premiers jours d'ouverture
d'une zone de travail (zone hermétique). Si les valeurs des concentrations sont
inférieures aux valeurs susmentionnées, la fréquence des contrdles est réduite a une
prise d'échantillon par semaine.

Ces mesures seront réalisées par A-UlaB (voir § A.9.).
H. ACCES AU SITE

Accés du personnel :

= Autorisé sur le chantier : REDECO SPRL
=  Controle du Bien Etre au Travail a le libre accés.
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Les secours externes (pompiers) — pour l'accés en zone hermétique, ils devront
étre formé ou informés concernant les risques d’un chantier amiante ainsi que
sur les procédures d’entrée et de sortie de zone.

I. MISE A DISPOSITION PAR LE MAITRE D’CEUVRE

» Container pour déchets (ménager, papiers / cartons, ..... )
= Sanitaires, réfectoire, vestiaire,

* Lieu de stationnement d'un container déchets AMIANTE,
= FElectricité, eau.

= Consignation des fluides

J. GESTION ET EVACUATION DES DECHETS

Les déchets feront l'objet d'un tri sélectif sur le chantier.

Prise en charge compléte des déchets sur site par nos soins, avec un transporteur agréé et
transportée vers un centre de traitement ou d’enfouissement

Le/les centre(s) de traitements ou d’enfouissements pressenti(s) pour 'amiante nous
fournira(ont) un certificat de prise en charge et de traitement des déchets.

La manutention des déchets doit s’organiser de maniére a ce que leffort physique de

Topérateur soit minimisé :

e Garder le poids des sacs déchets au maximum de 25 kg.

o Utiliser des moyens appropriés comme des chariots, transpalettes, conteneurs a roues,
etc. pour le transport et chargement des big bag / GRV ou palettes.

Pour les zones confinées :

Les déchets seront transférés en double emballage réglementaire 4 travers le sas matériel
vers un local de stockage temporaire situé & proximité du sas matériel. Ensuite les déchets
seront acheminés vers un conteneur fermé de type marin jusqu’en fin de chantier ou ce
dernier sera transporté par un collecteur agréé.

Une attestation de mise en décharge vous sera remise aprés enlévement des déchets. Les
déchets non contaminés sont évacués vers une décharge normale.

Méthode d’évacuation des déchets : Chargement direct en fin de travaux

La quantité de déchets estimée est de : 1 300 Kg d’amiante friable (classe 1)

K. DEMANDE DE DEROGATION

IX] Absence de plastification hors celle des cloisonnements de zone
« Justificatif : Etant donné 1’état des/du matériau(x) amianté(s), et de la contamination
probable des locaux, nous préfererons effectuer un dépoussiérage de l'ensemble
pendant travaux pour le local « citerne » ;

Absence de fenétre de vision
<+ Justificatif : La configuration particuliére, et lexiguité des lieux, ne permet pas
Iinstallation d'une fenétre de vision offrant un apercu global et pertinent de la zone
de dépose.

X Absence d’une sortie de secours indépendante matérialisée
4 Justificatif : La configuration particuliére, et Uexiguité des lieux, ne permet pas la
mise en place d'une issue de secours indépendante. La sortie de secours se fera donc
via le sas personnel / matériel
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Plan de travail

M. LEGENDE

m—

= Entrées d’air
supplémentaires (¥)

= Zone confinée

= Zone de stockage
temporaire de déchets

= Plastification

= MCA a traiter

= Barriéres HERAS
métalliques avec
plastification opaque

= Fenétre de vision

= Sortie de secours

[IXT ]
[ X

e

7

GES

GE

= Sas personnel + vestiaire

= Sas matériel

= Extracteur d’air avec
gaine de rejet a plus de 2
métres de hauteur

= Extracteur de secours

= Extracteur d’air avec
double filtration

= Recycleur

= Groupe Electrogéne de
Secours

= Groupe Electrogéne

= Mesure labo

Rejet d’eau en surface

(*) Sujet a modification suivant les résultats du test fumigéne
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ANNEXE 1: Avis du médecin

NOTA :

Cette feuille est envoyée en accompagnement de ce Plan de Travail a la Médecine du Travail.
Elle sera retournée avec ses commentaires avant le démarrage des travaux.

Une copie de cet avis sera présente dans le Dossier de Chantier.
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AVIS MEDECIN DU TRAVAIL

Ch t - . Nom : DATE PAGE
antier : Académie de musique 18/02/2020 1/1
RED14450 Avenue des déportés, 69 1300 Wavre
; Type de 3
Poste P;:g:it dvgﬁzn mesures et Phasage et choix d’EPC OUOLCLEET
localisation Masque
Vétements
1 Calorifuge Montage zone Ilz‘?;ng:sure Sggﬁsfog :IEII ihga}x;ger et mise en place DM/MP COM - G
. Désamiantage | Pas de mesure | Désamiantage par opérateurs en zone :
1 Celanifige en zone CO+DEP+SAS+RECY+BALI+PULV+ASPI+EXTR | A | COR-G
Retivitd hiors Suivis (SP, Activités hors zone (Sas man, visiteur,
1 Calorifuge e AMSP, SM, laborantin...) : CO+DEP+SAS+RECY+BALI DM COM - G
EXT, EXT) -> 5
3 Libératoires Repli du chantier : BALI + SAS
; Démontage et
1 Calorifuge repli chantier (>S:1;’, ZT1, ZT2) - DM COM - G

PROTECTION COLLECTIVE :

CO = Confinement DEP = Sous dépression (THE)
SAS = Sas Personnel EXTR = Extracteur (THE)
BALI = Balisage ECRO = Echafaudage roulant
PULVE = Pulvérisateur rempli de solution mouillante
ASPI = Aspirateur THE

GACO = Garde corps pour travail avec nacelle

MESURES :

SP = Sas personnel
ZT = Zone de travail AMSP = Ambiance sas personnel

BALI = Balisage EXT = Extracteur

MOP = Mesure sur opérateur ZSD = Zone de Stockage Déchets

SM = Sas matériel

PROTECTION INDIVIDUELLE :

COR = Combinaison Jetable (Type 5/6) ROUGE COM =
Combinaison Jetable (Type 5/6) simple

(Uniquement en zone de dépose)

G = Gants

HA = Harnais sécurité

SC = Systéme stop-chute

AA = Adduction d’air

VA = Ventilation assistée

DM = Demi-masque a cartouche P3
MP = Masque papier P3

2 heures 30 dont 2h avec prt du masque

vacation
30 minutes

6 heures par jour maximum

[X] Validation de la stratégie des mesures d’empoussiérement mise en place sur le

chantier

Validation des méthodologie(s) de dépo

se mis en place sur le chantier — Point B.1.3

Suite & notre Plan de travail, pour l'affaire citée au-dessus, et envoyé le 18/02/2020 en
email + fax, veuillez nous retourner cette feuille complétée de vos commentaires.

Emis par : Vincent ERNEST

Visa : Tel : 0491/63.88.21

MEDECINE DU TRAVAIL [ Mensura

DOCTEUR | D soisaunsisssias BRLE s

|RECULE |

[
]

CONCLUSION :

Avis favorable sans commentaire
Avis favorable avec commentaire

ComMeNntaire ! sy s

L T T T P Ty

----------------- 4eesessessesIe st eIs NN RS RIETRSTINERIRRENRERBERERRRS

ssssssssesssssssssssssansasssnnnas Ssssssesessssses N R s EsEIRRRRR IS

L P T T T T T Y

Le
(Cachet)

(Signature)
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ANNEXE 2 : Bilan aéraulique prévisionnel

REDECDO
Zone concernée i ... REDLAABO . ovicviiimsmvsinmnmsabmommtiihssssssinssinysasiinss
Superficie de la zone = longueur x largeur 174,32 | m*
Hauteur moyenne de la zone 2 m

Volume de la zone = Superficie x hauteur moyenne

348,64 | m®

Taux de renouvellement d’air :

Dépression minimale

20 Pa

Nombre de renouvellement d’air/heure :

Débit d'air a renouveler : = V x Nbre renouvellement dair

1.743,20 m®/h

Débit d’air neuf entrant par les tunnels: Nombre

Débit
Tunnel personnel : 1 350 350 m?/h
Tunnel matériel : 1 400 400 m?/h
Total 750 m?/h
Calcul du Nombre d’entrée d’air compensatoire :
Débit minimum dair neuf qui entre dans la zone =R - SAS 993,20 |m*/h |
Débit compensatoire
Delta pascal 20 Pa
Masse volumique de l'air a 20° et pression normale 1,2 Kg/m?
Coefficient de perte de charge 0,7
Surface d’entrée d’air contrélée
Type de filtre Coté 1 Cote 2 Choix
Petites cassettes Filtre B50 0,292 0,292 X 0,09 m?
Cassettes moyenne| Filtre B200 0,370 0,370 0,00 m?
Grandes Cassettes | Filtre B500 0,592 0,592 0,00 m?
- Total 0,09 m?
Vitesse de l'air estimée entrant par les entrées dair = V(2*deltaP)/(Y*K) 6,90 m/s

Volume d'air entrant par les entrées compensatoire : K* S * v * 3600

1.482,71 ' m*/h

Nombre dentree compensatoire a mettre en place = W [/ Q

1,00 |

Total des entrée d’air maitrisées : (Q * N) + SAS

| 2.232,71 m*/h]

Taux de fuite estimé du confinement Choix
Confinement facile a réaliser = 10% du volume total (0,1 x V) X 34,86 m?/h
Confinement difficile & réaliser = 20% du volume total (0,2 x V) 0,00 m?/h
Confinement trés difficile a réaliser = 50% du volume total (0,5 x V) 0,00 m?/h
Total 34,86 m®*/h
Débit d’air a extraire en permanence : M + F 2.267,58 m?/h |
Extracteur 4 mettre en place Débit moyen |Nombre | Secours Débit Total
B50 370 0 m®/h
B200 1500 0 m?/h
B400 3000 1 1 3.000 m*/h
B500 4000 0 m°/h
B30000 22500 0 m®/h
Total 3.000 m®/h

Ajuster le nombre d'extracteur pour arriver a 0 ou moins = AE - EX

732,42 m?/h

= DeltaH

INRS ND2137-
181-00
INRS ND2137-
181-00

=W

=Y
=K

=8

=V

=Q
=N

=M

=F

=AE
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ANNEXE 4 : Fiches techniques du matériel
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§COTT

ADDUCTION D'AIR

PHANTOM PPR 2000 PROTECTOR - 010318010

SAARQUE : FROTECTOR

ACTERISTIQUES
ay

TEF Masque : Silicona
Vislére : Polycarbonate 3
revétement anti-buée
Harnais de téle : Néopréne
PROTECTION® - ™ie
FPMN 2000 - FPA : conseillé 60
CERTIFICATION EN 12842
DEHIT: 160 Umn. minimum sur 8h20.
HARMAIS * § peints 3 déclenchement rapide
* Tampaon protecteur surle crdng.
« Bride de couréglable.
FOIDS *Masque elmotzur 00GH.
« Batterie 775Gr
Total: 127561
ALARME Visuelle etsanare
ACCESSDIRES lanture 3 branches courles
permatant le port de veres
correcteurs a lintérieur du
masque,
BATTERIE :  Autonomie : 9HOD
+Temps de charge : 14H00 (7H00
avec chargeur intelligenl en oplion).
svenlation : 500 cycles.

ENTRETIEN Fatile.

CONTEML DU PACK : ltasque, Batterie, Testeur
de débil, Ceinture, Chargeut Filtre PEL Caisse dz
transport

* Factzurs de protection assignés conseillés par INRS

SYSTEME A ADDUCTION D'AIR A DEBIT CONTINU FERNEZ MC91 A -
01041F010

KARQUE : FERNEZ

CARACTERISTIQUES

MATERIAU : +Visiére en poltméthyl méthacrylate
+Masque Cosmo en EPDM.
+ Ceinture en PVC.

PROTECTION : FPHN 2000 - FPA 40

CERTIFICATION

EN 136

SECURITE : Soupape de sécurité en aval

DEBIT: 120 Umin. minimum, jusqu'a 300Umin.

RACCORDS:  Type Slaubli® (RBEG).

TAILLES Unigque.

PACKS : Masque Cosmo, hamais, Tuyau respiratoire de 10 métres, Cartouche filtrante P3
(EN 143), M tre, Valise de t |4
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DEMI MASQUE A USAGE UNIQUE ET DEMI MASQUE REUTILISABLE

DEMI-MASQUE FFP3 PLIABLE AVEC SOUPAPE A USAGE UNIQUE -
01011C020

MARQUE : BOLDAR

CARACTERISTIQUES ‘

MATERIAU - Couche extérisure : polypropyléne.
Membrane caoutchouc synthétique.
Pince nez aluminium

PROTECTION® FPH : 50 - FPA : conseillé 10

CERTIFICATION Morme EN 149

CLASSE DE PROTECTION FFP3

REFERENCE - 01011C020

CONDITIONNEMENT Boite de 5 pidces - Emballage indniduel

4 ) y * Facteurs de protection assignds consaillés par [INRS

Emploi:

Lors des travaux de désamiantage dans des piéces closes, il faut éviter que
les fibres d’amiante quittent la zone d’assainissement de facon incontrolée et
représentent ainsi un danger pour I'environnement et toute personne
présente. Pour cette raison, il est nécessaire que les personnes qui quittent
la zone d’assainissement, traversent des sas et se douchent. Le traitement
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d’eau « D130 L » de deconta veille a chauffer I'eau de la douche, et se charge
de filtrer et décontaminer I'eau usée.

L’appareil en revétement par poudre est pourvu d’un réservoir d’eau en acier
fin (volume de 130 litres) avec un thermoplongeur, 2 pompes (douche et
évacuation des eaux usées) ainsi qu'un systéme de filtration des eaux usées
en 3 étapes. Il dispose d'un remplissage par palier (step by step) dépendant
de la température, la température de 'eau peut étre réglée librement jusqu’a
+ 83" €.

Le systéme de filtration comprend un préfiltre 220 u, un filtre fin 25 p et un
filtre fin 1 p.

Données techniques:

- Alimentation: Prise Schuko 230 V / 50 Hz

- Consommation de courant: 16 A

- Fusible: Interrupteur FI 30 mA

- Puissance du chauffage: 3 KW

- Débit de 'eau de douche: environ12 ltr./min.
- Raccord de tuyau: Systéme Geka

- Dimesions (L x Px H): 725 x 700 x 1130 mm
- Poids (avec un réservoir vide): 70,5 kg
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SACS A MANCHES GLOVEBAGS

GLOVEBAGS HORIZONTAUX QT10 - A031A010

GLCYESAS de malnterance M2

= idtal paur vos trevauxde néparation ou de malnhenance sorde patfes sadicns
de califuge ou de canslisatica

* 32 cmde luge powrun dlansdtre da gane mad e 1520 em

* 40 5205 & mancha par canss

* 1 perzdzQenis | sac A manche

»LAimapie & Fharzonieie cu & la yeioale
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A0S E Qmnio
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LAREELR MW ZE TRAVHL BN MW 1350
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Utilisafion du controleur de dépression

Connexions : _

Alimenter &lectriquement le moniteur et connecter le fube entre la zone de dépression et le paint
de connexion sur [appareil.
Toujours diriger I"antenne GSM vers le haut
Si les options d'alarme, imprimante ou auwtocommistateur sont utiisées, il faut les connecter aux
prises appropriées au dos du moniteur.
La carle S0 doit étre programmée par un ordinateur comprenant l'instalation du logicied foumni sur
be CD. [Vair programmation et installation de la carte S0)

Il faut impératvement que la carte SD sait instalée pour gue ke moniteur fonctionne. Les
informalions de la carte SD sont les informations concemnant ke chantier, numeéros de teléphanes
et les valeurs fimites d'alammes.

1/ Presser le bouton START. Aprés un court délai l2 moniteur s'allemera et affichera ke numeéro de
version du legiciel £t son logo. La date de révision est aussi affichée.

27 Un mot de passe est demandeé. Le mot
de passe par défaut est (0. Pour changer
be mot de passe, appuyer sur EMTER et
lMoption s'affiche pour enrepistrer un
nouveal mot de passe digial de 4 chiffres.
Pour cela, wtiliser le curseur haut et bas.
Taper le mot de passe existant puis
ENTER, enfin retaper le nouveau maot da
passe. 5'assurer que le nouveau mot de
passe est bien enragisird of sécwiss,
attention BEST ne pourra pas restaurer
I'ancien mot de passe en cas d'oubli.

AlAppuyer sur ke boaton ENTER et
un menu va s'afficher

= glarme haute
= alamme basse
- m.pie

= ingénieur
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Bulk Air controleur de dépression

L <8
Description

Le Dehaco BulkAir moniteur de dépression est la technologe 1a plus récente en matiére de

contréle de la dépression. 1l est équipé des capteurs de pression numériques les plus
récents, our des relevés de pression considérablement plus stables et précis, 'atmosphére).

Son boitier moulé par rotation, muni de parois en polycarbonats, en fait un produit
hautement robuste et élégant. L'écran TFT en couleur de présente trés clairement I'état de la
pression, alors que l'imprimante thermique fournit des copies papier de toutes les données.
Des efforts supplémentaires ont été déployés pour conférer & I'appareil une connectivité
simple et compléte avec les ordinateurs,

Caractéristiques

Un grand écran couleur de 5,7 pouces

Une interface d'utilisation simple et rapide.

Un boitier personnalisé robuste et résistant aux choes.

Une imprimante thermique intégrée

Un capteur de pression numérique de haute précision,

Une connexion USB permettant de simplifier le transfert des résultats relatifs i la
dépression.

*  Une mise a jour logicielle aisée

* Une batterie de secours

» Descapacités GSM/GPRS, pour la transmission d'alertes SMS.

Le BulkAir controleur de dépression est complété par un autocommutateur et une alarme
wvisuelle LED.
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ANNEXE 5 : Liste d’émargement pour prise de connaissance
du plan de travail

Le chef de chantier reconnait avoir pris connaissance du contenu du Plan de Travail et de
I’ensemble des éléments relatifs aux opérations dont il a la charge.

-----------

Signature :

L’opérateur confirme par sa signature avoir lu et compris le contenu du Plan de Travail

Date

Nom

Signature

Date

Nom Signature
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