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isabel 6

Informations intrajournali¢res du compte BE80 0682 4109 8577 EUR - BIC : GKCCBEBB

Transaction(s) sélectionnée(s)

Compte : BE80 0682 4109 8577 EUR Banque : Belfius
Titulaire du compte :  RENOVATION DE CONSTRUCTION Date de comptabilisation :

Date-valeur : 13/01/20

N d'extrait :

Description ; BE77 0912 1502 1242 | DPA CHARLEROI
PE 2 RED 14450 AC Wavre Academie de Musique
avenue des deportes 1
01 01 Virements nationaux/locaux - SEPA credit
transfers (Vir...

Montant : -125,00

Type de transaction

Message de la transaction
Contrepartie

Référence du client
Référence non structurée
Référence de la banque

01 01 Virements nationaux/locaux - SEPA credit transfers (Virement simple)

Adresse: DPA CHARLEROI
Virement /

BE77 0912 1502 1242
DPA CHARLEROIL

2020011308504326
PE 2 RED14450 AC Wavre Academie de Musique avenue des deportes 1
0801F1D001331

Créé le: 13/01/20 10:41

Cré¢ par: Christophe Motte Page 1 de |



: 2020-01-10 - RED14450 - Annexe PE
’ HEDEED RW Classe 2 - VO1

MULTISERVICES

DEMANDE DE PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Académie de musique
Avenue des Déportés 69
1300 WAVRE

Annexe 2 :

Plan de situation
Localisation Google

Carte IGN au 1/10 000

Impression au 10/01/2020 Page 2 sur 8



0I-€1®0Z-10-01

1wz 3|6009 gz0z® Senbiydeifoped sezuuog

[ms |

=
“ G
.. % Lico i
€, 9I2CN / 34N 2D }
% 3|bcog o)
fog ua, Ly 1196RULL-3PIY 'BINEM alaeM SNyjeg 0 B
E.. 0 saomas onsawog i . G é
3 erzid opide)
4.1 n. @ 0 @34 3pally auaep swed] o
wanoger 9 siRIndwogy HoL b ~ug aisyeads
3IABMA OQBARIIAIYD %
b end qeqay ) 2B/ 0 E q uas gy 1 8 anop ramc__._m:
d o SRRy RS o_.__n_ s | ooE_an
sadx3 @ & @ A p” mu
3 m 3IABM 3P 9|220] 331j0d \ 9 mt,wg a asebi npunalewy
S1oURL PIRJIEH o 0
00yds [BUallEUIBY| de | sszn ] i
0 i el ) b BENbS @ 0 2UARA 3003 oIy " 5 dymimes Jandwog yyuaz
fuog INUIRY ugnbina’) asenbs we SEjRIEN NP HOjUOD %, o 9 F
%,
6 2, 6
(4} 8 "% yeljod afsas aansny %, r apnegaigreandy o
unbina asenbs Buppeg 9P SIBISSINH SIP 3pMi3 % 9 suBlYy Silad $a1 s @w&
=] % 7 ainep shousws 0 %
4 %,
&'\
{7 ] o, aunem doys abueip %
e prviges ¢y 7 b 0 a
0 oE....u.v. BINEM X3 &E.Go
abekonau np anbinog e Oy o ]
A9ZN doys 1aqieg 5 Apueq
g, |
G4 ~up e sanbaer BEZN
0 0 anany anbisnyy ap u_EWuubaqw I9s® Z aujwe)) ‘_....nq G 0 =
& <
399 utd Y, SIF LRI 9 \ & S ey 2 wnping 10ueig 0 aa%v uliseic
g o, F
= 2UAEM BICISUBR( JayOd F O % anbueg 280 9 & 0 ssaidxa NojaLE)
S81914 ujpuoKD 07 use SIOSQI] XN 3| %o«( “o,
& ipuol) & saanieg yseg SlRUNLILIOS 240D & o.v@, selsAg  MEAPI ¢
. & 4
o FINE/M, FULINIBIYD 9 oloyd [390U10
Auemny - anbpno:
uuessadng o 2unep - 00N anbpnog
1) ¥'9 oIy 315 é N 2™ o é
e|17 12 1013 saibnog 5 U Uadrii
an lueqe.g np o - SIawa1) uosep ajeuaq auus) N 2 n.wr.qm - uajpiani ured a7
& sajesaqr sauEmngy % & é &amisvovissuavm
%
]
0 134IB IN0JLED i 0 o (14} % 21015 10330 RIOpUE 0 0
2904 U3, K apel]
20 o auupues g 984 U3p 01S3Y 3 3 h
C sua 5 G amep ayaupue) B9
0 &F 9 aJn}J100 Y G
apow 53 0 o 0 .Kipiedns G picddn ©f 2pazz)
£ AR - 35105uRL .9»0
n..so 3p SaUEL sa7 ) e BIABM A1BIED 1B12B[D
)
i
%% (1) *210187 o
K
& 0 0 121U37 SNLWIX0I] 9 %»w
G ensaveio (=Ll %, 150dg §
< A F: % A A &

UIW 6 ‘W 0/ SINJIOA UJ

“AV+ENOISNN+IA+ITNEAVO V/600SL 16" 888095 0S/11p/sdewtl/wod-o]5005 mmmy/:sdny

S31M0d3A S3A INNIAY INDISNIN 3@ FINFAVOY & uoiisod anop  SABJA| m_mooO

sdey 215009 - STLYOdAd SAA HNNIAY INOISOANW 9d JINHAVOY & uonisod anjop



ol §]

eydepe no uoanposdal AN L "6LOZ NI @ 19N

S -
7 5%
i_.\.mh;\......‘._,. 1 Qﬁ“\
. 6
% s
Y
,“,,x
,..p.....
b

6/ Sou0da(Q Sop anusaAe



JREDELCO

MULTISERVICES

2020-01-10 - RED14450 - Annexe PE
RW Classe 2 - VO1

DEMANDE DE PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Académie de musique
Avenue des Déportés 69

1300 WAVRE

Annexe 3 :

Extrait plan cadastral

Impression au 10/01/2020

Page 3 sur 8




Savice PUbIE avenue des Déportés

Fédéral
FINANCES

Centré sur : WAVRE 2 DIV

lo de fa D patrimoniat Situation la plus récente Echelle: 1/1000

DAM8 1y

’ Ma0se?
; 0 36

MBo4b -
M804a% :
804y°
MB04z

e s M e

A\

© 10/01/2020 - L'AGDP est l'auteur du plan parcellaire cadastral et le producteur de la base de données dans laquelle ces données sont
reprises, et bénéficie des droits de propriété intellectuelle repris dans la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. A partir du
01/01/2018, les bétiments repris au plan parcellaire seront progressivement remplacés par un jeu de données géré par les Régions.

DP ne sera alors plus respol e de la représentation au ire des batiments
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MULTISERVICES

RED14450 - Form82 - Notification
Plan de travail - VO9

N/référence : RED14450

Madame, Monsieur,

SPF du Bien Etre au Travail
A T'attention de la direction
Chaussée de Liége, 622

5100 Jambes

Cuesmes, le 16 janvier 2020

NOTIFICATION :

COORDONNEES DU CHANTIER :
Académie de musique
Avenue des déportés, 69

1300 Wavre

TYPES DE TRAVAUX A EFFECTUER ET METHODOLOGIE UTILISEE :

Enlévement de calorifuge sur les tuyaux de chauffage situ€ en
sous-sols (cage escalier, couloir, chaufferie, local « compteur
gaz », local »citerne» (+/- 131ml)

Zone hermétique

[[] sacs 4 manchons Néant

] Traitement Simple Néant

EQUIPEMENTS DE PROTECTION MIS EN PLACE POUR LIMITER L’EXPOSITION DES
TRAVAILLEURS

- EPI amiante (combinaison jetable type 5 / gants étanches / bottes de sécurité)
- EPR mis en place : VA = Ventilation assistée MP = Masque papier P3

TYPE D’AMIANTE ENLEVE

Amosite UN2212 7] Crocidolite UN2212

[] Chrysotile UN2590

DATES D’EXECUTION (début et fin) :
Du 29/06/2020 au 04/07 /2020

EFFECTIF
3 a 5 personnes

Restant & votre entiére disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer,
Monsieur, nos salutations distinguées.

Rédigé par : Vérifié par : Approuvé par : ngizﬂfggn g:iggﬁ i;ill': M?;f;ﬁ (:jlu
Date / nom / Date / nom [ Date / nom / Date / nom / Date / nom [ Date / nom /
fonction : fonction : fonction : fonction : fonction : fonction :
V.ERNEST P. LHOIR
16/01/2020 17/01/2020
Chef de Projets

RENOVATION DE. CONSTRUCTION SPRL

Siége social : Rue des Sandrinettes, 2 B-7033 - CUESMES
Tél :+32(0)65/361.661 Fax : +32(0)65/361.769

Email : info@redeco.be
TVA : BE866.799.819

Siége Bruxelles : Bd L. Schmidt, 119 bte 3 B-1040 - BRUXELLES

Enregistrement : 08.28.11

Tél : +32(0)2/743.82.20 Fax :

+32(0)2/743.82.59

Site internet : www.redeco.be

Agréation : 28.884
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N / REF. : RED14450
CHANTIER : Académie de musique, Avenue des déportés, 69, 1300 Wavre

METHODOLOGIE DE TRAVAIL
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Suivant ’Arrété Royal du 24 avril 2017 établissant le livre VI — Agents chimiques,
cancérigénes et mutagénes du code du bien-étre au travail — TITRE 3. — Amiante et ses
annexes :

B GENERALITES: o oo s s v e i s i v v o i s s N s s i v v 3
AT, Objet 6 Natuire . cle S b r QVRTII i asmrmses s imss 575 Loy 0 L T B e TN e b TS T Ty o s 3
A.2. Notice au poste de travail, niveaux d’empoussiérement et choix d’EPI - EPC............ 3
B3, LOC Al SET O icuumvesimvuimensvivsa oo s aiasiesis s s S oSS AN 3 B 044 3005 PR b 3
11 ¥ ) 0 1B Lot 2ot 9z 1 0 L P RO R 4
A.6. Type et qUantité d’AmMIANTE .........ccoiiiiiiii it e 4
A.7. Décharge controlée pour les déchets d’asbeste ... 4
A.8. Responsable du chantier ... 4
¥ e TN 7= o cycl= 1 ) 1 = O e 5
A 0. i O O e e T e e s S o S e s 5
A:T1;: Horaire denleverient il atianite s eoms oo s s i i v e st s 5
A.12. Durée des temps de travail en fonction de la pénibilité du travail et de la

temperatureien zone detravail i s s s R T e 6
P13 EEROEOUETONL wourvsvwsusronvsesisssns s esia e o0y a3 a0 o S 08 545 3 5 S L A 6
A.14. Analyse des risque justifiant le choix de la méthode du sac & manchons ................... 6

B, PLAN DE TRAVAIL ..ottt ettt ettt et s st a st eae e sn s saa e ean e et e ara e 7
B.1 Procédure de travail @ ..o s 7

B.1.1. Installation de Chantier. . ..c..c et e 7

B.1.2, Travaux de CULASE & VOIE . o inrrssansmssnnses sfed 88 08 0 i S LAY B s s b B 7

B.1.8. Méthodologic, de dEpOae ey oo sy i s v o s s oo e s 8

B.1.:4 Nettovage et Tepll de CHattier i o i imniimm s s i A s i 9
B.2: SAS DE DECONTAMINATION. oot s iiiati i e 9

B2l SEE DErSOTIIE s mummress rrs s s s s o3 s e s S s 508 S50 5043 70 52 4 A A S 9

B.2.1. 1. Pout les travaux enizone hermeEtiguie & v miismiiimsimiimem o sissins s iessosasmrssses ssasse 9

B.2.1.2. Pour les travaux en sac 4 manches ou en zone balisée ........ccoviiiiinnin, 11

B.2.2, 888 MALETIEL ......oiiiiiiii ittt e e et 11

C. DIRECTIVES MEDICALES . .....oitiitiitetitteiesieseerseeeaseeeseeeamseesstenitseasbesbeassssasressabasstsssaesensesinens 12

D. DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES DES MOYENS MIS EN OEUVRE SUR LE

CHANTIER......ccomssuoausmumsnsansss spssesandonss s s o s S v v o (o Fs e ST 12
. 1. Bgiipenichits des oberat s e i S o i s s 12
D2 EaUiperieiits cil, Ch ot G s s o msos s s oy 8 o s s i i s e eV s 12

E:. PROTECTION COLLECTIVE v isiivssiii s s s i s siststan s 13

F. MESURES D’EMPOUSSIEREMENT ASBESTE ......cccooiiiiiiiiiiieicciii e 13

& MESURES EFBECTUBES SUR LA s mrsnsmssmsmssissmivms o s nyomssssinnss e e ssansasyaganses 13

H., ACCES AU SITE ..oiiiitiotietieiie oottt ettt ebe s e st e s s et e e e sas s e eae s e asaeenn s 13
ACCES AU PETSONTIIEL I 1.oiiiiiiiiiiiiieie et s e s 13

I. MISE A DISPOSITION PAR LE MAITRE D’CEUVRE ......cooooviiiieiiiieiieee e 14

J. GESTION ET EVACUATION DES DECHETS ..ottt s 14

K. DEMANDE DE DEROGATION o s s s s s et aiaen, 14

T: PLAN DPEXTECUTION wecoamenmsave o s ssiams i inse e s s s e s ri s vivsisves 15

N T O R N DR covmrmnnss s om0 0 RS S B S B S e Y A S B A 17

ANNEXTE 15 AViSd i TSI BEII remesvovrsmmors v s ovis v srs i T8 00 48 TS T S S Es s S sS4 18

ANNEXE 2 : Bilan aérauliquie préviSionnel (..o assnes 20

ANNEXE 3 : Tableaux des formations et visites médicales de notre personnel ....................... 21

ANNEXE 4 : Fiches techniques du matériel..........cccoviiiiiiiiiiiiiiic e 25

ANNEXE 5 : Liste d’émargement pour prise de connaissance du plan de travail................. 34
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Sreneco

IMULTISERVICES

Plan de travail

A. GENERALITES

A.l. Objet et nature des travaux

L’enlévement et I'élimination des produits 4 base d’asbeste suivant le descriptif repris ci-

dessous :
. Méthode
Poste £eﬁ::;e Batiment Niveau Localisation Type d’application 2:;:::?: d’encapstllation
et/ou d’enlévement*®
Académie
1 / de -1 Tout le sous-sol | Calorifuge +/- 131ml 1
musique
* Méthode
(1) = Enlévement en zone hermétique (AR.24.04.2017 art VL.3-61 & 69 ct annexe V1.3-4)
(2) = Enlévement par la méthode sacs & manchons (aR.24.04.2017 art VI.3-55 & V1.3-60 et annexe V1.3-3)
(3) = Enlévement propre en zone balisée (AR.24.04.2017 art VI.3-54 4 VL.3-2,A et annexe V1.3-2)

(4) = Encapsulation / Encoffrement de MCA

A.2. Notice au poste de travail, niveaux d’empoussiérement et choix d’EPI -

EPC
Poste | o, duit Type Type de Choix d’EPI
/ 2 mesures et | Phasage et choix des MPC et EPC
Zone MeA d.gotion localisation
EPR | Vétements
@ Pas de Préparation du chantier et mise en place
1 Calorifuge | Montage zone Préiastiie cha?lticr . BALI + SAS p DM/MP COM - G
E Désamiantage | Pas de mesure | Désamiantage par opérateurs en zone :
1| Calorifuge | "¢ sone COVDEP+SASRECY+BALL'PULV+ASPLEXTR | VA WG
Activité hors Suivis (SP, Activités hors zone (Sas man, visiteur,
1 Calorifuge gl AMSP, SM, laborantin...) : CO+DEP+SAS+RECY+BALI DM COM - G
EXT, EXT) -> 5
hémontags et Libératoires Repli du chantier : BALI + SAS
1 Calorifuge ; : (SP, ZT1, ZT2) DM COM - G
repli chantier >3
PROTECTION COLLECTIVE : PROTECTION INDIVIDUELLE :
CO = Confinement DEP = Sous dépression (THE) COR = Combinaison Jetable (Type 5/6) ROUGE COM = Combinaison
SAS = Sas Personnel EXTR = Extracteur (THE) Jetable (Type 5/6) simple
BALI = Balisage RECY = Recycleur (THE) (Uniquement en zone de dépose)
PULVE = Pulvérisateur rempli de solution mouillante G = Gants
ASPI = Aspirateur THE HA = Harnais sécurité SC = Systéme stop-chute
GACO = Garde corps NACL = Nacelle
SAM = Sacs 4 manches ECRO = Echafaudage roulant AA = Adduction d’air
VA = Ventilation assistée
MESURES : DM = Demi-masque a cartouche P3
SP = Sas personnel SM = Sas matériel MP = Masque papier P3
ZT = Zone de travail AMSP = Ambiance sas personnel
BALI = Balisage EXT = Extracteur
MOP = Mesure sur opérateur ZSD = Zone de Stockage
déchets

A.3. Localisation

Académie de musique
Avenue des déportés, 69
1300 Wavre

RED14450 - Plan de travail

Page 3 de 34
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MULTISERVICES

Plan de travail

A.4. Entreprise intervenante

REDECO SPRL

Rue des Sandrinettes, 2 Tél.
7033 CUESMES Fax :
Personne a contacter : Monsieur G. MARTENS

GSM : 0498/517.380
info@redeco.be

A.5. Maitre d’ouvrage

Ville de Wavre

Fabrice Deenen

Place de I'Hétel de Ville,1 4 1300 Wavre
010/ 232 631

fabrice.deenen@wavre.be

Contact sur site :

A.6. Type et quantité d’amiante

065/361.661
065/361.769

Applications a traiter Type d’amiante Quantiteé
calorifuge Amosite 131 ml

A.7. Décharge contrélée pour les déchets d’asbeste

Collecteurs agréés : VAN GANSEWINKEL ES BELGIUM / RENEWI

Tél. : + 32 (0) 71/24.47.31
Nijverheidsstraat, 2

2870 PUURS
Centre de traitement des déchets: REMATT (Mol)
Décharge classe 1: INDAVER (ANVERS)
A.8. Responsable du chantier
REDECO SPRL
Rue des Sandrinettes, 2 Tél. .
7033 CUESMES Fax :
Personne a contacter : Technique : Monsieur V.ERNEST

GSM : 0491/63.88.21
ve@redeco.be

Exécution : Monsieur J.CANIVET
GSM : 0493/69.07.87

jc@redeco.be

065/361.661
065/361.769

RED14450- Plan de travail

Page 4 de 34




REDECO Plan de travail

MULTISERVICES

A.9. Laboratoire

A-ULAB

Rue Auguste Piccard, 48 6041 Gosselies Tél : 071/348110
Fax : 071/348114

Personne a contacter : Monsieur Hermans Gsm : 0471 38 51 45

A.10. Environnement

Pendant la période d’exécution fixée par le maitre d'ouvrage, les locaux ou les travaux ont
lieu, resteront libres de toutes autres activités et seront vidés de tous les équipements et
mobiliers transportables.

Pour les équipements / mobiliers, devant rester en place, non concernés par l'opération de
dépose, non décontaminables et susceptibles d’étre pollués lors des phases de dépose
d’amiante, mise en place d'un film de protection.

L’entrepreneur prend soin que son personnel ne se proméne pas dans le batiment, sur le
site pour d’autres raisons que le travail.

A.11. Horaire d’enlévement d’amiante

v" Hors phase de retrait :
7h00 — 12h30 : dont 15 min de pose & 9h00
13h00 -15h45 : soit 8h15 du lundi au vendredi

v" En phase de retrait (port des protections respiratoires)

7h00 -15h45 : soit 8h15 du lundi au vendredi décomposé comme suit :

07h00 a 09h30 : habillage - travail en zone — déshabillage (2h de port
du masque maximum)

09h30 a 09h45 : pause (10 min pendant lesquelles aucun travail n’est
effectué + 5 min consacrées a l'entretien des EPI)

09h45 a 12h15: habillage - travail en zone - déshabillage (2h de port
du masque maximum)

12h15 4 12h30 : pause (10 min pendant lesquelles aucun travail n’est
effectué + 5 min consacrées a l'entretien des EPI)

12h30 a 13h00 : repas

13h00 & 15h30: habillage - travail en zone — déshabillage (2h de port
du masque maximum)

15h30 & 15h45 : pause (10 min pendant lesquelles aucun travail n’est

effectué + 5 min consacrées a ’entretien des EPI et au
rangement fin de journée)

La durée maximale d’une vacation (habillage - travail en zone — déshabillage)
n’excéde pas deux heures trente

Ces horaires pourront étre modifiés suivant l'analyse des risques.

RED14450 - Plan de travail Page 5 de 34
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MULTISERVICES

A.12. Durée des temps de travail en fonction de la pénibilité du travail et de
la température en zone de travail

Plus la température est importante en zone plus la durée du travail est courte.

Température T Alternance de travail
la zone de travail
Phase de travaux avec port du masque respiratoire Temps de repos a
accorder en phase
Période d’exposition a la N de travaux sans
A 3 Temps de repos a
température en zone de travail port du masque
B accorder 3
amiante (port du masque) respiratoire
0°C a 04°C 30 min 120 min 15 min
04°C a 08°C 60 min 90 min 15 min
08°Ca 12°C 90 min 60 min 15 min
12 °C a 22°C 120 min 30 min 10 min
22°C a 26°C 90 min 60 min 15 min
26°C a 30°C 60 min 90 min 15 min
30°C a 36°C 30 min 120 min 15 min

Sources :
Arrété royal du 04/06/2012 : tableau corrélant températures au WBGT, temps de travail et temps de

pause.

En-dessous de 0°C et au-dessus de 36° le chantier doit étre considéré
comme un chantier particulier et doit faire 'objet d'une analyse des risques

particuliére

A.13. Exécution

Aux autorités compétentes : Voici le planning de réalisation prévisionnel des différents
moments ol vous étes cordialement invités, s’il devait y avoir du changement par rapport a
ces dates nous vous en avertirez dans les meilleurs délais :

Réunion préliminaire aux travaux : A déterminer
Test d’étanchéité (fumée) : A déterminer
Inspection visuelle de la zone avec libération : A déterminer

A.14. Analyse des risque justifiant le choix de la méthode du sac a
manchons

Pas d’application

RED14450- Plan de travail Page 6 de 34
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B.

PLAN DE TRAVAIL

B.1 Procédure de travail :

B.1.1. Installation de chantier

Mise en place d'un balisage et de panneaux d’avertissement réglementaires pendant
toute la durée du chantier, permettant l'isolement de nos zones de travail ; 1'accés a
ces zones est soumis a contréle

Chantier interdit au public
SIS S S LSS SIS A S
A A S A S S A A A A S S

S S S S S S S S S
AL LSLSSSSS SIS

Danger
AMIANTE

Aucune coactivité ne peut avoir lieu ;

Installation de la base vie dans les locaux mis a disposition par le Maitre. Les
installations disposent de I’équipement réglementaires et sont adaptés au nombre de
travailleurs présents ;

Approvisionnement du matériel dintervention sur le chantier ;

Création d’une zone spécifique de stockage pour les déchets amiantés ;

Consignation des fluides (ventilation, chauffage, incendie, gaz, etc..) par le Maitre
d’Ouvrage. Ce qui ne peut étre consigné sera clairement signalé et identifié ;
Raccordement des énergies (eau et électricité 220V / 380 V) nécessaires au
fonctionnement du chantier ;

Mise en place de l’éclairage suffisant en zone de travail et de circulation.

Mise en place d’'un sas douche a 3 compartiments pour notre personnel avec apport
d’eau chaude et filtration des eaux usées. Les compartiments sont suffisamment
éclairés et chauffés.

Installation dun vestiaire temporaire (dans le prolongement immeédiat des
installations de décontamination personnel). Il est suffisamment aéré et chauffé,
comporte un nombre de siéges et de patéres suffisants (au moins un par
travailleur) les affichages réglementaires sont installés (N° d’urgence / Procédures
d’urgence / ...)

Mise en place d'un sas matériel a 2 compartiments, dont 1 douche. Le 1er
compartiment est destiné a la décontamination du matériel et des déchets, avec
apport d’eau et filtration des eaux usées. Les compartiments seront adaptés a la
nature et dimension des déchets et suffisamment éclairés

B.1.2. Travaux de curage « vert »

Pas d’application

RED14450 - Plan de travail Page 7 de 34
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Plan de travail

B.1.3. Méthodologie de dépose

+
+

E FE E F OEFF

-

Méthodologie type Matériau Technique de retrait : Type de chantier
J-9-1-RevO Calorifuge Découpage / Trongonnage Zone hermétique
/ Sciage

“# Balisage de la zone de travail + pose des

pictogrammes réglementaires

Délimitation et fermeture de la zone de travail
Mise en place d’'un polyane sur les surfaces, les
structures et les équipements présents, devant
rester en place non concernés par 'opération de
dépose, non décontaminables et susceptibles
d’étre pollués

Fermeture hermétique de la zone = Mise en
place du confinement en double peaux

Mise en place des Extracteurs (+ lextracteur de
secours)

Sas personnel a 3 compartiments (120
renouvellements d’air/heure)

Sas matériel a 2 compartiments (vitesse moyenne
d’entrée d’air de 0,5m/sec)

Réalisation du test fumigéne et de la validation
aéraulique

Renouvellement d’air de minimum 5 volumes/h
Controleur de dépression en permanence dont la
valeur est = -10Pa

Pulvérisation manuelle ou électrique durant la
dépose

#+ Aspiration a la source THE

Apposition sommaire de sacs & manches autour
de 'application, et ce afin d’éviter une trop
grande dispersion des fibres et des déchets

4+ Mise en place d’'un extracteur en circuit fermé a

proximité de la zone de dépose

%+ Travaux « & sec », augmenter la ventilation de la

zone, notamment par la mise en ceuvre de
systémes d’extraction supplémentaire,
particuliérement & proximité de la zone de
dépose

Utilisation des moyens d’accés adaptés
échafaudage fixe ou roulant, gazelle, ...).

¥"  Ventilation assistée en zone de dépose
v P3 pour la sortie des déchets

v Amiante : Combinaison jetable de type 5,
gants étanches aux particules, bottes /
chaussures de sécurité

v Standard (hors zone) : Vétement de

4+ Dépose de la protection du calorifuge (tdle ou

autre) sous humidification continue

o Laisser si possible la partie basse de cette
protection (téle) au sol afin de retenir les
résidus de calorifuge qui tomberaient lors
du retrait.

o Préparation d'une solution imprégnante
(eau + surfactant).

o Pulvérisation en surface de cette solution a
l'aide d'un pulvérisateur manuel ou
électrique afin de limiter au maximum les
émissions de poussiéres lors du retrait du
matériau.

o Apposition sommaire de sacs & manches
autour de l'application, et ce afin déviter
une trop grande dispersion des fibres et
des déchets ;

Dépose du calorifuge humidifié a l'aide

d’outils adaptés a la forme du support des

matériaux sous pulvérisation continue.

Pendant I'opération de dépose, brumisation

réguliére de l'atmosphére de la zone de

travaux avec de l'eau afin de rabattre
rapidement les fibres en suspension.

Mise en sac des déchets amiantes au fur et a

mesure de leur dépose. En cas d'impossibilité

technique, cette mise en sac se fait
obligatoirement au plus tard a la fin de
chaque poste ce qui permet de conserver une
surface au sol propre et dégagée.

Tous les sacs déchets seront ligaturés et

fermés de facon hermétique (méthode col de

cygne) et sortis via le sas déchet en fin de
chaque poste.

En sortie de sas déchet, les sacs seront placés

en double sac amiante et fermés de facon

hermétique (méthode col de cygne),
transportés et stockés soit vers le local

temporaire de stockage des déchets mis a

disposition, soit vers le container maritime

déchets placé sur le site du chantier

Aprés enlévement du matériau dans la zone,

le support est dépoussiéré et nettoyé suivant

la méthodologie décrite ci-aprés :

o Pulvérisation d'eau dans l'atmosphére
avant nettoyage.

o Aspiration des supports avec faspirateur a
filtration absolue

RED14450 - Plan de travail
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travail, gants de travail, lunettes, casque
et chaussures sécurité, ......

%+ Cisaille

#+ Cutter

4+ Couteau

# Spatule / grattoir

=+ Brosse métallique

4 Brosse écouvillon métallique / nylon
+#+ Aspirateur (THE)

# Pulvérisateur / Pompe Airless

o S’ily lieu, brossage du support a l'aide de
brosses métalliques manuelles, avec
aspiration a la source a 'aide d'un
aspirateur THE ;

o Aspiration du sol et des surfaces avec un
aspirateur THE et nettoyage a l'aide de
chiffons humides ;

o Décontamination et évacuation du matériel
de la zone.

o Inspection visuelle du support par le
responsable d’équipe (autocontréle).

Mesures du taux d’empoussiérement de I'air

seront réalisées conformément a la

réglementation.

B.1.4 Nettoyage et repli de chantier

A la fin des travaux de retrait, le cloisonnement / confinement étanche de la zone de travail

est démonté comme suit :

- Aprés le retrait complet de 'amiante, réalisation du nettoyage et nettoyage fin, une
inspection visuelle (autocontréle) est réalisée, cette inspection est réalisée
uniquement aprés que l'on ait constaté que lespace soit propre, sec et exempt de
traces visibles d’amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, matériels,

équipements et déchets évacués ;
- Mise a l'arrét du systéme d’extraction

- Fixation définitive des fibres résiduelles par pulvérisation d’'un produit de fixation

spécifique ;

- Réalisation de mesures d’air ambiant en fin de travaux (Libératoires).
- Retrait des polyanes placés sur les surfaces, structures et équipements présents,
devant rester en place, non concernés et susceptibles d’étre pollués par l'opération

de dépose, non décontaminables ;

- Retrait du confinement en double peaux (démontage de la structure de la zone

(bois....);

- Repli de linstallation technique amiante, zone vestiaire temporaire ;

B.2. SAS DE DECONTAMINATION

B.2.1. Sas personnel

B.2.1.1. Pour les travaux en zone hermétique :

Conformément a la réglementation, l'accés & la zone hermétique s’effectue par
l'intermédiaire d'un sas personnel 4 3 compartiments, le sas personnel constitue
donc la seule voie d'accés depuis l'extérieur vers la zone de travail pour les
personnes

Le sas personnel est mis en dépression, il est balayé par un flux d’air allant de l'air
libre vers le confinement (120 renouvellements d’air / heure), de telle sorte que la
pollution du confinement ne risque pas de sortir vers l'air atmosphérique.

Ce sas est divisé en plusieurs compartiments chacun dédié a une opération, séparés
les uns des autres par des portes. Les opérateurs parcourent ces compartiments
dans les deux sens pour entrer « en zone » et pour en sortir. Une seule porte ne peut
étre ouverte a la fois
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La porte daccés au premier compartiment du sas sera de type rigide et
condamnable.
La température ambiante a l'intérieure du sas douche doit étre maintenue a 22° C

Le sas de décontamination comprend trois zones séparées :

la zone sale (rouge)
la zone de douche (orange)
la zone propre (verte)

Vestiaire
d’approche Essuyage

Compartiment 2
Douche de décontamination Déshabillage
Douche d’hygiéne

Compartiment 3 Zone de
Dépoussiérage | travail polluée

Compartiment 1

| Sens Sortie f

PROCEDURE D'ENTREE

1

en zone propre (ler compartiment), enlever les vétements de travail classiques et
mettre des sous-vétements et chaussettes jetables,

revétir la combinaison jetable (type Tyvek) et les gants jetables,

controéler 'équipement de protection respiratoire et 'ajuster de fagon trés minutieuse
sur le visage,

mettre la capuche de la combinaison sur les sangles du masque,

appliquer du ruban adhésif pour étanchéifier les bords du masque et les extrémités
bras/jambes de la combinaison jetable,

passer dans la zone de douche (pas d’opérations particuliéres),

passer dans la zone dite sale :

L'ACCES A CETTE ZONE EST FORMELLEMENT INTERDIT AUX
PERSONNES SANS PROTECTION RESPIRATOIRE !

s’équiper des bottes lavables et les scotcher hermétiquement puis entrer dans la zone
de travail.

PROCEDURE DE SORTIE

aspirer les vétements jetables a I'aide d’un aspirateur et/ou les humidifier avant
d’entrer en zone sale (rouge),

entrer dans la zone sale (rouge) et fermer la porte,

enlever les bottes lavables,

enlever les vétements jetables et les déposer dans le sac prévu pour les déchets
contaminés par I'amiante. Ceux-ci seront également traités comme déchets amiante.
enlever les sous-vétements et les chaussettes jetables et les déposer dans le sac pour
linge contaminé,
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NE PAS ENLEVER LA PROTECTION RESPIRATOIRE

- passer sous la douche (orange),

- rincer soigneusement le masque et 'ensemble batterie-ceinture de ventilation
assistée,

- enlever le masque et se doucher soigneusement au savon et a ’eau,

- passer dans la zone propre (verte),

- se sécher et revétir les vétements de travail déposés en entrant.

L'unité de décontamination du personnel sera nettoyée tous les jours.
L'eau usée de la douche sera évacuée vers les avaloirs publics aprés filtration dont

la derniére unité comprend un filtre de 1pum.

B.2.1.2. Pour les travaux en sac a manches ou en zone balisée :

- Pas d’application

B.2.2. Sas matériel

Le sas matériel n'est prévu que pour l'évacuation des déchets et du matériel, pour l'entrée
d'outils/matériel et pour une éventuelle évacuation dun blessé en cas d’impossibilité
d’installation d’'une issue de secours. Il se compose de 2 compartiments ou plus suivant la
taille du chantier, la quantité de déchets a évacuer et les possibilités d’installation.

Ces installations seront éclairées et adaptées a la dimension du matériel ou déchets devant
entrer ou sortir de zone.

Lors du transfert des conditionnements de la zone de travail polluée vers la zone
propre, les opérateurs ne doivent ouvrir qu’une seule porte du tunnel a la fois.

Zone Compartiment 1 ou Compartiment 2 | Zone de travail
propre Pré-sas préfabriqué Douche de lavage polluée
(polyane) : Mise en 2éme sac
Transfert

Les différents compartiments sont définis comme suit :

- Le dépoussiérage des déchets et équipements s’effectue en zone ol dans une petite
zone dédiée a cette opération.
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- Le compartiment 2 est dédié a la décontamination des déchets via la douche et au
double ensachage des déchets.
- Le compartiment 1 sert de sas de transfert avant la sortie des déchets

La limite entre le compartiment n°2 et le compartiment n°1 est infranchissable par
lintervenant agissant dans le compartiment 2, quelles que soient les circonstances (sauf

éventuellement lors de ’évacuation d'urgence d'un blessé).

Il doit étre possible de verrouiller le sas matériel de l'extérieur afin d’empécher l’entrée,
accidentelle ou volontaire, de tiers en dehors des heures de chantier.

C. DIRECTIVES MEDICALES

REDECO est affilié au SEPP : MENSURA - Boulevard Joseph Kennedy 69 - 7000 MONS

D. DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES DES MOYENS
MIS EN OEUVRE SUR LE CHANTIER

D.l. Equipements des opérateurs

REDECO fournit a tous ses employés un sac de sécurité comprenant :

- Un demi-masque type nez de cochon a cartouche filtrante PM3 ;

- Un masque couvrant tout le visage de Type Phantom PPR2000 a cartouche
filtrante PM3 (batterie, ceinture et moteur individuels) ;

- Harnais de sécurité et une longe, le tout inspecté par un organisme de
controle externe de maniére annuelle ;

- Deux paires de gants de montage ;

- Une paire de lunettes de protection ;

- Un casque de sécurité ;

- Bottes / chaussures de sécurité ;

REDECO fournit sur chantier :

- Des combinaisons jetables avec cagoule type 5 (Rouge pour les travaux en
zone de dépose, et Blanche pour tous autres travaux) ;

- Des masques jetables papier type PM3 ;

- Sous-vétements : t-shirts, slips et chaussettes jetables ;

- Serviettes jetables ;

Ces vétements seront, aprés usage, transportés dans des emballages hermétiques et
éliminés comme déchets d’amiante.

REDECO fournit aussi, en quantité suffisante, des moyens de protection individuelle

(masque respiratoire P3, combinaison jetables, sous-vétements jetables) pour les visiteurs
éventuels du chantier (autorités compétentes et maitre d’ouvrage).

D.2. Equipements du chantier

REDECO prévoit les équipements de chantier suivants :

X Sas personnel avec unité de chauffe et filtration en cascade a deux niveaux.
X Sas matériel avec unité de filtration.
™ Jouxtant le sas personnel, un vestiaire temporaire propre et chauffé.
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4 Des extracteurs d’air a filtration absolue

X Des aspirateurs a filtration absolue

<] Talkie-Walkie si difficulté de communication

] Fenétre de visualisation suffisamment grande (a indiquer sur plan) donnant vue sur

la zone de travail.

E. PROTECTION COLLECTIVE

La Société REDECO prévoit les protections collectives suivantes :

* Panneaux de signalisation prévenant des dangers et interdictions liées aux
travaux de dépose.

* En dehors des heures de travail, tout accés sera interdit a4 toute personne ne
faisant pas partie de la gestion technique du chantier ou du laboratoire de
controle par une fermeture mécanique des acceés.

F. MESURES D’EMPOUSSIEREMENT ASBESTE

Selon la norme NBN T96-102 :

] Des mesures avant travaux auront lieu afin de déterminer le seuil de base des
futures mesures d’air.

Des mesures pendant travaux auront lieu afin de déterminer la concentration en
fibres asbestiformes dans l'air par la méthode MOCP (Microscopie Optique a
Contraste de Phase).

X Des mesures pendant travaux en zone de dépose (personnelles & stationnaires) afin

de valider nos méthodologies de dépose.

Des mesures aprés travaux auront lieu afin de déterminer la concentration en fibres
asbestiformes dans l'air par la méthode MOCP (Microscopie Optique a Contraste de
Phase).

Nous avons déja réalisé a maintes reprises des mesures sur la qualité de l’air
pendant ce type de travaux, nous sommes a chaque fois restés en dessous des seuils
limites, nous tenons a jour une bibliothéque de mesures d’air. Notre méthode de
travail reste la méme. Bibliothéque disponible sur demande.

] Autres : - Zone de stockage des déchets si placée en intérieur batiment

O X

G. MESURES EFFECTUEES SUR L’EAU

L’eau de rejet évacuée du sas douche sera filtrée par des filtres a eau & microparticules.
L’eau de rejet est filtrée en cascade a trois niveaux : 50, 25 petlp

Des mesures seront faites par matiéres en suspension et ces matiéres n’excéderont pas 45
mg/l conformément a la méthode SM 2540 D, 1998,

Ces contrdles sont répétés journellement pendant les trois premiers jours d'ouverture
d'une zone de travail (zone hermétique). Si les valeurs des concentrations sont
inférieures aux valeurs susmentionnées, la fréquence des controles est réduite 4 une
prise d'échantillon par semaine.

Ces mesures seront réalisées par A-UlaB (voir § A.9.).
H. ACCES AU SITE

Accés du personnel :

= Autorisé sur le chantier : REDECO SPRL
= Contrdle du Bien Etre au Travail a le libre accés.
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Les secours externes (pompiers) — pour 'accés en zone hermétique, ils devront
étre formé ou informés concernant les risques d’un chantier amiante ainsi que
sur les procédures d’entrée et de sortie de zone.

I. MISE A DISPOSITION PAR LE MAITRE D’CEUVRE

» Container pour déchets (ménager, papiers / cartons, ..... )
= Sanitaires, réfectoire, vestiaire.

» Lieu de stationnement d’un container déchets AMIANTE.
= Electricité, eau.

= Consignation des fluides

J. GESTION ET EVACUATION DES DECHETS

Les déchets feront l'objet d’un tri sélectif sur le chantier.

Prise en charge compléte des déchets sur site par nos soins, avec un transporteur agréé et
transportée vers un centre de traitement ou d’enfouissement

Le/les centre(s) de traitements ou d’enfouissements pressenti(s) pour l'amiante nous
fournira(ont) un certificat de prise en charge et de traitement des déchets.

La manutention des déchets doit s'organiser de maniére a ce que leffort physique de

lopérateur soit minimisé :

e Garder le poids des sacs déchets au maximum de 25 kg.

 Utiliser des moyens appropriés comme des chariots, transpalettes, conteneurs a roues,
etc. pour le transport et chargement des big bag / GRV ou palettes.

Pour les zones confinées :

Les déchets seront transférés en double emballage réglementaire a travers le sas matériel
vers un local de stockage temporaire situé a proximité du sas matériel. Ensuite les déchets
seront acheminés vers un conteneur fermé de type marin jusqu’en fin de chantier ou ce

dernier sera transporté par un collecteur agréé.

Une attestation de mise en décharge vous sera remise aprés enlévement des déchets. Les
déchets non contaminés sont évacués vers une décharge normale.

Méthode d’évacuation des déchets : Chargement direct en fin de travaux

La quantité de déchets estimée est de : 1 300 Kg d’amiante friable (classe 1)

K. DEMANDE DE DEROGATION

Absence de plastification hors celle des cloisonnements de zone
# Justificatif : Etant donné I'état des/du matériau(x) amianté(s), et de la contamination
probable des locaux, nous préféererons effectuer un dépoussiérage de I’ensemble
pendant travaux pour le local « citerne » ;

Absence de fenétre de vision
< Justificatif : La configuration particuliére, et lexiguité des lieux, ne permet pas
I'installation d’une fenétre de vision offrant un apergu global et pertinent de la zone
de dépose.

Absence d’'une sortie de secours indépendante matérialisée
+ Justificatif : La configuration particuliére, et l'exiguité des lieux, ne permet pas la
mise en place d’une issue de secours indépendante. La sortie de secours se fera donc
via le sas personnel / matériel
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M. LEGENDE

— e ’ai
—> Entrées d’air Em = Sas personnel + vestiaire

supplémentaires (¥)

= Zone confinée .,
= Sas matériel

= Extracteur d’air avec

i = Zone de stockage . s
WML tomporaire de déohets [J~>  sine derejet a plus de 2
= Plastification = Extracteur de secours

= Extracteur d’air avec
double filtration

= MCA a traiter

= Recycleur
:nz::ﬁi:f:slzggfs GES = Groupe Electrogéne de
T plastification opaque Reeouts
EI = Fenétre de vision L =%cgupe Electragene
= X
Id = Sortie de secours = Mesure labo

(*) Sujet a modification suivant les résultats du test fumigéne
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ANNEXE 1: Avis du médecin

NOTA :

Cette feuille est envoyée en accompagnement de ce Plan de Travail a la Médecine du Travail.
Elle sera retournée avec ses commentaires avant le démarrage des travaux.

Une copie de cet avis sera présente dans le Dossier de Chantier.
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REDECO AVIS MEDECIN DU TRAVAIL

MULTISERVICES
Ch % . Nom : DATE PAGE
antier : Académie de musique 17/01/2020 11
RED14450 Avenue des déportés, 69 1300 Wavre
Type de el
Poste P',ngt 'd’ﬁcl HI i’n mesures et Phasage et choix d’EPC CI_m"F d’EFI
localisation Masque
Vétements
: Pas de Préparation du chantier et mise en place
1 Calorifuge | Montage zone Prémesuire chantier : BALL + SAS DM/MP | COM -G
; Désamiantage | Pas de mesure Désamiantage par opérateurs en zone : _
. Vel en zone CO+DEP+SAS+RECY+BALI+PULV+ASP+EXTR | VA | COR-G
AclivilEhors Suivis (SP, Activités hors zone (Sas man, visiteur,
1 Calorifuge g AMSP, SM, laborantin...) : CO+DEP+SAS+RECY+BALI DM COM -G
EXT, EXT) -> 5
Pt s g Libératoires Repli du chantier : BALI + SAS
1 Calorifuge ontage (SP, ZT1, ZT2) - DM COM - G
repli chantier >3
PROTECTION COLLECTIVE : PROTECTION INDIVIDUELLE :
CO = Confinement DEP = Sous dépression (THE) COR = Combinaison Jetable (Type 5/6) ROUGE COM =
SAS = Sas Personnel EXTR = Extracteur (THE) Combinaison Jetable (Type 5/6) simple
BALI = Balisage ECRO = Echafaudage roulant (Uniquement en zone de dépose)
PULVE = Pulvérisateur rempli de solution mouillante G = Gants
ASPI = Aspirateur THE HA = Harnais sécurité SC = Systéme stop-chute
GACO = Garde corps pour travail avec nacelle
AA = Adduction d’air
MESURES : VA = Ventilation assistée
SP = Sas personnel SM = Sas matériel DM = Demi-masque a cartouche P3
ZT = Zone de travail AMSP = Ambiance sas personnel MP = Masque papier P3
BALI = Balisage EXT = Extracteur
MOP = Mesure sur opérateur ZSD = Zone de Stockage Déchets

vacation

2 heures 30 dont 2h avec prt du masque 0 minute
6 heures par jour maximum

[X] validation de la stratégie des mesures d’empoussiérement mise en place sur le
chantier

Validation des méthodologie(s) de dépose mis en place sur le chantier - Point B.1.3

Suite a notre Plan de travail, pour l'affaire citée au-dessus, et envoyé le 17/01/2020 en
email + fax, veuillez nous retourner cette feuille complétée de vos commentaires.

Emis par : Vincent ERNEST Visa : Tel : 0491/63.88.21
MEDECINE DU TRAVAIL [ Mensura
DOCTEIR [Df  wcsnsissivsssannn  POK & jrsvsrsreainssicnsas RECU LE |

CONCLUSION : ] Avis favorable sans commentaire

| Avis favorable avec commentaire

ComMMentaire | i essssons o smm sy i i s s s v e LR R e s R

Le (Signature)

(Cachet)
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ANNEXE 2 : Bilan aéraulique prévisionnel

Zone concernée ;... REDI4450.........cccuuuiiiiiiiiiiiiiiiiieiiniiniaianinininiaiaannnns
Superficie de la zone = longueur x largeur 174,32 | m?
Hauteur moyenne de la zone 2 m
Volume de la zone = Superficie x hauteur moyenne 348,64 m? =V
Taux de renouvellement d’air :
Dépression minimale 20 Pa
Nombre de renouvellement d'air/heure : 5
Débit d'air a renouveler : = V x Nbre renouvellement d'air | 1.743,20 m?3/h =R
Débit d’air neuf entrant par les tunnels: Nombre Débit
Tunnel personnel : 1 350 350 m?/h i:;:zj;qmur
Tunnel matériel : 1 400 400 m?/h [TreAeRRT
Total 750 m?/h | = SAS
Calcul du Nombre d’entrée d’air compensatoire :
Débit minimum dair neuf qui entre dans la zone =R - SAS 993,20 m?*h I =W
Débit compensatoire : |
Delta pascal ' 20 Pa |= DeltaP
Masse volumique de I'air & 20° et pression normale | 1,2 Kg/m3| =Y
Coefficient de perte de charge 0,7 =K
Surface d’entrée d’air contrdlée
Type de filtre Coté 1 Coteé 2 Choix
Petites cassettes Filtre B50 0,292 0,292 X 0,09 m?
Cassettes moyenne| Filtre B200 0,370 0,370 0,00 m?
Grandes Cassettes | Filtre B500 0,592 0,592 0,00 m?
Total 0,09 m? =5
Vitesse de l'air estimée entrant par les entrées d'air = V(2*deltaP)/(Y*K) 6,90 m/s =v
Volume d'air entrant par les entrées compensatoire : K* S * v * 3600 1.482,71 m®/h =Q
Nombre dentrée compensatoire 4 mettre en place = W/ Q 1,00 | =N
Total des entrée d’air maitrisées : (Q * N] + SAS I 2.232,71 m?®/h | =M
Taux de fuite estimé du confinement Choix
Confinement facile a réaliser = 10% du volume total (0,1 x V) X 34,86 m?/h
Confinement difficile a réaliser = 20% du volume total (0,2 x V) 0,00 m?/h
Confinement trés difficile a réaliser = 50% du volume total (0,5 x V) 0,00 m?/h
Total 34,86 ~m®/h =F
Débit d’air a extraire en permanence : M + F 2.267,58 m°/h | = AE
Extracteur & mettre en place Débit moyen |Nombre | Secours Débit Total
B50 370 0 m?*/h
B200 1500 0 m?*/h
B400 3000 1 1 3.000 m3/h
B500 4000 0 m?*/h
B30000 22500 0 m?®/h
Total 3.000 m?/h | =EX
Ajuster le nombre d'extracteur pour arriver 4 0 ou moins = AE - EX -732,42 m?*/h
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Brepeco

ANNEXE 4 : Fiches techniques du matériel
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8COTT

ADDUCTION D'AIR

T

PHANTOM PPR 2000 PROTECTOR - 010318010

MARCGUE | FROTECTOR

IMasque : Silicone
Visidre : Palycarponate 3

revétementant-buée

Harnais de 13te - Néopréne
PROTECTION mie

FPI 2000 - FPA : conseillé 60

CERTIFICATION EN 12042
E 160 ¥mo. minimum sur 8n00.
* 5 poinls & déclenchement tapide
+ Tampon protocteur sur g crane.
+Bride de cou réglable,
FOIDS + Masque el moleur £00Gt
+ Batterie 775Gr
Total: 1275Gr.
Vizuelie i sonare
Lienture 3 branches courles
permettantie port de varres
comecteurs & lintérieurdu
masque,
BATTERIE « Autonomie : §HOD
«Temps de charge : 14H00 (THOO
avac chargeur inleligent en option).
+Ventifalion . 500 cycles.
ENTRETIZN Fadile.
COMTEMU DU PACH I4asque, Daterie, Testeur
de débil, Ceinture, Chargeur, Fillte PSL, Caisse d2
transport

* Facteurs de protection assignés conseillés par | INRS

SYSTEME A ADDUCTION D'AIR A DEBIT CONTINU FERNEZ MC81 A -
01041F010

LARQUE © FERS

RISTIQUES

+Visiére en poltméthyl méthacrylate
«Masque Cosmo en EFDM.

+ Celnture en PVC.

CARAC
T

FROTECTION . FPN 2000 - FPA 40

CERTIFICATION

EN136
SECURITE : Soupape de sécurité en aval
DEBIT 120 Umin. minimum, jusqu'a 300Vmin.
RACCORDS Type Staubli® (RBEG).
TAILLES Unique.
PACKS * Masque Cosmo, hamals, Tuyau respiratoire de 10 métres, Carouche filtrante P3

(EN 143), Manomélre, Valise de transport

RED14450 - Plan de travail
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DEMI MASQUE A USAGE UNIQUE ET DEMI MASQUE REUTILISABLE

DEMI-MASQUE FFP3 PLIABLE AVEC SOUPAPE A USAGE UNIQUE -

01011C020
IARQUE : BOLDAR
CARACTERISTIQUES

MATERIAU Couche extérieure - polypropyléna.
M b caoutch héti
Pince nez alyminium )

PROTECTION" FPH : 50 - FPA : conseillé 10

CERTIFICATION Norme EN 149

CLASSE DE PROTECTION FFP3

REFEREHCE 01011C020

CONDITIONHEMENT Boite de 5 piéces - Emballage indviduel

» * Facteurs de protection assignés conseillés par [INRS

Emploi:

Lors des travaux de désamiantage dans des piéces closes, il faut éviter que
les fibres d’amiante quittent la zone d’assainissement de facon incontrdlée et
représentent ainsi un danger pour I'environnement et toute personne
présente. Pour cette raison, il est nécessaire que les personnes qui quittent
la zone d’assainissement, traversent des sas et se douchent. Le traitement
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d’eau « D130 L » de deconta veille a chauffer ’eau de la douche, et se charge
de filtrer et décontaminer ’eau usée.

L’appareil en revétement par poudre est pourvu d’un réservoir d’eau en acier
fin (volume de 130 litres) avec un thermoplongeur, 2 pompes (douche et
évacuation des eaux usées) ainsi qu’un systéme de filtration des eaux usées
en 3 etapes. Il dispose d’un remplissage par palier (step by step) dépendant
de la température, la température de I'eau peut étre réglée librement jusqu’a
+ 80° C.

Le systéme de filtration comprend un préfiltre 220 p, un filtre fin 25 p et un
filtre fin 5 .

Données techniques:

- Alimentation: Prise Schuko 230V / 50 Hz

- Consommation de courant: 16 A

- Fusible: Interrupteur FI 30 mA

- Puissance du chauffage: 3 KW

- Débit de I'eau de douche: environ12 Itr./min.
- Raccord de tuyau: Systéme Geka

- Dimesions (L x P x H): 725 x 700 x 1130 mm
- Poids (avec un réservoir vide): 70,5 kg
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Utilisation du controleur de dépression

Connexions !

Alimenter lectrigeement le moniteur et connecter le fube enfre |a zone de dépression et le point
de connexion sur ['appareil.
Toujours diriger I"antenne GSM vers le haut
Si les cptions d'alarme, imprimante ou sutocommutateur sont utfisées, il faut les connecter aux
piises appropriees au dos du moniteur.

La carte 50 doit &re programmée par un ordinabeur comprenant l'instadation ¢u logicie foumni sur

le CD. (Voir programmation et installation de la carte 50)

Il faut impématvement que la carte SD soit installée pour que le moniteur fonctionne, Les
informations de la carte SO sont les informaticns concamant be chanlier, numéros de f8léphones
&t les valeurs limites d'alammes.

1/ Presser le bouton START. Aprés un court délai le moniteur 5'allumera et affichera k= numéro de
version du logicel et son logo. La date de révision est aussi affichés.

2/ Uin mot de passe est demanda. Le mat
de passe par defaut est 0000. Pour changer
b= mot de passe, appuyer sur ENTER et
Moption s'affiche peur enregistrer un
mouveau mot de passe digkal de 4 chiffres.
Peur cela, utiliser le curseur haut et bas.
Tapsr le mot de passe existant puis
ENTER, enfin retaper le nouwveau mot da
passe. 5'assurer que le nouveau mot de
passe est bien enregistré et sécurisé,
attention BEST ne pourra pas restaurer
I'ancien mot de passe en cas d'oubli.

AlAppuyer sur ke bowton ENTER et
un menu va s'afficher :

= dlarme haute
= alarme hasse
= copie

= ingénieur
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Bulk Air controleur de dépression

@:

Description

Le Dehaco BulkAir moniteur de dépression est la technologie la plus récente en matiére de
controle de la dépression. Il est équipé des capteurs de pression numériques les plus
récents, our des relevés de pression considérablement plus stables et précis, 'atmosphére).

Son boitier moulé par rotation, muni de parois en polycarbonate, en fait un produit
hautement robuste et élégant. L'écran TFT en couleur de présente trés clairement I'état dela
pression, alors que 'imprimante thermique fournit des copies papier de toutes les données.
Des efforts supplémentaires ont été déployés pour conférer  I'appareil une connectivité
simple et compléte avec les ordinateurs.

Caractéristiques

Un grand écran couleur de 5,7 pouces

Une interface d'utilisation simple et rapide,

Un boitier personnalisé robuste et résistant aux choes.

Une imprimante thermique intégrée

Un capteur de pression numérique de haute précision.

Une connexion USB permettant de simplifier le transfert des résultats relatifs d la
dépression.

*  Une mise & jour logicielle aisée

* Une batterie de secours

*  Descapacités GSM/GPRS, pour la transmission d'alertes SMS.

® ® B " B3 @

visuelle LED.

RED14450 - Plan de travail Page 33 de 34



REDECO

MULTISERVICES

ANNEXE 5 : Liste d’émargement pour prise de connaissance
du plan de travail

Le chef de chantier reconnait avoir pris connaissance du contenu du Plan de Travail et de
I’ensemble des éléments relatifs aux opérations dont il a la charge.

Date @ iiiciiiiiiiiiniiciiiesiiiin, NOIML © tiviiiiiniiniisninrssiososnscnnns Signature :

L’opérateur confirme par sa signature avoir lu et compris le contenu du Plan de Travail

Date Nom Signature Date Nom Signature
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Proc07 - Gestion des déchets - VO2
REDECO

MULTISERVICES

1. Déchets chantier

i nterne

[ Externe

Stockage H

provisoire 3

Sacs de ;

Déchets réutilisation Container b
ménagers ( dans les | vrac 2m3 [:
véhicules i

Stockage ) .
Bois [ > provisoire J :

[

"
u
Il
"
"
"
"
n

]
.
"
'
.
"

3 Stockage
Métaux | :> provisoire

Emballages | Container
(paplers, A .l vrac 2m3

plastiques)
Big bag Reprise par
Déchets filmé dans collecteur
d'Amiante container agréé
Friable femms
Déchets

d'’Amiante Non Container bag Reprise par

Friable et/ ou |:> dans container |:> collecteur
Faiblement ouvert agréé
contaminé
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Inst33 - Conditionnement et stockage
Breneco des déchets amiante - VO 1

1 Généralités

Les procédures mises en place doivent étre scrupuleusement
suivies.

Il en va de votre sécurité et de votre santé

Tous les postes de travail, qu’il s’agisse de traitement simple comme d’une zone confinée

doivent étre nettoyés a chaque fin de pause. Le conditionnement des déchets est donc
impératif et légiféré.

Les déchets d'amiante sont triés par catégorie et conditionnés en emballage étanche a l'aide de
colsons ou de tape avant d'étre évacués de la zone confinée globale au travers du sas matériel o
ils sont dépoussiérés et placés, ensuite, dans un second sac étanche en PE, PVC ou similaire
(épaisseur de 200 pm) avant d'étre transportés dans un lieu de stockage

provisoire, PR 2B

ex.) sont conditionnés en emballages spécifiques : sacs a double paroi dont la
paroi interne est en polyéthyléne transparent et la paroi externe en polypropyléne
tressé. Avant d'étre évacués de la zone confinée globale au travers du sas
matériel, ils sont dépoussiérés (cf.Inst38).

Les déchets tranchants de petites et moyennes dimensions (en fibrociment par ii‘ﬁ ﬂl

Les doubles emballages sont fermés hermétiquement et pourvus d'une
étiquette conforme indiquant la présence d'amiante Le matériel qui ne peut
étre dépoussiéré est traité comme les déchets d'amiante.

Le transport des déchets entre la zone de chantier et les conteneurs ou le
local de stockage est réalisé en dehors des heures d'affluence des
occupants de l'immeuble si le trajet des déchets d'amiante croise celui des
occupants autres que ceux travaillant sur le chantier.

En vue de leur transport, les déchets d'amiante conditionnés sont déposés soit dans des
conteneurs maritimes fermés a clé, soit dans un local fermé a clé. Les conteneurs sont pourvus
dun marquage permettant d'identifier la nature, la composition et la quantité de déchets
transportés. La mention "danger amiante" est apposée sur la porte du local de stockage.

Les conteneurs placés en voirie sont toujours entourés d'une palissade en matériau plein
garantissant l'inaccessibilité, a 'exception de ceux placés pour chargement immeédiat. Si les sacs
que contiennent ces conteneurs ne sont pas tous fermés, car en cours de remplissage, ces
conteneurs doivent étre fermés a chaque arrét de travaux, y compris pour la pause du midi.
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Annexe 6 :

Description technique du matériel en désamiantage
(Aspirateurs, extracteurs, SAS de décontamination)
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groupes depimogenses B FOVEN GROUPE
BESTOVENT™ Bgoo

Le Bestovent™ B400 est une unité monobloe munie d'un préfiltre (G4),
d'un filtre THE {H13) et de deux ventilateurs & haute performance,
pour un débit d'extraction total de 5000 m/h.

Il Fbvigué o framon por BEST

Caractaristiques

= Caisson en polypropyléne 6 mm
tréd rémistant classé M
= Assamblage par polyfusion double face
* Plaque da transport étanche
= 4 poignées de manutention.
ainai que 4 roulattes (poids 91 kg)
= Yanateur de 0& 100 % sur ventilateur 2
* Hapond aux normes europaennes
= Clasza P85
» Testé avant lvraisan
|=acuritd &ectrigue, dabit d'oir, Filtation THE)

Option

* [ndicateur de satuestion [voyant rouge)

Pannsan de contrila ;
B Voyent vert Réalisation sur demande d'un B400
: : . < double filtration s 1wo ma/l, Menabiar, Frinsine de
::'MI:;::M f:ma 1 kbl i 2oV fonctimanemant identiqua ou B&02 simnls filtra)
arma oyant rouge
Controle du fltra Menométre da dépression
En Pa (Pascal)
Ventilateur 1 Internmteur marohs [ amét
Ventilsteur Internmptewr marchs / amat
-+ varieteur da 0 & 100 %
Campteur horaire Temps tatal d'utilisation
Changement du filtre THE
Contrila 1 dan fit La changement du filre THE peut étre sffeciue
ma Fapcomse L sur le chantier, en dtant s collerstte frontele,
Lacture manamatre Action BEST wous recommande de mous renvoyer le
bzt £ materjal. afin que ce :
el A Changement préfiltre ch?ngement soil affec-
da 250 Pa S e e Hibica e tué par du personnel
qualifié, dans da bonnes |
; ditons b o [WE,
> 700 Pa { voyant Cherpemeant filre THE ﬁb__;mg:l b':f_;’_:":;if 4
rouge sous: tamsion 221 o comrkis).

lﬂrs de chaque transport, vellkez & scotcher la plague da trapsport sur toute sa périphérie
Référence BEST  Description
020114025 Bestovent™ B40D

020314030 Gaine de rejet - 08 mm xEm
020238020 Mousse filtrante G4 (810 x 610 x 20 mm) - 70 pitces.
020224045 Fréfiltre {502 x 542 x 95 mm) G4

0001A086  Fitre THE (810610 % 282 mm) H13

02011E055 Bestovent ™ 8400 double filtration

m | partenalio swiopnden du dasamiantage 1




HZQ200-2
Ref : 877040

L'alliance d'une technologie et d'une
filtration de pointe pour un controdle
rigoureux des poussiéres
dangereuses pour la santé

Robuste et Silencieux
Sa téte silencieuse entierement d'acier et sa cuve congue en Polypropylene sont un gage de
Longévité et de Confort

Adapté aux poussiéres dangereuses
Spécialement concu pour l'aspiration des poussiéres dangereuses, cet aspirateur est trés utilisé dans

les endroits amiantés...

Filtration absolue
Son filtre primaire est renforcé par un filtre HEPA de haute qualité et monté sur un module en acier

pour une efficacité optimale de filtration atteignant les 99,997 %

Facile et Herméthique
Un bouchon sur la téte et un autre au niveau du flexible permettent de ne laisser s'échapper aucune

particule lorsque vous avez terminé votre travail

Ingénieux et Pratique
Avec son systéme "Nuplug", changer le cable d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de
grandes roues permettent de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Photos non contractuelles. Les descriptions et illustrations contenues dans la présente publication n'engagent pas Numatic.
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur notre site www.numatic.fr



HZQ200-2
Ref : 877040

L'alliance d'une technologie et d'une filtration
de pointe pour un controéle rigoureux des
poussiéres dangereuses pour la santé

Données Techniques :
uissance Moteur : 1200 W Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

Volume d'air : 40 L/sec. Dépression : 2600 mm
Capacité : 9L Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 11,5 kg Dimensions : 340 x 340 x 455 mm
Accessoires Inclus :
607347 Kit BB17 t\@
607347

':‘?

Fiabilité Extréme et Technologie de
pointe pour I'aspiration Industrielle
“pécialisée... en toute sécurité !

Grace a leur fiabilité extréme et leurs performances techniques les aspirateurs industriels Numatic
sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activité : usinage, assemblage, agroalimentaire,
automobile, nucléaire, cimenterie, pétrochimie, sablage, etc...

Tous les appareils de la gamme Numatic sont homologués aux normes CE.

Selon les applications, les contraintes de sécurité et d'exploitation (ATEX), la puissance d'aspiration
nécessaire, la nature et la quantité de déchets a aspirer (sable, amiante, platre, huiles, copeaux,
farine, plomb, suie, etc..) Numatic vous apporte la solution la plus adaptée et la plus fiable !

» Aspiration de Poussieres Dangereuses (Amiante, plomb,..) avec la gamme HZ

o Récupération et Evacuation de Liquides avec la gamme WVD

« Aspiration et Séparation Solides / Liquides (Spéciale machine-outil) avec la gamme SSIVD

« Aspiration de Produits nocifs et ATEX (Isolation des systemes électriques) avec la gamme KAV

Tous nos modeéles sont disponibles en différentes capacités de 15 L a 100 L et en 220 V ou 380 V

Chacun de nos modéles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des
professionnels de l'industrie.

Photos non contractuelles. Les descriptions et illustrations contenues dans la présente publication n’engagent pas Numatic.
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur notre site www.numatic.fr
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Inst83 - Mesures de qualité d'eau
®reoeco - vo1

1 Généralités

Les procédures mises en place doivent étre
scrupuleusement suivies.

Il en va de votre sécurité et de votre santé

2 Mesurage du taux de matiére en suspension dans les eaux de rejet :

Deux catégories de rejets d'eau sont définies suivant leur origine :

1) les eaux provenant des zones confinées globales et des sas d'entrée du matériel ou du

personnel;
2) les autres eaux provenant du chantier.

En vue de procéder aux analyses, un accés est aménagé aux endroits de déversements dans
I'égout public des eaux usées provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et
du personnel, ainsi qu'aux filtres.

Le rejet des eaux provenant des zones confinées globales, des sas pour le
matériel et pour le personnel, est autorisé aux conditions suivantes :

a) les eaux provenant des zones confinées globales, des sas d'entrée du
matériel et du personnel, sont collectées puis filtrées jusqu'a 1 ym
avant d'étre rejetées a I'égout. La facture d'achat du filtre 1 micron est

disponible lors de tout contréle;
b)la qualité des eaux rejetées est telle que la concentration de matiére totale

en suspension dans l'eau ne dépasse pas 45 mg/1 d'eau en valeur
ponctuelle.

Ces contréles sont répétés journellement pendant les trois premiers jours d'ouverture d'une
zone de travail. Si les valeurs des concentrations sont inférieures aux valeurs
susmentionnées, la fréquence des controles est réduite & une prise d'échantillon par
semaine.

c)les eaux rejetées sont contrélées au moyen d'échantillons qui sont analysés par un
laboratoire agréé. Les valeurs des mesures sont résumées dans un registre rejets d'eau. Ce
registre mentionne la date de la prise d'échantillon ainsi que les différentes valeurs
d'analyse;

d)sauf condition particuliére précise, le volume maximum d'eau rejeté autorisé s'éléve a 100
litres par homme et par pause et 2 litres par kg de déchet d'amiante. Un dispositif de
mesure du volume d'eau utilisée pour les sas matériel et personnel est prévu sur le
chantier.

Les eaux ne peuvent pas contenir des substances susceptibles de provoquer un danger pour le
personnel d'entretien des égouts, une détérioration ou une obstruction des canalisations, une
entrave au fonctionnement de la station d'épuration ou des installations de refoulement ou une

pollution grave de l'eau de surface réceptrice.
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Annexe 8 :

Descriptif de la méthode d’analyse d’air réalisée (NBN T96/102)

NBN T96-102

Méthode d’analyse d’air dans atmosphéres des lieux de travail Ces analyses sont

réalisées par un laboratoire agréé par le SPF du Bien Etre au Travail.

Ce laboratoire place des pompes qui aspirent un certain débit d’air (ce débit est
représentatif par rapport au volume d’air respiré par un ouvrier pendant ses 8 heures
de travail) et ensuite les filtres présents dans ces pompes sont inspectés et les fibres

présentes sur ces filtres ne doivent pas dépasser la valeur limite de 0,010 fibres par

cm?.
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