ANNEXE 8 : FICHE DE DONNEES DE SECURITE - MAZOUT (DS1)







Page 1/21

ToTraL
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006

FOSRS: Delsl GASOIL DE CHAUFFAGE -
GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de la version précédente: non applicable Date de révision: 2012-05-09 Version 1.01

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Ildentificateur de produit

Nom du produit GASOIL DE CHAUFFAGE - GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA
Substance pure/mélange Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées

Utilisations identifiées Produit destiné & la production de chaleur dans les installations de combustion et sous
certaines conditions d'emploi, & I'alimentation des moteurs & combustion interne.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur TOTAL LUXEMBOURG S.A.
310 route d'Esch
1471 Luxembourg

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec
Point de contact Helpdesk
Adresse e-mail rm.lu-reachluxembourg@total.com

1.4. Numéro d'appel d’urgence

489.716.601
Centres de traitement des grands bralés 0033 (0)3 87 63 13 13

Centres anti-poisons :

clo Hopital Militaire Reine Astrid
Militair Hospitaal Koningin Astrid
1 Rue Bruyn - Bruynstraat 1
B-1120 Bruxelles - Brussel

+32 (0)70 245 245

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

REGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir section 2.2.
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FDS n®: 52187 GASOIL DE CHAUFFAGE -
GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de révision: 2012-05-09 Version 1.01

Classification

Liquides inflammables - Catégorie 3 - H226

Toxicité par aspiration - Catégorie 1 - H304

Toxicité aigué par inhalation - vapeur - Catégorie 4 - H332

Corrosion/irritation cutanée - Catégorie 2 - H315

Cancérogénicité - Catégorie 2 - H351

Toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) - Catégorie 2 - H373
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 2 - H411

DIRECTIVE 67/548/EEC ou 1999/45/EC
Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16

Classification
Carc. cat. 3;R40 -Xn;R20- Xn;R65 - Xi;R38 - N;R51-53

2.2. Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon : REGLEMENT (CE) No 1272/2008

BSOS

Mention d'avertissement
DANGER

Mentions de danger
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme
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FDS " : 52167 GASOIL DE CHAUFFAGE -
GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de révision: 2012-05-09 Version 1.01

Conseils de prudence
P210 - Tenir a I'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P261 - Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gazibrouillards/vapeurs/aérosols
P280 - Porter des gants de protection/ des vétements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P331 - NE PAS faire vomir
P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.
P273 - Eviter le rejet dans I'environnement
P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée

contient Combustibles diesels.

2.3. Autres dangers

Propriétés physico-chimiques Le produit peut former des mélanges inflammables dans I'air quand il est chauffé au dessus
du point d'éclair.
En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou d'explosion, dans
certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de fuites de produit
sous pression.

Propriétés ayant des effets pour la Un contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations cutanées.

santé Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment oculaires. Risque
de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de téte, vertiges,
vomissements et perte de coordination.
En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut &tre aspiré dans les poumons en raison de
sa faible viscosité et provoquer des lésions pulmonaires graves dans les heures qui suivent
(surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélange

Nature chimique Combustibles diesel. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du
pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe
principalement dans la gamme C9 - C20 et dont le point d'ébullition est compris
approximativement entre 163°C et 357°C. Contient: Mélange d'esters de méthyl en

C16-C18.
Composants dangereux
Nom Chimique No.-CE Numéro No.-CAS % en poids | Classification (Dir. Classification (Rég.
d'Enregistrement 67/548) 1272/2008)
REACH

Version EULU



N—

TOoTAL

Page 4/21

FDS n°: 52187

GASOIL DE CHAUFFAGE -
GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de révision: 2012-05-09

Version 1.01

Combustibles diesels

269-822-7

01-2119484664-27 | 68334-30-5 >90

Xn;R20-65
Xi;R38
Carc. Cat.3;R40
N;R51/563

Flam. Lig. 3 (H226)
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Irrit. 2 (H315)
Carc. 2 (H351)

Asp. Tox. 1 (H304)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Informations complémentaires

Contient Des colorants et des agents traceurs

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16

l4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.
Avant de tenter de secourir des victimes, isoler la zone de toutes les sources potentielles
d'inflammation, y compris en déconnectant |'alimentation électrique.

Assurer une ventilation adéquate et vérifier que I'atmosphére est respirable et sans danger

avant de pénétrer dans des espaces confinés.

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupiéres.
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer les yeux.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Enlever les vétements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de I'eau et du

savon.

L'injection & haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conséquences méme sans symptéme ou blessure apparent.
Dans ce cas, la victime doit étre immédiatement transportée en milieu hospitalier.

Pour les brilures thermiques mineures, refroidir la brilure. Maintenir la zone briilée sous
I'eau froide pendant au moins cing minutes, ou jusqu'a ce que la douleur diminue. Laver

avec de l'eau et du savon.
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DS § 52107 GASOIL DE CHAUFFAGE -
GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de révision: 2012-05-09 Version 1.01

Inhalation L'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la substance &
température ambiante. Une exposition aux vapeurs peut cependant se produire lorsque le
produit est manipulé a température élevée avec une faible ventilation. En cas d'exposition
a des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la
personne a l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos.
Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immeédiatement un médecin.

S'il y a le moindre soupgon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogéne). Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrét respiratoire, pratiquer la respiration attificielle.
L'apport d'oxygéne peut aider. Evacuer la victime a I'air frais aussi vite que possible.
Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ingestion Ne pas donner a boire.
Ne PAS faire vomir. car il ya des risques important d'aspiration. Le fluide peut pénétrer
dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique, potentiellement
mortelle).
Transporter immédiatement la victime a I'hépital.
Ne pas attendre I'apparition de symptémes.

Protection pour les secouristes ATTENTION Secouristes! - pensez & votre sécurité pendant le sauvetage!. Utiliser un
équipement de protection individuelle. Voir section 8 pour plus de détails.

4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux Peut provoquer une irritation légére.
Contact avec la peau Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.
Inhalation L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du systéme

respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de
téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

Ingestion L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux central.
L'aspiration peut provoquer un oedéme pulmonaire et une pneumonie.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires

Conseils aux médecins Nocif: En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons en
ralson de sa faible viscosité et donner naissance & une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h). L'injection & haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conséquences méme sans symptdme ou blessure apparent. Traiter de fagon
symptomatique.
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FDS n°: 52187

GASOIL DE CHAUFFAGE -

GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de révision: 2012-05-09 Version 1.01

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

Moyen d'extinction approprié

Moyens d'extinction inappropriés

Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (COZ), Poudre séche, Sable
ou terre.

Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse, Brouillard d'eau (personnel formé
uniquement).

Ne pas utiliser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre le feu.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une méme surface est & proscrire ('eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque particulier

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement de protection spécial
pour le personnel préposé a la lutte
contre le feu

Autres informations

La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en
atmosphére confinée, leur inhalation est trés dangereuse. Les vapeurs peuvent former des
mélanges explosifs avec l'air.

Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant
(ARI) avec un masque intégral.

Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec beaucoup d'eau.
Refroidir a I'eau les réservoirs et les parties exposées au flux thermique et non pris dans les
flammes.

Les résidus d'incendie et I'eau d'extinction contaminée doivent étre éliminés conformément
a la réglementation locale en vigueur. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation
d'eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
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BOSIE SENeE GASOIL DE CHAUFFAGE -
GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de révision: 2012-05-09 Version 1.01

Informations générales Sauf en cas de déversements mineurs, La faisabilité de toute action doit toujours étre
évaluée et si possible soumise a l'avis d'une personne compétente et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.

Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément a la réglementation en
vigueur.

Eviter tout contact direct avec le produit déversé. Eloigner le personnel non concerné.
Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Prudence en cas de déversement. La substance rend les surfaces glissantes. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Rester face au vent. En cas de déversements importants, alerter les habitants des zones
sous le vent. Arréter ou contenir la fuite & la source, si ceci ne présente pas de danger.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes a
proximité immédiate). Recouvrir les déversements de mousse afin de réduire le risque
d'ignition.

Conseils pour les non-secouristes Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation adéquate.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes &
proximité immédiate). Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Conseils pour les secouristes Encasde :

Petits déversements : des vétements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants.

Déversements importants : une combinaison de protection compléte, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence & manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimiques. Remarques :. les gants en PVA ne
sont pas imperméables a I'eau et ne conviennent pas pour une opération d'urgence.
Casque de protection. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques.
Lunettes de sécurité et/ou visiére si des projections ou un contact avec les yeux sont
possibles ou prévisibles.

Protection respiratoire. Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s)
contre les vapeurs organiques (et le cas échéant pour le H2S). |l est possible d'utiliser un
appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de |'étendue du déversement et du
niveau d'exposition prévisible.

Si la situation ne peut étre parfaitement évaluée ou si un manque d'oxygéne est possible,
seul un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit étre utilisé.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement

Informations générales Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit ne
doit pas contaminer les eaux souterraines.
Si nécessaire. Consulter un expert. Prévenir les autorités locales si des fuites
significatives ne peuvent pas étre contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
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FDS n®: 52187 GASOIL DE CHAUFFAGE -
GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de révision: 2012-05-09 Version 1.01

Méthodes de confinement Contenir et collecter le produit répandu a l'aide d'un matériau absorbant non combustible,
(p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour I'élimination
conformément aux réglementations locales / nationales (voir section 13). Les
déversements importants peuvent étre soigneusement recouverts de mousse, le cas
echéant, afin de limiter les risques d'incendie. En cas de déversement dans l'eau. contenir
le produit avec des barriéres flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants
doit étre soumis a l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales.

Méthodes de nettoyage Ne jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets baton directs.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Transférer le produit
recupéré et les autres matériaux dans des réservoirs ou conteneurs appropriés et
stocker/éliminer conformément aux réglements applicables.

6.4. Référence a d'autres sections

Equipement de protection Voir section 8 pour plus de détails.

individuelle

Traitement des déchets Voir section 13 pour plus de détails.

Autres informations Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus

probables pour ce produit. Cependant, les conditions locales (vent, température de I'air,
direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des actions appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter
les mesures a prendre.

La concentration de H2S dans I'espace libre des réservoirs peut atteindre des valeurs
dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation est
particuliérement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir.

Le déversement de petites quantités de produit, en particulier & I'air libre ol les vapeurs se
dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques, ce qui n'entraine sans
doute pas d'exposition & des concentrations dangereuses. Etant donné que le H2S a une
densité supérieure a I'air ambiant, une exception peut concerner la formation de
concentrations dangereuses dans des endroits spécifques, tels que des tranchées, des
dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces circonstances, cependant, les
actions appropriées doivent étre évaluées au cas par cas.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
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GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de révision: 2012-05-09 Version 1.01

Recommandations pour une
manipulation sans danger

Mesures d'ordre technique

Prévention des incendies et des
explosions

Mesures d’'hygiéne

Prendre des précautions contre I'électricité statique,

Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent étre confiées qu'a du personnel
qualifié (interne ou externe).

Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs
avec l'alr. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Eviter le contact
avec la peau, les yeux et les vétements.

NE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SIPHONNAGE D'UN RESERVOIR.
Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de
manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, trongonner ou souder sur un conteneur
vide.

NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA MANIPULATION.
Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Assurer une ventilation adéquate.

LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS :. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la
décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent
étre mises a la terre.

Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citernes,
lignes de flexibles..

Manipuler & I'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue, étincelles,
arcs électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes). Eviter I'accumulation de
charges électrostatiques. Mettre a la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les
conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. Les
frottements dus & I'écoulement du produit créent des charges d'électricité statique capables
de générer des étincelles provoquant INFLAMMATION OU EXPLOSION. Interdire le
chargement en pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produit, en particulier au début du
chargement.

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Ne
jamais souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non dégazées.

N'INTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE
D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES.

Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée (fosses,
cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).

Lors de I'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Eviter le contact avec la peau, les yeux
et les vétements. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des
vétements de travail. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement aprés
manipulation du produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de
I'eau et du savon. Enlever les vétements et les chaussures contaminés.

Les gants doivent étre inspectés périodiquement et remplacés en cas d'usure, de
perforation ou de contamination.

Nettoyer régulierement I'équipement, les locaux et les vétements de travail. Conserver a
I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Faire adopter des régles d'hygiéne strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser I'équipement de protection individuelle requis.
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7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte
d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques/Conditions de La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et
stockage les procédures d'exploitation doivent étre conformes a la législation européenne, nationale
ou locale applicable. Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute
opération dans un espace confiné, controler la teneur en oxygéne et l'inflammabilité de
I'atmosphére. Sila présence de composés sulfurés est suspectée dans le produit, contréler
le teneur en H2S de I'atmosphére. Eviter I'accumulation de charges électrostatiques.
Avant les opérations de transfert, controler que tout I'équipement est mis & la terre.
Concevoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou
d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients (mémes vides).
Stocker les produits conditionnés (fats, échantillons, bidons...) dans des locaux bien
ventilés, a 'abri de I'humidité, de la chaleur et de toute source potentielle d'inflammation.
Conserver de préférence dans I'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, s'il y a
lieu, toutes les indications de 'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage.
Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Stocker
séparément des agents oxydants.
Stocker en prenant en compte les particularités des législations nationales.

Matiéres a éviter Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

Matériel d'emballage N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revétements de
conteneur : acier doux, acier inoxydable. Polyéthyléne haute densité (PEHD). Certaines
matiéres synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revétement
selon les caractéristiques des matiéres en question et I'utilisation prévue. La compatibilité
doit &tre vérifiée auprés du fabricant.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Utilisation(s) particuliére(s) voir scénarios d'exposition.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parametres de controle

Limites d’'exposition Non concerne

Légende Voir section 16

DNEL Travailleur (industriel/professionnel)
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Nom Chimique

Effets systémiques a
court terme

Effets locaux a court
terme

Effets systémiques a
long terme

Effets locaux a long
terme

Combustibles diesels
68334-30-5

4300 mg/m3/15min
(aerosol - inhalation)

2.9 mg/kg/8h (dermal)
68 mg/m?3/8h (aerosol -

inhalation)
DNEL Consommateur
Nom Chimique Effets systémiques a | Effets locaux a court | Effets systémiques a Effets locaux a long
court terme terme long terme terme

Combustibles diesels
68334-30-5

2600 mg/m315min
(aerosol - inhalation)

1.3 mg/kg/24h (dermal)
20 mg/m?3/24h (aerosol -
inhalation)

8.2.

Controles de I'exposition

Contrdle de I'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technique

avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygéne disponible.
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une
atmosphére respirable et porter les équipements recommandés.

Equipement de protection individuelle

Informations générales

Protection respiratoire

Protection des yeux

Protection de la peau et du

corps

oxygéne, porter un appareil respiratoire isolant.
En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmosphéres polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil
de protection respiratoire. En cas d'utilisation de masque ou demi-masque .. Respirateur &
masque facial équipé d'une cartouche ou d'une boite filtrante contre les vapeurs
organiques/gaz acides. Type A. L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer
strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et
leurs utilisations.

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides,

Toutes les mesures de protection collective doivent étre installées et mises en ceuvre avant
d'envisager de recourir aux équipements de protection individuelle.

Pour pénétrer dans des citernes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante en

S'ily a un risque d'éclaboussures, porter :. Lunettes de sécurité avec protections latérales.
ou. Ecran facial.

hydrocarbures. Chaussures ou bottes de sécurité.

Porter les vétements de protection appropriés. vétements imperméables aux

Version EULU



Page 12/21

——

ToTraL

FOSITE § (52187 GASOIL DE CHAUFFAGE -
GASOIL DE CHAUFFAGE ULTRA

Date de révision: 2012-05-09 Version 1.01

Protection des mains Gants résistants aux hydrocarbures aromatiques. Veuillez observer les instructions
concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de
gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans
lesquelles le produit est utilisé, telles que les risques d'abrasion et de coupure.

Note. les gants en PVA ne sont pas imperméables a I'eau et ne conviennent pas pour une
opération d'urgence.

Exposition répétée ou prolongée

Matiére des gants Epaisseur du gant Temps de pénétration Remarques

PVA (*) > 480 min EN 374, (*), toute épaisseur
Caoutchouc fluoré (*) > 480 min EN 374, (*), toute épaisseur
Caoutchouc nitrile > 0.3 mm > 480 min EN 374

[En cas de contact par projection:

Matiére des gants Epaisseur du gant Temps de pénétration Remarques
Néopréne > 0.5 mm > 60 min EN 374
PVC > 0.2 mm > 60 mn EN 374

Contréles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Informations générales Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect limpide

Couleur rouge

Etat physique @20°C Liquide

Odeur caractéristique

Propriété Valeurs Remarques Méthode

pH Non applicable

Point/intervalle d'ébullition 150 - 380 °C ASTM D 86
302-716 °F ASTM D 86

Point d'éclair >55°C ASTM D 93
>131°F ASTM D 93.

Taux d'évaporation Non applicable

Limites d'inflammabilité dans I'air

supérieure 5%

inférieure 0.5%
Pression de vapeur <1kPa@37.8°C EN 13016-1
Densité de vapeur >5
Masse volumique 830 - 870 kg/m? @15°C
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Hydrosolubilité Non applicable
Solubilité dans d'autres solvants Soluble dans un grand nombre
de solvants organiques usuels
logPow Non applicable
Température d'autoignition > 250 °C ASTM E659-78
> 482 °F ASTM E659-78
Viscosité, cinématique <7 mm2/s
Propriétés explosives Non considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygéne et de la structure
chimique
Propriétés oxydantes D'aprés la strusture chimique des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes
Possibilité de réactions Aucune dans les conditions normales d'utilisation
dangereuses
9.2. Autres informations
10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Informations générales Pas d'information disponible.
10.2. Stabilité chimique
Stabilité Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions a éviter

Conditions a éviter La chaleur ( températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition,
les flammes, I'électricité statique.

10.5. Matiéres incompatibles

Matidres a éviter Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

10.6. Produits de décomposition dangereux
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Produits de décomposition
dangereux

Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

[11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur le produit

Informations générales

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Inhalation

Ingestion

La toxicité aigué a été correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches
réalisées conformément aux BPL suite & une exposition orale, cutanée ou par inhalation.
La classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicité aigué par inhalation,

Des échantillons de la substance ont été testés dans des études d'irritation cutanée.

Basé sur un score d'érythéme moyen de 3,9 et 2,5 (24, 72 heures) et un score d'oedéme
moyen de 2,96 et 1,5 (24, 72 heures), les gas oils sont irritants pour la peau. Peut causer
des irritations de la peau et/ou dermatites.

Cette substance ne répond pas aux critéres de classification de 'UE. Une étude clé a
indiqué que le produit n'est pas irritant pour les yeux.
Peut provoquer une irritation légére.

L'inhalation de vapeurs & haute concentration peut provoquer une irritation du systéme
respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de
téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux central.
L'aspiration peut provoquer un oedéme pulmonaire et une pneumonie.

Toxicité aigué Informations sur les composants

Nom Chimique DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
Combustibles diesels LD50 &gt, 2000 mg/kg bw (rat - [LD50 &gt; 5000 maikg bw (rabbit| LC50 (4h) > 4.10 mg/l (aerosol)
OECD 401) -OECD 434) (rat - OECD 403)

Sensibilisation

Sensibilisation

Effets spécifiques

Cancérogénicité

Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de
sensibilisation respiratoire et cutanée.

Une activité cancérogéne est rapportée en présence d'irritation cutanée répétée. Surla
base de cette information et de I'analyse des HAP, ce type de gazole peut montrer un faible
potentiel cancérogeéne. Les résultats d'autres études étayent la classification.
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Nom Chimique Union Européenne
Combustibles diesels Carc. 2 (H351)
68334-30-5

Mutagénicité

Mutagénicité sur les cellules Le potentiel mutagéne de la substance a été largement étudié dans une série d'études

germinales in-vivo et in-vitro. Sur la base d'études de mutagénése in vivo et in vitro et de leurs faibles
biodisponibilités, les distillats ne répondent pas aux critéres de classification de I'UE. Sur
la base du test d'’Ames modifié, les gas oils contenant des produits craqués ont montré un
potentiel génotoxique.

Toxicité pour la reproduction . Toutes les études animales montrent que cette substance n'a pas d'effet sur le
développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction. Ce produit ne répond pas aux
critéres de classification de I'UE.

Toxicité par administration répétée

Effets sur les organes-cibles (STOT)

Toxicité systémique spécifique pourLes études ne mettent pas en évidence de formes séveres d'effets toxiques aigus
certains organes cibles (exposition systémiques.
unique)

Toxicité systémique spécifique pourLa toxicité & doses répétées de la substance a été étudiée apres une exposition cutanée et
certains organes cibles (exposition par inhalation de différentes durées. Les études ne mettent pas en évidence de formes
répétée) séveres d'effets toxiques chroniques systémiques.

Toxicité par aspiration Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique,
potentiellement mortelle).

Autres informations

Autres informations Non concerné.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES |

12.1. Toxicité

Toxique pour les organismes aguatiques, peut entrainer des effets néfastes & long terme pour I'environnement aquatique.

Toxicité aigué pour le milieu aquatique Informations sur le produit

Toxicité aigué pour le milieu aquatique Informations sur les composants
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Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques.

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

Combustibles diesels
68334-30-5

EL50 (72 h) 22 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EL50 (72 h) 2.9 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

EL50 (48 h) 68 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

EL50 (48 h) 5.3 mg/|
(Daphnia magna - OECD

202)

LL50 (96 h) 21 mg/l
(Oncorhynchus mykiss -
OECD 203)

LL50 (96 h) 3.2 mg/l
(Menidia beryllina = US
EPA/600/4-85/013)

Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur le produit

Toxicité chronique pour le milieu aquatique Info

rmations sur les composants

Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

aquatiques.
Combustibles diesels NOEL (21d) 0.2 mg/I NOEL (14/28d) 0.083 mg/l
68334-30-5 (Daphnia magna - OECD (Oncorhynchus mykiss -
211) QSAR Petrotox)

Effets sur les organismes terrestres

Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Informations générales

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre,

12.3.

Potentiel de bioaccumulation

Informations sur le produit

logPow

Informations sur les composants

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre.

Non applicable

12.4. Mobilité dans le sol
Mobilité
Méthode Compartiment Résultat (%) Remarques
Répartition dans le milieu en Sol 62.86

pourcentage (calcul selon la

méthode Mackay, niveau Ill)
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Répartition dans le milieu en Sédiment 12.64
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau Ill)
Répartition dans le milieu en Eau 0.14
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau lll)
Répartition dans le milieu en Air 24,36
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau lll)

Sol Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est, en général, mobile
dans le sol. Peut contaminer les eaux souterraines.

Air La volatilisation dépend de la constante de Henry, qui n'est pas applicable aux UVCB.
Eau Le produit s'étale & la surface de I'eau. Une faible fraction peut se solubiliser dans I'eau.

Dans I'eau, la majorité des composants de ce produit seront adsorbés par les sédiments.
Les produits ne s'hydrolysent pas en raison de l'absence de groupe fonctionnel réactif.

12.5. Reésultats des évaluations PBT et VPVB

Evaluation PBT et vPvB La concentration d'anthracéne dans cette substance n'excéde pas 0,1 % (CONCAWE
2010). Aucune autre structure d'hydrocarbure représentatif ne répond aux critéres
PBT/VvPvB. Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni
bioaccumalable ni toxique (PBT).

12.6. Autres effets néfastes

Informations générales Pas d'information disponible.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non  Eliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets
utilisés dangereux.

Emballages contaminés Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Ne pas
découper, souder, percer, bruler ou Incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont éte
correctement nettoyés et déclarés sans danger. Les conteneurs vides doivent étre
acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets & des fins de recyclage ou
d'élimination.

No de déchet suivant le CED Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit

lui-méme mais & son application. Le code de déchet doit &tre attribué par I'utilisateur, selon
I'application du produit.
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‘E. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID

UN/ID No

Désignation officielle de
transport

Désignation officielle de
transport

Classe de danger
Groupe d'emballage
Etiquettes ADR/RID

UN1202
Heating oil, light

HUILE DE CHAUFFE LEGERE

3
1}
3

Danger pour I'environnement. oui

Code de classification
Dispositions spéciales

F1
640L

Code de restriction en tunnels (D/E)

Numéro d'identification du

danger

Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

IMDG/IMO

UN/ID No

Désignation officielle de
transport

Classe de danger
Groupe d'emballage
Polluant marin

No EMS

Description

Quantités exceptées
Quantité limitée

ICAO/IATA

UN/ID No

Désignation officielle de
transport

Classe de danger
Groupe d'emballage
Code ERG

Dispositions spéciales

30

UN1202, HEATING OIL, LIGHT, 3, PG Ill, (D/E)
E1
5L

UN1202
Heating oil, light

3

1}

P

F-E, 8-E

UN1202, HEATING OIL, LIGHT, 3, PG Ill, (65°C c.c.)
E1

5L

UN1202
Heating oil, light

3
1
3L
A3
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Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

ADN
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Etiquettes de danger
Groupe d'emballage
Danger pour l'environnement.
Code de classification
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée
Ventilation

UN1202, HEATING OIL, LIGHT, 3, PG Ill
E1
0L

UN1202
Heating oil, light

HUILE DE CHAUFFE LEGERE

3

3

]

oui

F1

UN1202, HEATING OIL, LIGHT, 3, PG llI
E1

LQ7

VEO1

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de

sécurité, de santé et d'environnement

Union Européenne

REACH

Cette substance a été enregistrée conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Inventaires Internationaux

EINECS/ELINCS
TSCA

DSL

ENCS

IECSC

KECL

PICCS

AICs

Est conforme a (aux)
Est conforme a (aux)
Est conforme a (aux)
Est conforme a (aux)
Est conforme a (aux)
Est conforme a (aux)
Est conforme a (aux)
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NZloC Est conforme & (aux)

Légende

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory
DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

NZloC - New Zealand Inventory of Chemicals

Information supplémentaire

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique Une Evaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

15.3. Information sur les législations nationales

Luxembourg

Luxembourg:

Avis relatif & la nomenclature des déchets du 11.11.97

Voir nomenclature des déchets (JOCE : L 349 du 31/12/2001)

Loi grand-ducal du 17 juin 1994 relative & la prévention et & la gestion des déchets.

Réglementation relative a la reprise des matiéres collectées et triées ainsi que son recyclage matiére.

Réglement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif & certaines modalités d'application du réglement (CEE) no. 259/93 du Conseil
du 1er février 1993.

Réglement grand-ducal du 31.10.1998 portant application de la Directive Européenne 94/62/CE, entré en vigueur le 01.01.1999.
Loi du 27 avril 2009 « Paquet Reach »

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
R20 - Nocif par inhalation
R38 - Irritant pour la peau
R40 - Effet cancérogéne suspecté - preuves insuffisantes
R65 - Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R51/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour I'environnement aquatique
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Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut &tre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes  la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes & long terme

Abbreviations, acronymes

GLP = Good Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire
bw = body weight = poids corporel
bw/day = bodyweight per day = poids corporel par jour

Légende Section 8
+ Produit sensibilisant * Désignation de la peau

o Désignation du Danger C: Cancérogéne
M: Mutagéne R: Toxique pour la reproduction

Date de révision: 2012-05-09

Révision Raisons de la révision: Scénario d'exposition.

Information supplémentaire D'autres usages que ceux listés en section 1.2 peuvent avoir été prévus pour la/les
substance(s) constituant le produit. Veuillez nous contacter si votre usage n'est pas inclus
dans ceux figurant a la section 1.2

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concerné, i la date indiquée. lls sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé &
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées a
l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire & remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° Belgique

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE

Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019 Version 1 13.09

(@ AUTOCOLOR

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
I'entreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom du produit : Appret Garnissant HS+ - GRIS
Code du produit : P565-5305/E3
Autres moyens d'identification
Non disponible.

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit : Applications professionnelles, Utilisé par pulverisation.

Utilisation de la substance/ : Revétement.

du mélange

Utilisations non : Le produit n'est pas desting, étiqueté ou emballé pour l'usage du consommateur.
recommandées

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PPG Industries Italia S.r.l.,
Via Comasina, 121, 20161 Milano, ltaly
Tel: +39 02 6404.1

Adresse email de la . PSRefEMEA@ppg.com
personne responsable

pour cette FDS

Contact national

PPG Industries Belgium bvba
Blarenberglaan A21b, B-2800 Mechelen.
Tel: +32 (0)15-409003 Fax: +32 (0)15-409004

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Organisme de conseil/centre antipoison national

Numéro de téléphone : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245
Fournisseur

Company emergency telephone number : +39 02 6404.1 (0800-1700)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Définition du produit : Mélange
Classification selon le Réglement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH
Flam. Lig. 3, H226
Agquatic Chronic 3, H412

Ce produit est classé comme dangereux conformément au réglement (CE) n® 1272/2008 et ses modifications.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptémes, reportez-vous a la section 11.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le réeglement (UE) n° 2015/830
Code : P565-5305/E3 Date d'édition/Date de révision 1 22 Octobre 2019
Appret Garnissant HS+ - GRIS

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.2 Eléments d'étiquetage
Pictogrammes de danger

Mention d’avertissement . Attention

Mentions de danger : Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Conseils de prudence

Prévention : Porter des gants de protection. Porter des vétements de protection. Porter un
equipement de protection des yeux ou du visage. Tenir & I'écart de la chaleur, des
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d'inflammation. Ne pas fumer.

Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement
tous les vétements contaminés. Rincer la peau a l'eau.
Stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Elimination : Non applicable.
P280, P210, P303 + P361 + P353, P403, P235
Ingrédients dangereux : Non applicable.
Eléments d’étiquetage : Non applicable.
supplémentaires
Annexe XVII - Restrictions  : Non applicable.

applicables a la fabrication,
a la mise sur le marché et
I'utilisation de certaines
substances et
préparations dangereuses
et de certains articles
dangereux

Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant étre : Non applicable.
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants
Avertissement tactilede  : Non applicable.
danger

2.3 Autres dangers

Le produit répond aux : Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un
critéres PBT ou vPvB vPVB.,

Autres dangers qui ne : Un contact prolongé ou répété peut éventuellement sécher la peau et provoquer une
donnent pas lieu a une irritation.

classification
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le réglement (UE) n® 2015/830

Code : P565-5305/E3 Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019
Appret Garnissant HS+ - GRIS

'RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

L

3.2 Mélanges : Mélange

Classification
Nom du produit/composant Identifiants % en poids Réglement (CE) Type
n°1272/2008 [CLP]
acétate de n-butyle REACH #: 01-2119485493-29 | 210 - =14 Flam. Lig. 3, H226 e
CE: 204-658-1 STOT SE 3, H336
CAS: 123-86-4 EUHO066
Index; 607-025-00-1
xyléne REACH #: 01-2119488216-32 | 25.0 - 9.9 Flam. Lig. 3, H226 (2
CE: 215-535-7 Acute Tox. 4, H312
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H332
Index: 601-022-00-9 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304

Hydrocarbons, C9, aromatics REACH #: 01-2119455851-35 | 21.0 - =5.2 Flam. Lig. 3, H226 (1
CE: 918-668-5 STOT SE 3, H335
CAS: 64742-95-6 STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

EUH066
wollastonite (Ca(SiO3)) CE: 237-772-5 =21.0-=5.0 Non classé. [2
CAS: 13983-17-0
acétate de 2-méthoxy- REACH #: 01-2119475791-29 | 21.0-<5.0 Flam. Lig. 3, H226 [2]
1-méthyléthyle CE: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Index: 607-195-00-7
acétate d'isobutyle CE: 203-745-1 21.0-<5.0 Flam. Liqg. 2, H225 P
CAS: 110-19-0 EUHO066

Index: 607-026-00-7

Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H déclarées
ci-dessus.

Dans I'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou I'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance
de degré de préoccupation équivalent, ni soumi & une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer
dans cette section.

YLENE: Plusieurs enregistrements REACH couvrent la substance avec les isoméres du xyléne, I'éthylbenzene (et le
toluéne). Les autres descriptions REACH sont: 01-2119555267-33 mélange réactionnel d’éthylbenzéne, de m-xyléne et
de p-xyléne, 01-2119486136-34 hydrocarbures aromatiques, C8, 01-2119539452-40 mélange réactionnel
d'éthylbenzéne et de xyléne

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critéres des PTB selon le Réglement (CE) n° 1907/2008, Annexe XilI
[4] La substance remplit les critéres des tPtB selon le Réglement (CE) n® 1907/2006, Annexe XIIl
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

[6] Divulgation supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumeérées a la section 8.

Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3 Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019
Appret Garnissant HS+ - GRIS

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de I'eau douce et propre
en maintenant les paupiéres écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel
immédiatement & un médecin.

Inhalation : Emmener al'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,
en cas de respiration irréguliére ou d'arrét respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygéne.

Contact avec la peau : Retirer les vétements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et 4 I'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants.

Ingestion . En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 'emballage
ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit &tre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence

de formation appropriée. Il peut étre dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche & bouche.

4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et différés
Effets aiqus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.

Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entrainer une sécheresse et une irritation
de la peau.

Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.

ignes/symptd surexposition

Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau : Les symptdémes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit;
irritation
sécheresse
gergure

Ingestion : Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d’un incendie, les symptémes
peuvent étre différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous
surveillance médicale pendant 48 heures.

Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Utiliser de la poudre chimique séche, du CO, de I'eau pulvérisée ou de la mousse.
appropriés
Moyens d'extinction : Ne pas utiliser de jet d'eau.

inappropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
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Conforme au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le reglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3
Appret Garnissant HS+ - GRIS

Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019

'RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

Dangers dus a la
substance ou au mélange

Produits de combustion
dangereux

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales
pour les pompiers

Equipement de protection
spécial pour le personnel
préposé a la lutte contre
l'incendie

: Liquide et vapeurs inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer

des risques de feu ou d'explosion. L'augmentation de pression résultant d'un
incendie ou d'une exposition a des températures élevées peut provoquer I'explosion
du conteneur, ce qui risque d’entrainer une nouvelle explosion. Cette substance est
nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes a long terme. L'eau
du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit &tre
conservee en milieu fermé et ne doit étre déversée ni dans le milieu aquatique, ni
aucun égout ou conduit d'évacuation.

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances

suivantes:

oxydes de carbone
oxydes d'azote

oxydes de soufre
oxydes de phosphore
oxyde/oxydes de métal

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne

se trouvant prés des lieux de |'accident. Aucune initiative ne doit étre prise qui
implique un risque individuel ou en I'absence de formation appropriée. Déplacer les
contenants a I'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir
les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.

: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un

appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
mode pression positive. Les vétements pour sapeurs-pompiers (y compris casques,
bottes de protection et gants) conformes a la Norme européenne EN 469 procurent
un niveau de protection de base contre les accidents chimigues.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

6.2 Précautions pour la
protection de
I'environnement

: Aucune initiative ne doit &tre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence

de formation appropriée. Evacuer les environs. Empécher I'accés aux personnes
non requises et ne portant pas de vétements de protection. Ne pas toucher ni
marcher dans le produit répandu. Eteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit étre exempte de cigarettes ou flammes. Eviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le systéme de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.

: Sides vétements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter

la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les
informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

: Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout

contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de I'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit. Matiére propre a polluer I'eau. Peut-&tre nocif pour
I'environnement en cas de déversement de grandes quantités.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3 Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019
Appret Garnissant HS+ - GRIS

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

Petit déversement . Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

accidentel de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-
déflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matiére est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matiére est insoluble dans I'eau, absorber avec un matériau sec inerte
et placer dans un conteneur & déchets approprié. Elimination par une entreprise
autorisée de collecte des déchets.

Grand déversement . Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

accidentel de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-
déflagrant. S'approcher des émanations dans la méme direction que le vent.
Bloguer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les
zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des
effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser a |'aide de
matiéres absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la
terre a diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination
conformément & la réglementation locale. Elimination par une entreprise autorisée
de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter
les mémes risques que le produit répandu.

6.4 Référence a d'autres : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.

rubriques Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle
adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifigue aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est
interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits oli ce produit est manipulé,
entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Ne pas
avaler. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vétements. Eviter de respirer
les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniguement dans un environnement bien aéré.
Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le systéme de
ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des
espaces confinés a moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le
conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué a
partir d'un matériau compatible et tenu hermétiguement clos lorsqu'il n'est pas utilisé.
Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre
source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage
et de manipulation) anti-déflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
Prendre les mesures nécessaires contre les décharges électrostatiques. Pour éviter
un incendie ou une explosion, pendant le transfert, dissiper I'électricité statique en
mettant a la terre et en reliant électriquement les récipients et I'équipement avant le
transfert du produit. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et
peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Conseils sur I'hygiéne : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ol ce produit est manipulé,

professionnelle en général entreposé ou mis en oeuvre. |l est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiéne.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réeglement (UE) n® 2015/830

Code : P565-5305/E3
Appret Garnissant HS+ - GRIS

Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019

'RUBRIQUE 7: Manlpulatlon et stockage

7.2 Conditions d'un
stockage sir, y compris
d'éventuelles
incompatibilités

: Stocker entre les températures suivantes: 0 a 35°C (32 a 95°F). Stocker

conformément a la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et
approuvé. Stocker dans le récipient d'origine a I'abri de la lumiére directe du soleil
dans un endroit sec, frais et bien ventilé a I'écart des matériaux incompatibles (cf. la
Section 10). Eliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matiéres
comburantes. Garder le récipient hermétiquement ferme lorsque le produit n'est pas
utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent étre refermés avec soin et maintenus
en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non
étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu
ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant
manipulation ou utilisation.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Consulter la section 1.2 pour utilisations identifiees.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramétres de controle

Limites d'exposition professionnelle

Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition

acétate de n-butyle

xyléne

wollastonite (Ca(SiO3))

acétate d'isobutyle

Valeurs Limites (Belgique, 10/2018).

Valeur de courte durée: 712 mg/m?® 15 minutes.
Valeur de courte durée: 150 ppm 15 minutes.
Valeur limite: 238 mg/m?® 8 heures.

Valeur limite: 50 ppm 8 heures.

Valeurs Limites (Belgique, 10/2018). Absorbé par la peau.
Valeur de courte durée: 442 mg/m?® 15 minutes.
Valeur de courte durée: 100 ppm 15 minutes.
Valeur limite: 221 mg/m?® 8 heures.

Valeur limite: 50 ppm 8 heures.

Valeurs Limites (Belgique, 10/2018).
Valeur limite: 1 mg/m?® 8 heures.

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle Valeurs Limites (Belgique, 10/2018). Absorbé par la peau.

Valeur de courte durée: 550 mg/m® 15 minutes.
Valeur de courte durée: 100 ppm 15 minutes.
Valeur limite: 275 mg/m? 8 heures.
Valeur limite: 50 ppm 8 heures.

Valeurs Limites (Belgique, 10/2018).
Valeur de courte durée: 712 mg/m? 15 minutes.
Valeur de courte durée: 150 ppm 15 minutes.
Valeur limite: 238 mg/m? 8 heures.
Valeur limite: 50 ppm 8 heures.

Procédures de
surveillance
recommandées

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut

s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de I'atmosphére sur
le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de controle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel
de protection des voies respiratoires. Il doit étre fait référence a des normes de
surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphéres des
lieux de travail - Conseils pour I'évaluation de I'exposition aux agents chimiques aux
fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme
européenne EN 14042 (Atmosphéres des lieux de travail - Guide pour l'application et
|'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer 'exposition aux
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3
Appret Garnissant HS+ - GRIS

Date d'édition/Date de révision

: 22 Octobre 2019

RUBRIQUE 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphéres des
lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes
opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire
référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de
détermination des substances dangereuses.

DNEL
Nom du produit/composant Type Exposition - Valeur Population| Effets
acétate de n-butyle DNEL | Long terme Inhalation |300 mg/m? Opérateurs |Systémique
DNEL |Long terme Inhalation |300 mg/m? Opérateurs |Local
DNEL | Court terme Inhalation {600 mg/m? Opérateurs |Local
DNEL | Court terme Inhalation {600 mg/m? Opérateurs |Systémique
DNEL | Long terme Voie 11 mg/m? Opérateurs |Systémique
cutanée
Hydrocarbons, C9, aromatics DNEL |Long terme Inhalation |150 mg/m? Opérateurs | Systémique
DNEL | Long terme Voie 25 mglkg bw/jour | Opérateurs |Systémique
cutanéee
DNEL [Long terme Inhalation |32 mg/m? Population |Systémique
générale
DNEL [Long terme Voie 11 mglkg bw/jour | Population |Systémique
cutanée générale
DNEL |lLong terme Voie orale |11 mg/kg bw/jour | Population |Systémique
générale
xyléne DNEL [Court terme Inhalation |260 mg/m? Population |Systémigue
générale
DNEL | Court terme Inhalation |260 mg/m? Population |Local
générale
DNEL [Long terme Voie 125 mg/kg bw/jour | Population |Systémique
cutanée générale
DNEL |Long terme Inhalation {65.3 mg/m? Population |Systémique
générale
DNEL |Long terme Voie orale {12.5 mg/kg bw/ Population |Systémique
jour générale
DNEL |Long terme Inhalation |221 mg/m? Opérateurs | Systémique
DNEL | Court terme Inhalation |442 mg/m? Opérateurs | Systémique
DNEL |Long terme Inhalation |221 mg/m? Opérateurs |Local
DNEL | Court terme Inhalation |442 mg/m? Opérateurs |Local
DNEL |Long terme Voie 212 mg/kg bw/jour | Opérateurs |Systémique
cutanée
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle |DNEL |Long terme Voie orale |1.67 mg/kg bw/ Population |Systémique
jour générale
DNEL |Long terme Inhalation |33 mg/m? Population |Local
générale
DNEL |Long terme Inhalation |33 mg/m? Population |Systémique
générale
DNEL |Long terme Voie 54.8 mg/kg bw/ Population |Systémique
cutanée jour générale
DNEL | Long terme Voie 1563.5 mg/kg bw/ | Opérateurs |Systémique
cutanée jour
DNEL | Long terme Inhalation |275 mg/m? Opérateurs |Systémique
DNEL | Court terme Inhalation |550 mg/m? Opérateurs |Local
aceétate d'isobutyle DNEL [Long terme Inhalation |102.34 mg/m? Population |Local
générale
DNEL |Long terme Inhalation |102.34 mg/m? Population |Systémique
générale
DNEL |Long terme Inhalation |480 mg/m? Opérateurs |Local
DNEL |Long terme Inhalation |480 mg/m? Opérateurs |Systémique
DNEL | Court terme Inhalation |859.7 mg/m? Population |Local
French (FR) Belgium Belgique 8/18




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n® 2015/830

Code : P565-5305/E3
Appret Garnissant HS+ - GRIS

Date d'édition/Date de révision

: 22 QOctobre 2019

RUBRIQUE 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

d'Eaux Usées

générale
DNEL | Court terme Inhalation |859.7 mg/m? Population |Systémique
générale
DNEL | Court terme Inhalation [960 mg/m? Opérateurs |Local
DNEL | Court terme Inhalation {960 mg/m? Opérateurs |Systémique
PNEC
Nom du produit/composant Type | Description du milieu Valeur Description de la
Méthode
acétate de n-butyle - Eau douce 0.18 mg/l -
- Eau de mer 0.018 mg/l -
- Sédiment d'eau douce [0.981 mg/kg -
- Sédiment d'eau de mer |0.0981 mg/kg -
- Usine de Traitement 35.6 mg/l -
d'Eaux Usées
- Sol 0.0903 mgrkg -
xyléne - Eau douce 0.327 mg/l -
- Eau de mer 0.327 mgl/l -
- Usine de Traitement 6.58 myg/l -
d'Eaux Usées
- Sédiment d'eau douce |12.46 mg/kg dwt |-
- Sédiment d'eau de mer |12.46 mg/kg dwt |-
- Sol 2.31 mg/kg -
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle |- Eau douce 0.635 mg/l -
- Eau de mer 0.0635 mg/l -
- Sédiment d'eau douce |3.29 mg/kg -
- Sédiment d'eau de mer |0.329 mg/kg -
- Sol 0.29 mg/kg -
- Usine de Traitement 100 mg/l -

8.2 Contréles de I'exposition

Contréles techniques
appropriés

Mesures d'hygiéne

Protection des yeux/du

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes

fermées, une ventilation par aspiration a la source, ou d'autres systémes de contrdle
automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux
contaminants en suspension dans |'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. Les moyens de contréle automatiques intégrés devront permettre de
maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussiére en dessous de tout
seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

Mesures de protection individuelle

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage aprés avoir manipulé

des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a
la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vétements potentiellement contaminés. Laver les
vétements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-ceil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent a proximite de I'emplacement
des postes de travail.

: Lunettes de sécurité avec protections latérales. Utiliser une protection oculaire

visage homologuée EN 166.
Protection de la peau
Protection des mains
French (FR) Belgium Belgique 9/18




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3 Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019
Appret Garnissant HS+ - GRIS

RUBRIQUE 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes a
une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de
produits chimigques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en
compte les paramétres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant
l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le
temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant a l'autre. En cas de
mélanges constitués de plusieurs substances, il estimpossible d'estimer de fagon
précise le délai de sécurité des gants. Gants recommandés sont basé sur le solvant
le plus commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquement répété,
des gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur & 480 minutes
selon la norme EM 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de
classe de protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur a 30
minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que
les types de gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le
plus approprié et prend en compte les conditions d'utilisation particuliéres,
conformément aux indications stipulées dans |'évaluation des risques de ['utilisateur.

Gants : Lors d'une manipulation prolongée ou répétée, portez les types de gants suivants;

Recommandé: néopréne, cacutchouc naturel (latex), alcool polyvinylique (PVA),
Viton®
A porter éventuellement: Chloropréne, caoutchouc nitrile, caoutchouc butyle

Protection corporelle : L'équipement de protection personnel pour le corps devra étre choisi en fonction de
la tache a réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandeé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder a la manipulation du produit. En cas de
risque d'inflammation lié a I'électricité statique, porter des vétements de protection
antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité
statique, les vétements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des
gants antistatiqgues. Pour plus d'informations sur les exigences et les méthodes
d'essais des matiéres et des modéles, consulter la norme européenne EN 1149.

Autre protection cutanée Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
étre determinées en fonction de I'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient étre approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

Protection respiratoire : Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit &tre fondé sur les niveaux
d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation
sans danger de |'appareil de protection respiratoire retenu. Les ouvriers exposés a
des concentrations supérieures a la limite d'exposition doivent porter des appareils
de protection respiratoire appropriés et homologués. Porter un appareil de
protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou a adduction d' air, parfaitement
ajusté et conforme & une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que
cela est nécessaire. Porter un masque respiratoire conformément a la norme
EN140. Type de filtre : filtre de vapeurs organiques (Type A) et a particules P3

Controles d'exposition : Ilimporte de tester les émissions provenant des systemes de ventilation ou du
liés a la protection de matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
I'environnement la législation sur la protection de I'environnement. Dans certains cas, il sera

nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le maodifier techniquement afin de réduire les émissions a des niveaux
acceptables.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3 : 22 Octobre 2019
Appret Garnissant HS+ - GRIS

Date d'édition/Date de révision

| RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Etat physique : Liquide.

Couleur : Incolore.

Odeur : Caractéristique.

Seuil olfactif : Non disponible.

pH . insoluble(s) dans I'eau.

Point de fusion/point de
congélation

Point initial d'ébullition et
intervalle d'ébullition
Point d'éclair

Taux d'évaporation

Inflammabilité (solide, gaz)

Limites supérieures/
inférieures d'inflammabilité ou
limites d'explosivité

Pression de vapeur

Densité de vapeur

Densité relative
Solubilité(s)

Coefficient de partage: n-
octanol/eau

Température d'auto-
inflammabilité

Température de décomposition

Viscosité
Viscosité
Propriétés explosives

Propriétés comburantes

: Peut éventuellement commencer a se solidifier a la température suivante:

-43.77°C (-46.8°F) Ceci est fondé d'aprés les données de l'ingrédient suivant:
1,2,4-triméthylbenzéne. Moyenne pondérée: -89.2°C (-128.6°F)

1 »37.78°C

: Vase clos: 27°C

: Plus haute valeur connue: 1.5 (acétate d'isobutyle) Moyenne pondérée:

0.99comparé a acétate de butyle

: liquide
: Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 2.4% Seuil maximal: 10.5%

(acétate d'isobutyle)

: Plus haute valeur connue: 2.1 kPa (15.8 mm Hg) (a4 20°C) (acétate d'isobutyle).

Moyenne pondérée: 1.15 kPa (8.63 mm Hg) (& 20°C)

: Plus haute valeur connue: 4.6 (Air = 1) (acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle).

Moyenne pondérée: 4 (Air = 1)

: 1.51
. Insoluble dans les substances suivantes: I'eau froide.
: Non applicable.

: Plus basse valeur connue: 280 2 470°C (536 a 878°F) (solvant naphta

aromatique léger (pétrole)).

: Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir

Section 7).

: Cinématique (40°C): >0.21 cm?/s
: >100 s (ISO 6mm)
: Le produit lui-méme n'est pas explosif, mais la formation d’un mélange de

vapeur ou de poussiére avec l'air est possible.

: Le produit ne présente pas de danger d'oxydation.

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative a la réactivité n'est disponible pour ce

produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique : Le produit est stable.

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réeglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3
Appret Garnissant HS+ - GRIS

Date d'édition/Date de révision

: 22 Octobre 2019

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.4 Conditions a éviter

10.5 Matiéres incompatibles

10.6 Produits de

: Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition a

des températures élevées.
Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.

: Tenir éloigné des matiéres suivantes afin d'éviter des réactions fortement

exothermiques : agents comburants, alcalins forts, acides forts, amines.

: Selon les conditions, les produits de décomposition peuvent inclure les matiéres

décomposition dangereux

phosphare oxyde/oxydes de métal

suivantes : oxydes de carbone oxydes d'azote oxydes de soufre oxydes de

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué

Nom du produit/composant Résultat Espéces Dosage Exposition |
acétate de n-butyle CL50 Inhalation Vapeurs Rat >21.1 mg/l 4 heures
CL50 Inhalation Vapeurs Rat 2000 ppm 4 heures
DL50 Voie cutanée Lapin >17600 ma/kg -
DL50 Voie orale Rat 10.768 g/kg -
Hydrocarbons, C9, aromatics DL50 Voie cutanée Lapin >3160 mg/kg -
DL50 Voie orale Rat - 3492 mg/kg -
Femelle
xyléne DL50 Voie cutanée Lapin >1.7 g/kg -
DL50 Voie orale Rat 4.3 gkg -
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle DL50 Voie cutanée Lapin >5 g/kg -
DL50 Voie orale Rat 8532 mglkg -
acétate d'isobutyle DL50 Voie cutanée Lapin >17400 mg/kg -
DL50 Voie orale Rat 13400 mgrkg -
Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Voie Valeur ETA
Voie cutanée 21781.62 mglkg
Inhalation (vapeurs) 217.82 mg/l
Irritation/Corrosion
Nom du produit/composant Résultat Espéces [Potentiel| Exposition [Observation
xylene Peau - Irritant moyen  |Lapin - 24 heures 500 -
mg
Conclusion/Résumé
Peau : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Yeux : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Sensibilisation
Conclusion/Résumé
Peau : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Mutagénicité
Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n°® 2015/830

Code : P565-5305/E3 Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019
Appret Garnissant HS+ - GRIS

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Cancérogénicité
Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

e r certains organes cibles — iti igu
Nom du produit/composant Catégorie Voie Organes cibles
d'exposition

acétate de n-butyle Catégorie 3 |Non applicable. |Effets narcotiques
Hydrocarbons, C9, aromatics Catégorie 3 |Non applicable. | Effets narcotiques

Catégorie 3 |Non applicable. |Irritation des voies
respiratoires
xyléne Catégorie 3 |Non applicable. |Irritation des voies
respiratoires

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
Non disponible.

Danger par aspiration

Nom du produit/composant Résultat
Hydrocarbons, C9, aromatics DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
xyléne DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
Informations sur les voies  : Non disponible.

d'exposition probables

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.

Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entrainer une sécheresse et une irritation
de la peau.

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptdémes liés aux caractéristigues physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Ingestion : Aucune donnée specifique.

Contact avec la peau : Les symptdmes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
sécheresse
gergure

Contact avec les yeux . Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Exposition de courte durée
Effets potentiels : Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
Exposition prolongée
Effets potentiels : Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
Effets chroniques potentiels pour la santé
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3
Appret Garnissant HS+ - GRIS

Date d'édition/Date de révision

: 22 Octobre 2019

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Non disponible,

Conclusion/Résumé
Généralités

Canceérogénicité
Mutagénicité
Tératogénicité
Effets surle
développement
Effets sur la fertilité
Autres informations

: Non disponible.

: Un contact prolongé ou répété peut dégraisser la peau et entrainer une irritation, des
gercures et/ou une dermatite.

: Aucun effet important ou danger critique connu.
¢ Aucun effet important ou danger critique connu.
: Aucun effet important ou danger critique connu.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

: Aucun effet important ou danger critique connu.

: Non disponible.

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme. Le mélange a été évalué selon la méthode
traditionnelle de la réglementation du CLP (CE) N° 1272/2008 et est conformément classé pour ses propriétés
toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant & des concentrations supérieures a la limite
d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une
irritation des muqueuses et du systeme respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le systéme nerveux
central. Parmi les symptémes et signes figurent : maux de téte, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et,
dans les cas extrémes, évanouissement.
Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolongé
avec le mélange peut entrainer la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et

I'absorption a travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.
L'ingestion peut entrainer nausées, diarrhées et vomissements.
Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des
composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact

oculaire.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Nom du produit/ Résultat Espéces Exposition1

composant

Hydrocarbons, C9, aromatics CE50 3.2 mgl/l Daphnie 48 heures
CL50 9.2 mgl/l Poisson 96 heures

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle Aigué CL50 161 mg/l Eau Poisson 96 heures
douce

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

12.2 Persistance et dégradabilité
Nom du produit/ Test Résultat Dosage Inoculum

composant

Hydrocarbons, C9, aromatics

75 % - Facilement - 28 jours

1

Conclusion/Résumé

: Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Nom du produit/composant Demi-vie aquatique |Photolyse Biodégradabilité
Hydrocarbons, C9, aromatics - - Facilement
xyléne - - Facilement
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3 Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019
Appret Garnissant HS+ - GRIS

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit/ LogPow FBC Potentiel
composant

acétate de n-butyle 1.78 - faible
xyléne 3.16 743185 faible
acetate de 2-meéthoxy-1-méthyléthyle 0.56 - faible
acétate d'isobutyle 1.78 - faible

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition

solleau (Koc)
Mobilité

: Non disponible.

: Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

12.6 Autres effets néfastes

: Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination
des déchets

Déchets Dangereux

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en
permanence respecter les exigences légales en matiére de protection de
I'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes
les autorités locales. Elimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, a moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes.

: Oui,

Catalogue Européen des Déchets

Code de déchets

Désignation du déchet

08 01 11* deéchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses
Emballage

Méthodes d'élimination
des déchets

: Il est recommande d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge
uniquement si le recyclage est impossible.

Type d’emballage

Catalogue Européen des Déchets

Récipient

1501 04 emballages métalliques
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code

: P565-5305/E3

Appret Garnissant HS+ - GRIS

Date d'édition/Date de révision

: 22 Octobre 2019

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

Précautions particuliéres

: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes

précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphére trés
inflammable ou explosive a l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si lintérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Evitez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le
sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

14. Informations relatives au transport

ADRI/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Numéro ONU

UN1263

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Désignation
officielle de
transport de I'ONU

PEINTURES

PEINTURES

PAINT

PAINT

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

14.4 Groupe
d'emballage

14.5 Dangers pour
I'environnement

Substances
polluantes de
I'environnement
marin

Non.

Non applicable.

Oui.

Non applicable.

No.

Not applicable.

No.

Not applicable.

Autres informations

ADR/RID : Non identifié.
Code tunnel : (D/E)
ADN
cas de transport par navire-citerne.
IMDG : Non identifié.
IATA : Non identifié.

14.6 Précautions

particuliéres a prendre par

l'utilisateur

14.7 Transport en vrac

: Le produit est uniqguement réglementé comme substance dangereuse pour I'environnement en

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des

conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes

transportant le produit connaissent les mesures a prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

: Non applicable.

conformément a I'annexe Il
de la convention Marpol et

au recueil IBC
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3 Date d'édition/Date de révision : 22 Octobre 2019
Appret Garnissant HS+ - GRIS

“RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et

d'environnement

Réaglement UE (CE) n°® 1907/2006 (REACH)
Annexe XIV - Liste des substances soumises a autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

rém ré n
Aucun des compaosants n'est répertorié.
Annexe XVII - Restrictions : Non applicable.
applicables a la
fabrication, a la mise sur
le marché et a I'utilisation
de certaines substances
et préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1005/2009/UE)
Non inscrit.

Directive Seveso
Ce produit est contrélé selon la directive Seveso.

Critéres de danger

Catégorie

P5c

15.2 Evaluation de la : Aucune évaluation de la sécurité chimigue n'a été mise en ceuvre.
sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations

W Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Abréviations et acronymes

ETA = Estimation de la Toxicité Aigué

CLP = Réglement 1272/2008/CE relatif a la classification, a I'étiquetage et a I'emballage des substances et des
mélanges

DNEL = Dose dérivée sans effet

Mention EUH = mention de danger spécifique CLP

PNEC = concentration prédite sans effet

RRN = Numéro d'enregistrement REACH

PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques

vPvB = Trés persistant et trés bioaccumulable

ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation
intérieure

code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses

IATA = Association international du transport agrien

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Réglement (CE) n® 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification Justification

Flam. Lig. 3, H226 D’apres les données d'essai
Aquatic Chronic 3, H412 Méthode de calcul
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P565-5305/E3
Appret Garnissant HS+ - GRIS

Date d'édition/Date de révision 1 22 Octobre 2019

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des mentions H abrégées

H225
H226
H304

H312
H315
H319
H332
H335
H336
H411

H412

Liquide et vapeurs trés inflammables.

Liquide et vapeurs inflammables.

Peut &étre mortel en cas d'ingestion et de penétration dans les voies
respiratoires.

Nocif par contact cutané.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévére irritation des yeux.

Nocif par inhalation.

Peut irriter les voies respiratoires.

Peut provoguer somnolence ou vertiges.

Toxique pour les organismes aquatigues, entraine des effets
néfastes a long terme.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes
along terme.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aguatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 3, H412

Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Eye Irrit. 2, H319
Flam. Lig. 2, H225
Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

TOXICITE AIGUE (cutané) - Catégorie 4

TOXICITE AIGUE (inhalation) - Catégorie 4

TOXICITE A LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Categorie 2

TOXICITE A LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 3

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de
la peau.

LESIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE -
Catégorie 2

LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2

LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3

CORROSION CUTANEE/IRRITATION CUTANEE - Catégorie 2
TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES -
EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) -
Catégorie 3

TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES -
EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3

Historique

Date d'édition/ Date de . 22 Octobre 2019
révision

Date de la précédente 1 12 Juillet 2019
édition

Elaborée par : EHS

Version : 13.09

Renonciation

Les informations qui se frouvent dans cette fiche sont fondées sur I'état actuel des informations scientifiques et
techniques. L'objet de ces informations est d'attirer I'attention sur I'aspect hygiene et sécurité en ce qui concerne les
produits fournis par nous, et de suggérer des mesures de précaution pour l'emmagasinage et l'utilisation des produits.
Aucune justification ni garantie n'est donnée en ce qui concerne les propriétés des produits. Notre responsabilité ne
pourra étre recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technique ou

d'utilisation inhabituelle des produits.
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ANNEXE 10 : FICHE DE DONNEES DE SECURITE - PEINTURE {DS4)







Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le réglement (UE) n° Belgique

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE

Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018 Version : 7.08

(@ AUTOCOLOR

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/

I'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes
Code du produit : P989-MXO01/EX
Autres moyens : Non disponible.

d'identification

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit : Applications professionnelles, Utilisé par pulvérisation.
Utilisation de la substance/ : Revétement.
du mélange

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PPG Industries ltalia S.r.1.,
Via Comasina, 121, 20161 Milano, ltaly
Tel: +39 02 6404.1

Adresse email de la : EurMsdsContact@ppg.com
personne responsable

pour cette FDS

Contact national

PPG Industries Belgium bvba
Blarenberglaan A21b, B-2800 Mechelen.
Tel: +32 (0)15-409003 Fax: +32 (0)15-409004

1.4 Numéro d'appel d'urgence
Fournisseur

- Numéro de téléphone d'appel d'urgence : 01 45 42 59 59
(Association ORFILA, organisme agréé prévu au 4éme alinéa de 'article L231-7 du code du travail)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange
Classificati le Réglement (C °1272/2008 [CLP/
Non classé.

Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au réglement (CE) n® 1272/2008 et ses modifications.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptdmes, reportez-vous a la section 11.

2.2 Eléments d'étiquetage
Mention d’avertissement - Pas de mention d'avertissement.
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Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P989-MX01/EX Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes
RUBRIQUE 2: Identification des dangers .
Mentions de danger . Aucun effet important ou danger critique connu.
Conseils de prudence
Prévention : Non applicable.
Intervention : Non applicable.
Stockage : Non applicable.
Elimination : Non applicable.
Ingrédients dangereux : Non applicable.
Eléments d'étiquetage : Contient 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.
supplémentaires Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Annexe XVII - Restrictions  : Non applicable.

applicables a la fabrication,
a la mise sur le marché et a
l'utilisation de certaines
substances et
préparations dangereuses
et de certains articles

dangereux
Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant étre : Non applicable.

pourvus d'une fermeture

de sécurité pour les

enfants

Avertissement tactile de  : Non applicable.
danger

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne : Aucun connu.
donnent pas lieu a une
classification

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges : Mélange
Classification
Nom du produit/composant Identifiants % en poids Réglement (CE) Type
n°®1272/2008 [CLP]
2-butoxyéthanol REACH #: 01-2119475108-36 | 25.0 - <10 Acute Tox. 4, H302 (12
CE: 203-905-0 Acute Tox. 4, H312
CAS: 111-76-2 Acute Tox. 4, H332

Index; 603-014-00-0

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H déclarées
ci-dessus.

Dans I'etat actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou I'environnement, ni PTB ou tPtB, ni soumises a une limite
d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type
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Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n® 2015/830

Code : P989-MX01/EX Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

P Substance classée avec un danger pour la santé ou I'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critéres des PTB selon le Reglement (CE) n® 1907/2006, Annexe Xl
[4] La substance remplit les critéres des tPtB selon le Réglement (CE) n® 1907/2006, Annexe XIlI
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

[6] Divulgation supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumerées & la section 8.

Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de I'eau douce et propre
en maintenant les paupiéres écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel
immédiatement & un médecin.

Inhalation : Emmener a l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,
en cas de respiration irréguliére ou d'arrét respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de I'oxygéne.

Contact avec la peau : Retirer les vétements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et a I'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants.

Ingestion : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer I'emballage
ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence

de formation appropriée.

4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et différés
Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.
Signes/symptémes de surexposition
Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.
Inhalation : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.
Ingestion . : Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant : Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.
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Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P989-MX01/EX Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction . Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
appropriés

Moyens d'extinction ¢ Aucun connu.
inappropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus a la : L'augmentation de pression résultant d’'un incendie ou d’une exposition & des
substance ou au mélange températures élevées peut provoquer I'explosion du conteneur.

Produits de combustion : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
dangereux suivantes:

oxydes de carbone

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne

pour les pompiers se trouvant pres des lieux de I'accident. Aucune initiative ne doit étre prise qui
implique un risque individuel ou en I'absence de formation appropriée.

Equipement de protection : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un

spécial pour le personnel appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en

préposé a la lutte contre mode pression positive. Les vétements pour sapeurs-pompiers (y compris casques,

l'incendie bottes de protection et gants) conformes a la Norme européenne EN 469 procurent

un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes : Aucune initiative ne doit &tre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence
de formation appropriée. Evacuer les environs. Empécher I'accés aux personnes

non requises et ne portant pas de vétements de protection. Ne pas toucher ni

marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle

adapte.

Pour les secouristes : Sides vétements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter

la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les

informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel
d'intervention ».

6.2 Précautions pour la : Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
protection de contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
I'environnement les autorités compétentes en cas de pollution de I'environnement (égouts, voies

d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement : Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone
accidentel de déversement accidentel. Diluer avec de I'eau et éponger si la matiére est soluble

dans I'eau. Sinon, ou si la matiére est insoluble dans I'eau, absorber avec un
matériau sec inerte et placer dans un conteneur & déchets approprié. Elimination

par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
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Ponforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P989-MX01/EX Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

Grand déversement . Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

accidentel de déversement accidentel. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les
cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une
installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites
et les ramasser a l'aide de matiéres absorbantes non combustibles telles que le
sable, la terre, la vermiculite, la terre a diatomées. Les placer ensuite dans un
récipient pour élimination conformément a la réglementation locale. Elimination par
une entreprise autorisée de collecte des déchets.

6.4 Référence a d'autres : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.

rubriques Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle
adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est
interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ou ce produit est manipule,
entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer |les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration.

Une auto-inflammation des matériaux tels que chiffons et papier de nettoyage et les
vétements de protection qui ont été souillés par le produit peut spontanément se
produire quelques heures aprés utilisation. Pour éviter tout risque d’inflammation, les
matériaux souillés devraient étre stockés dans des récipients construits a cet effet ou
des récipients métalliques étanches. Les contenants doivent étre évacués de I'atelier
aprés chaque période de travail et étre stockés en extérieur.

Conseils sur I'hygiéne : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits oll ce produit est manipulé,

professionnelle en général entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiéne.

7.2 Conditions d'un : e pas stocker au-dessus de la température suivante: 50°C (122°F). Stocker
stockage sir, y compris conformément & la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine a I'abri
d'éventuelles de la lumiére directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé a 'écart des
incompatibilités matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiguement

fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent
étre refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne
pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour
éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les
matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Consulter la section 1.2 pour utilisations identifiées.
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Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code

: P989-MX01/EX
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

Date d'édition/Date de révision

: 30 Mai 2018

RUBRIQUE 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations

Identifiees de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramétres de contréle

Limites d'exposition professionnelle

Nom du produit/composant

Valeurs limites d'exposition

PZbutoxyéthanol

Valeurs Limites (Belgique, 9/2017). Absorhé par la peau.
Valeur de courte durée: 246 mg/m?® 15 minutes.
Valeur de courte durée: 50 ppm 15 minutes.
Valeur limite: 98 mg/m? 8 heures.

Valeur limite: 20 ppm 8 heures.

Procédures de
surveillance

: Sice produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut

s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de I'atmosphére sur

recommandées le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer I'efficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de contréle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel
de protection des voies respiratoires. Il doit étre fait référence a des normes de
surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphéres des
lieux de travail - Conseils pour I'évaluation de I'exposition aux agents chimiques aux
fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme
européenne EN 14042 (Atmosphéres des lieux de travail - Guide pour I'application et
l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer I'exposition aux
agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphéres des
lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes
opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire
référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de
détermination des substances dangereuses.
DNEL
Nom du produit/composant Type Exposition Valeur Population Effets
2-butoxyéthanol DNEL |Long terme 49 mg/m*® | Consommateurs |Systémique
Inhalation
DNEL |Court terme 426 mg/m?® | Consommateurs |Systémigque
Inhalation
DNEL |Court terme 123 mg/m?® | Consommateurs |Local
Inhalation
DNEL [Long terme Voie 38 mg/kg |Consommateurs |Systémique
cutanée
DNEL |Court terme Voie | 44.5 mg/kg | Consommateurs |Systémique
cutanée
DNEL [Long terme Voie 3.2 mg/kg | Consommateurs |Systémique
orale
DNEL | Court terme Voie | 13.4 mg/kg | Consommateurs |Systémique
orale
DNEL |Long terme 98 mg/m*® | Opérateurs Systémique
Inhalation
DNEL | Court terme 663 mg/m?® | Opérateurs Systémique
Inhalation
DNEL |Court terme 246 mg/m?® | Opérateurs Local
Inhalation
DNEL |Long terme Voie 75 mglkg | Opérateurs Systémique
cutanee bw/jour
DNEL |Court terme Voie |89 mg/kg |Opérateurs Systémique
cutanée bw/jour
PNEC
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Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n® 2015/830

Code : P989-MX01/EX
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

Nom du produit/composant Type | Description du milieu Valeur Description de la
Méthode

2-butoxyéthanol - Eau douce 8.8 myl/l Facteurs d'Evaluation
- Eau de mer 0.88 mg/l Facteurs d'Evaluation

- Sédiment d'eau douce  |34.6 ma/kg Partage & I'Equilibre

- Sédiment d'eau de mer |3.46 mg/kg Partage a I'Equilibre

- Sol 3.13 mg/kg Partage a I'Equilibre
- Usine de Traitement 463 mg/l Facteurs d'Evaluation

d'Eaux Usées

8.2 Contrdles de I'exposition

Contréles techniques
appropriés

: Une bonne ventilation générale devrait étre suffisante pour contréler I'exposition du

technicien aux contaminants en suspension dans ['air.

Mesur e protection individuelle

Mesures d'hygiéne

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau
Protection des mains

Gants

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

Contréles d'exposition
liés a la protection de
I'environnement

. Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage aprés avoir manipulé

des produits chimigques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a
la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vétements potentiellement contaminés. Laver les
vétements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-ceil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent a proximité de I'emplacement
des postes de travail.

: Plnettes de sécurité avec protections latérales. Utiliser une protection oculaire

homologuée EN 166.

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes 2

une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de
produits chimigues si une évaluation des risques le préconise.

: Lors d'une manipulation prolongée ou répétée, portez les types de gants suivants:

Recommandé: caoutchouc butyle

: L'équipement de protection personnel pour le corps devra étre choisi en fonction de

la tache a réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder a la manipulation du produit.

Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
étre déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impligués, et
devraient étre approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

. [P& choix de I'appareil de protection respiratoire doit &tre fondé sur les niveaux

d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation
sans danger de I'appareil de protection respiratoire retenu. Les ouvriers exposés a
des concentrations supérieures a la limite d'exposition doivent porter des appareils
de protection respiratoire appropriés et homologués. Porter un appareil de
protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou a adduction d' air, parfaitement
ajusté et conforme & une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que
cela est nécessaire. Porter un masque respiratoire conformément a la norme
EN140. Type de filtre ; filtre de vapeurs organiques (Type A) et a particules P3

: Ilimporte de tester les émissions provenant des systémes de ventilation ou du

matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de I'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions a des niveaux
acceptables.

French (FR)

Belgium Belgique 7/14




Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P989-MX01/EX

Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect
Etat physique
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH

Point de fusion/point de
congélation

Point initial d'ébullition et
intervalle d'ébullition
Point d'éclair

Taux d'évaporation

Cette substance entretien la
combustion.

Inflammabilité (solide, gaz)

Limites supérieures/
inférieures d'inflammabilité ou
limites d'explosivité

Pression de vapeur

Densité de vapeur
Densité relative
Solubilité(s)

Coefficient de partage: n-
octanol/eau

Température d'auto-
inflammabilité

Température de décomposition

Viscosité

Viscosité

Propriétés explosives
Propriétés comburantes

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

: Liquide.

: Diverses

: Non disponible.
: Non disponible.
: Non disponible.

. Peut éventuellement commencer a se solidifier a la température suivante: 0°C
(32°F) Ceci est fondé d'apres les données de l'ingrédient suivant: eau. Moyenne
pondérée: -7.19°C (19.1°F)

1 >37.78°C

: Vase clos: 100°C [Le produit n'alimente pas la combustion. ]

: 0.072 (2-butoxyéthanol) comparé a acétate de butyle
: Non.

: liquide
: Non applicable.

: Plus haute valeur connue: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (4 20°C) (eau). Moyenne
pondérée: 2.91 kPa (21.83 mm Hg) (a4 20°C)

: Plus haute valeur connue: 4.1 (Air = 1) (2-butoxyéthanol).

w4

: Partiellement soluble dans les substances suivantes: I'eau froide.
: Non applicable.

: Non applicable.

: Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir
Section 7).

: Cinématique (40°C): >0.21 cm?/s

: 40-<60 s (ISO 6mm)

: Non disponible.

: Le produit ne présente pas de danger d'oxydation.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

10.2 Stabilité chimique

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

: Aucune donnée d'essai spécifique relative a la réactivité n'est disponible pour ce

produit ou ses composants,

: Le produit est stable.

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction

dangereuse ne se produit.
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Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réeglement (UE) n° 2015/830

Code : P989-MX01/EX

Date d'édition/Date de révision
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

: 30 Mai 2018

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.4 Conditions a éviter

des températures élevées.
Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.

10.5 Matiéres incompatibles

exothermiques : agents comburants, alcalins forts, acides forts.

10.6 Produits de
décomposition dangereux

Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition a

: Tenir éloigné des matiéres suivantes afin d'éviter des réactions fortement

: Selon les conditions, les produits de décomposition peuvent inclure les matiéres
suivantes : oxydes de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiqué
Nom du produit/ Résultat Espéces Dosage Exposition
composant
2-butoxyéthanol DL50 Voie cutanee Lapin 1060 ma/kg -
DL50 Voie orale Rat 470 mg/kg -

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Estimations de la toxicité aigué
Voie Valeur ETA

Voie orale 6498.4 mg/lkg

Voie cutanée 14655.9 mg/kg

Inhalation (gaz) 382913.9 ppm

Inhalation (vapeurs) 137.4 mg/l
Irritation/Corrosion

Nom du produit/composant Résultat Espéces Potentiel Exposition [Observation
PZbutoxyéthanol Peau - Irritant moyen  [Lapin - 4 heures 28 jours
Yeux - Irritant Lapin - 24 heures 21 jours

Conclusion/Résumé

Peau : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Yeux : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Sensibilisation
Conclusion/Résumé

Peau : |l n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Mutagénicité
Conclusion/Résumé : |l n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Cancérogénicité
Conclusion/Résumé : |l n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Toxicité pour la reproduction
Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Tératogénicité
Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
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Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P989-MX01/EX Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Non disponible.

Non disponible.

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies : Non disponible.
d'exposition probables

Effets aiqus potentiels sur la santé

Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau = Aucun effet im portant ou danger critique connu.
Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.
Symptémes liés aux caractéristiques physiques, chimigues et toxicologiques
Inhalation : Aucune donnée spécifique.
Ingestion : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.
Contact avec les yeux - : Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Exposition de courte durée
Effets potentiels : Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
Exposition prolongée
Effets potentiels : Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
Effets chronigu tentiels santé
Non disponible.

Conclusion/Résumé : Non disponible.
Généralités : Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogeénicité .+ Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets surle : Aucun effet important ou danger critique connu.
développement
Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu,
Autres informations : Non disponible.

Il n'existe aucune donneée disponible pour le mélange lui-méme. Ce produit n'est pas classé comme dangereux
conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Le contact répété ou prolongé avec le mélange peut entrainer la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite

de contact non allergique et 'absorption a travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des
composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact
oculaire.
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Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P989-MX01/EX Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

. RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Contient 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité
Conclusion/Résumé

: I n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

12.2 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé

: Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Nom du produit/composant Demi-vie aquatique |Photolyse Biodégradabilité
2-butoxyéthanol - - Facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/ LogPow FBC Potentiel
composant
2-butoxyéthanol 0.81 - faible

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition

solleau (Koc)
Mobilité

: Non disponible.

: Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPVvB

PBT : Non applicable.
vPvB : Non applicable.
12.6 Autres effets néfastes  : Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
‘dentifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit
Méthodes d'élimination : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
des déchets La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en
permanence respecter les exigences légales en matiere de protection de
I'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes
les autorités locales. Elimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisee de collecte des déechets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, & moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes.
Déchets Dangereux : Oui.
Cataloque Européen des Déchets
Code de déchets Désignation du déchet
08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses
Emballage
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Ponforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n® 2015/830

Code : P989-MX01/EX
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

Date d'édition/Date de révision

: 30 Mai 2018

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

Méthodes d'élimination

des déchets

. Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.

Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge
uniquement si le recyclage est impossible.

Type d'emballage

Catalogue Européen des Déchets

Récipient

15 01 02

emballages en matiéres plastiques

Précautions particuliéres

: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes

précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir
des restes de produit. Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur
écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits

d'évacuation.

14. Informations relatives au transport

ADRI/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numéro ONU Non réglementé. 9003 Not regulated. Not regulated.
14.2 Désignation - MATIERES DONT LE - -
officielle de POINT D'ECLAIR EST
transport de I'ONU SUPERIEUR A 60 °C

MAIS INFERIEUR OU

EGAL A 100 °C

(2-butoxyéthanol)
14.3 Classe(s) de - 9 - -
danger pour le
transport
14.4 Groupe - s = -
d'emballage
14.5 Dangers pour Non. Non. No. No.
I'environnement
Substances Non applicable. Non applicable. Not applicable. Not applicable.
polluantes de
I'environnement
marin

Autres informations

ADR/RID : Non identifié.

ADN . [& produit est uniquement réglementé comme matiére dangereuse en cas de transport par navire-
citerne.

IMDG : Non identifié.

IATA : Non identifié.

14.6 Précautions

particuliéres a prendre par

I'utilisateur

14.7 Transport en vrac

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des

conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes

transportant le produit connaissent les mesures a prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

: Non applicable.

conformément a I'annexe I
de la convention Marpol et

au recueil IBC
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Ponforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P989-MX01/EX Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018
Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

IIRUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et

d'environnement

Réglement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Annexe XIV - Liste des substances soumises a autorisation
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.
é ent préoc n
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII - Restrictions : Non applicable.
applicables a la
fabrication, a la mise sur
le marché et a l'utilisation
de certaines substances
et préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux

Autres Réglementations UE
i issent la couche d’ozone (1005/2 IUE

Non inscrit.

Directive Seveso
e produit n'est pas contrélé selon la directive Seveso.

15.2 Evaluation de la : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en ceuvre.
sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations

¥ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Abréviations et acronymes

ETA = Estimation de la Toxicite Aigué

CLP = Reéglement 1272/2008/CE relatif a la classification, a I'étiquetage et a 'emballage des substances et des
mélanges

DNEL = Dose dérivée sans effet

Mention EUH = mention de danger spécifique CLP

PNEC = concentration prédite sans effet

RRN = Numéro d'enregistrement REACH

PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques

vPvB = Trés persistant et trés bioaccumulable

ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation
intérieure

code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses

IATA = Association international du transport aérien

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Réglement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification Justification

Non classé.

Texte intégral des mentions H abrégées
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onforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le réglement (UE) n® 2015/830

Code : P989-MX01/EX

Date d'édition/Date de révision : 30 Mai 2018

Aquabase Plus Ready Mix colours - Various packsizes

RUBRIQUE 16: Autres informations

H302
H312
H315
H319
H332

Nocif en cas d'ingestion.

Nocif par contact cutané.

Provoque une irritation cutanée,
Provoque une sévere irritation des yeux.
Nocif par inhalation.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315

TOXICITE AIGUE (orale) - Catégorie 4

TOXICITE AIGUE (cutané) - Catégorie 4

TOXICITE AIGUE (inhalation) - Catégorie 4

LESIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE -
Catégorie 2 )

CORROSION CUTANEE/IRRITATION CUTANEE - Catégorie 2

Historigue

Date d'édition/ Date de : 30 Mai 2018
révision

Date de la précédente : 17 Juin 2017
édition

Elaborée par : EHS
Version : 7.08

Renonciation

Les informations qui se trouvent dans cette fiche sont fondées sur I'état actuel des informations scientifiques et

techniques. L'objet de ces informations est d'attirer I'attention sur I'aspect hygiene et sécurité en ce qui concerne les

produits fournis par nous, et de suggérer des mesures de précaution pour I'emmagasinage et l'utilisation des produits.

Aucune justification ni garantie n'est donnée en ce qui concerne les propriétés des produits. Notre responsabilité ne

pourra étre recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technigue ou

d'utilisation inhabituelle des produits.
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ANNEXE 11 : FiCHE DE DONNEES DE SECURITE - VERNIS {DS5)







Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réeglement (UE) n° Belgique

FICHE DE DONNEES DE @ puocous
SECURITE

Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019  Version : 1.08

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
I'entreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom du produit : HS Plus Clearcoat
Code du produit : P190-6570/E5
Autres moyens d'identification
Non disponible.

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit : Applications professionnelles, Utilisé par pulvérisation.
Utilisation de la substance/ : Revétement.
du mélange

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PPG Industries (UK) Ltd.
Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, UK
Tel: +44 (0) 1449 773 338

Adresse email de la : PSRefEMEA@ppg.com
personne responsable

pour cette FDS

Contact national

PPG Industries Belgium bvba
Blarenberglaan A21b, B-2800 Mechelen.
Tel: +32 (0)15-409003 Fax: +32 (0)15-409004

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Organisme de conseil/centre antipoison national
Numéro de téléphone : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245
Fournisseur

Company emergency telephone number : +39 02 6404.1 (0800-1700)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Définition du produit : Mélange

Classification selon le Réglement (CE) n® 1272/2008 [CLP/SGH]
Flam. Lig. 3, H226

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Ce produit est classé comme dangereux conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptébmes, reportez-vous a la section 11.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n® 2015/830

Code : P190-6570/E5
HS Plus Clearcoat

Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.2 Eléments d'étiquetage
Pictogrammes de danger

Mention d’avertissement
Mentions de danger

Conseils de prudence

Prévention

Intervention

Stockage
Elimination

Ingrédients dangereux

Eléments d’étiquetage
supplémentaires

Annexe XVII - Restrictions
applicables a la fabrication,
a la mise sur le marché et a
l'utilisation de certaines
substances et
préparations dangereuses
et de certains articles
dangereux

. Attention
: Liquide et vapeurs inflammables.

Peut provoquer une allergie cutanee.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

: Porter des gants de protection. Porter des vétements de protection. Porter un

equipement de protection des yeux ou du visage. Tenir a I'écart de la chaleur, des
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d'inflammation. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs.

: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans

une position ol elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immeédiatement tous les vétements contaminés.
Rincer la peau a l'eau.

: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
: Non applicable.

P280, P210, P261, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P403, P235

: acetate de n-butyle

tetrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol
sébagate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)
seébacgate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle

: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée

peut provoquer dessechement ou gergures de la peau.

: Non applicable.

Exigences d'emballages spéciaux

Récipients devant étre
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants

Avertissement tactile de
danger

2.3 Autres dangers

Le produit répond aux
critéres PBT ou vPvB

Autres dangers qui ne

: Non applicable,

: Non applicable.

: Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un

vPVvB.

: Un contact prolongé ou répété peut éventuellement sécher la peau et provoquer une

donnent pas lieu a une irritation.
classification
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n°® 2015/830

Code : P190-6570/E5
HS Plus Clearcoat

Date d'édition/Date de révision

: 1 Octobre 2019

'RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges : Mélange
Classification
Nom du produit/composant Identifiants % en poids Reéglement (CE) Type
n°® 1272/2008 [CLP]
Pcetate de n-butyle REACH #: 01-2119485493-29 225 - <50 Flam. Lig. 3, H226 112
CE: 204-658-1 STOT SE 3, H336
CAS: 123-86-4 EUHO066
Index: 607-025-00-1
acétate de 2-méthoxy- REACH #: 01-2119475791-29 (21.0- 5.0 Flam. Lig. 3, H226 [2]
1-méthyléthyle CE: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Index: 607-195-00-7
heptane-2-one REACH #: 01-2119902391-49 [21.0-<5.0 Flam. Lig. 3, H226 (2
CE: 203-767-1 Acute Tox. 4, H302
CAS: 110-43-0 Acute Tox. 4, H332
Index: 606-024-00-3 STOT SE 3, H336
Mélange de 3-[3-(2H-benzotriazol-| REACH #: 01-0000015648-61 [ <1.3 Aquatic Chronic 2, H411 |[1]
2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl) CE: 407-000-3
-4-hydroxyphényl]propionates de | CAS: 127519-17-9
C7-C9 alkyle ramifie et linéaire Index:; 607-281-00-4
tétrakis(3-mercaptopropionate) REACH #: 01-2119486981-23 |<1.2 Acute Tox. 4, H302 |
de pentaérythritol CE: 231-472-8 Skin Sens. 1, H317
CAS:; 7575-23-7 Aquatic Acute 1, H400
(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
sébagate de bis CE: 255-437-1 <0.80 Skin Sens. 1, H317 [
(1,2,2,6,6-pentaméthyl- CAS: 41556-26-7 Aquatic Acute 1, H400
4-pipéridyle) (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
dilaurate de dioctylétain CE: 222-883-3 <0.30 Repr. 2, H361fd 11
CAS: 3648-18-8 (Fertilité et Foetus)
STOT RE 2, H373
(orale)
Aquatic Chronic 3, H412
sébagate de méthyle et de CE: 280-060-4 <0.26 Skin Sens. 1, H317 (11
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-pipéridyle | CAS: 82919-37-7 Aquatic Acute 1, H400
(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H déclarées
ci-dessus.

Dans I'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou I'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance
de degré de préoccupation équivalent, ni soumi a une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer

dans cette section.

Type
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Conforme au réglement (CE) n°® 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n® 2015/830

Code : P190-6570/E5 Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019
HS Plus Clearcoat

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou I'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critéres des PTB selon le Réglement (CE) n°® 1907/2006, Annexe XlI|
[4] La substance remplit les critéres des tPtB selon le Réglement (CE) n® 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

[6] Divulgation supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées a la section 8.

Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de |'eau douce et propre
en maintenant les paupiéres écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel
immédiatement a un médecin.

Inhalation : Emmener a l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,
en cas de respiration irréguliere ou d'arrét respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de I'oxygene.

Contact avec la peau : Retirer les vétements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et a I'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants.

Ingestion : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 'emballage
ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence

de formation appropriée. Sil'on soupgonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome. Il peut étre dangereux pour la personne assistant une victime
de pratiquer le bouche a bouche. Laver abondamment a I'eau les vétements
contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés

igus nti

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.

Inhalation : Peut causer une dépression du systéme nerveux central (SNC). Peut provoquer
somnolence ou vertiges.

Contact avec la peau : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entrainer une sécheresse et une irritation
de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Ingestion : Peut causer une dépression du systéme nerveux central (SNC).

Signes/symptémes de surexposition

Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.

Inhalation : Les symptémes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
nausées ou vomissements
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
évanouissement

Contact avec la peau : Les symptémes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
sécheresse
gercure

Ingestion : Aucune donnée spécifique.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P190-6570/E5 Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019
HS Plus Clearcoat

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant ;. Traitement symptomatique requis. Contacter inmédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Utiliser de la poudre chimique séche, du CO., de I'eau pulvérisée ou de la mousse.
appropriés
Moyens d'extinction . Ne pas utiliser de jet d'eau.

inappropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus a la : Liquide et vapeurs inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer

substance ou au mélange des risques de feu ou d'explosion. L'augmentation de pression résultant d'un
incendie ou d'une exposition a des températures élevées peut provoquer I'explosion
du conteneur, ce qui risque d’entrainer une nouvelle explosion. Cette substance est
nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes a long terme. L'eau
du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit étre
conservée en milieu fermé et ne doit étre déversée ni dans le milieu aquatique, ni
aucun égout ou conduit d'évacuation.

Produits de combustion : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
dangereux suivantes:

oxydes de carbone

oxydes de soufre

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne

pour les pompiers se trouvant pres des lieux de I'accident. Aucune initiative ne doit étre prise qui
implique un risque individuel ou en I'absence de formation appropriée. Déplacer les
contenants a I'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir
les conteneurs exposeés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.

Equipement de protection : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
spécial pour le personnel appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
préposé a la lutte contre mode pression positive. Les vétements pour sapeurs-pompiers (y compris casques,
l'incendie bottes de protection et gants) conformes a la Norme européenne EN 469 procurent

un niveau de protection de base conire les accidents chimigues.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes : Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en 'absence
de formation appropriée. Evacuer les environs. Empécher l'accés aux personnes
non requises et ne portant pas de vétements de protection. Ne pas toucher ni
marcher dans le produit répandu. Eteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit étre exempte de cigarettes ou flammes. Eviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le systéme de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.

Pour les secouristes : Sides vétements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter
la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les
informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P190-6570/E5
HS Plus Clearcoat

Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.2 Précautions pour la
protection de
I'environnement

: Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout

contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de I'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit. Matiére propre a polluer I'eau. Peut-&tre nocif pour
I'environnement en cas de déversement de grandes quantités.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement
accidentel

Grand déversement
accidentel

6.4 Référence a d'autres
rubriques

. Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-
déflagrant. Diluer avec de I'eau et éponger si la matiére est soluble dans I'eau.
Sinon, ou si la matiére est insoluble dans I'eau, absorber avec un matériau sec inerte
et placer dans un conteneur & déchets approprié. Elimination par une entreprise
autorisée de collecte des déchets.

. Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-
déflagrant. S'approcher des émanations dans la méme direction que le vent.
Bloguer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les
zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des
effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser a I'aide de
matieres absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la
terre a diatomeées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination
conformément & la réglementation locale. Elimination par une entreprise autorisée
de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter
les mémes risques que le produit répandu.

: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.

Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle
adaptés.

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiees de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection

: Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est

interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits oll ce produit est manipulé,
entreposé ou mis en oeuvre. |l est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Les
personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir
dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la
peau ou les vétements. Ne pas avaler. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le systeme de ventilation est inadéquat. Ne
pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés a moins qu'il y
ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre
conteneur de substitution homologué fabriqué a partir d'un matériau compatible et
tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des
étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un
equipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-déflagrant.
Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures nécessaires
contre les décharges électrostatiques. Pour éviter un incendie ou une explosion,
pendant le transfert, dissiper I'électricité statique en mettant a la terre et en reliant
électriquement les récipients et I'équipement avant le transfert du produit. Les
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

HS Plus Clearcoat

Code : P190-6570/E5

Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019

JRUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Conseils sur I'hygiéne
professionnelle en général

7.2 Conditions d'un
stockage sfir, y compris
d'éventuelles
incompatibilités

conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger.
Ne pas réutiliser ce conteneur.

: Il estinterdit de manger, boire ou fumer dans les endroits oll ce produit est manipulé,

entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiéne.

: Stocker entre les températures suivantes: 0 a 35°C (32 a 95°F). Stocker

conformément & la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et
approuvé. Stocker dans le récipient d'origine a I'abri de la lumiére directe du soleil
dans un endroit sec, frais et bien ventilé a I'écart des matériaux incompatibles (cf. la
Section 10). Garder sous clef. Eliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer
des matieres comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le
produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent étre refermés avec
soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans
des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute
contamination du milieu ambiant. Vair la section 10 concernant les matériaux
incompatibles avant manipulation ou utilisation.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Consulter la section 1.2 pour utilisations identifiées.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramétres de controle

Limites d'exposition professionnelle

Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition

BRetate de n-butyle

heptane-2-one

dilaurate de dioctylétain

Valeurs Limites (Belgique, 10/2018).
Valeur de courte durée: 712 mg/m? 15 minutes.
Valeur de courte durée: 150 ppm 15 minutes.
Valeur limite: 238 mg/m?® 8 heures.
Valeur limite: 50 ppm 8 heures.

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle Valeurs Limites (Belgique, 10/2018). Absorbé par la peau.

Valeur de courte durée: 550 mg/m?® 15 minutes.
Valeur de courte durée: 100 ppm 15 minutes.
Valeur limite: 275 mg/m? 8 heures.
Valeur limite: 50 ppm 8 heures.
Valeurs Limites (Belgique, 10/2018). Absorbé par la peau.
Valeur de courte durée: 475 mg/m?® 15 minutes.
Valeur de courte durée: 100 ppm 15 minutes.
Valeur limite: 238 mg/m?® 8 heures.
Valeur limite: 50 ppm 8 heures.
Valeurs Limites (Belgique, 10/2018). Absorbé par la peau.
Valeur limite: 0.1 mg/m?, (en Sn) 8 heures.
Valeur de courte duree: 0.2 mg/m?, (en Sn) 15 minutes.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le reglement (UE) n° 2015/830

Code
HS Plus Clearcoat

: P190-6570/E5

Date d'édition/Date de révision

: 1 Octobre 2019

RUBRIQUE 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

Procédures de
surveillance

: Sice produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut

s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphére sur

recommandées le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de contréle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel
de protection des voies respiratoires. Il doit étre fait référence a des normes de
surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphéres des
lieux de travail - Conseils pour I'évaluation de I'exposition aux agents chimigues aux
fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme
européenne EN 14042 (Atmosphéres des lieux de travail - Guide pour I'application et
['utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer |'exposition aux
agents chimiques et biologigues) Norme européenne EN 482 (Atmosphéres des
lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes
opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire
référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de
détermination des substances dangereuses.
DNEL
Nom du produit/composant Type Exposition Valeur Population| Effets |
acétate de n-butyle DNEL |Long terme Inhalation |300 mg/m? Opérateurs | Systémique
DNEL |Long terme Inhalation |300 mg/m? Opérateurs |Local
DNEL | Court terme Inhalation |600 mg/m? Opérateurs |Local
DNEL |Court terme Inhalation |600 mg/m? Opérateurs | Systémique
DNEL [Long terme Voie 11 mg/m? Opérateurs | Systémique
cutanée
3-éthoxypropionate d'éthyle DNEL |Long terme Voie 102 mg/cm? Opérateurs |Local
cutanée
DNEL |Long terme Voie orale |1.2 mg/kg bw/jour | Population |Systémique
générale
DNEL |Long terme Voie 24.2 mg/kg bw/ Population |Systémique
cutanée jour générale
DNEL |Long terme Inhalation |72.6 mg/m* Population |Local
générale
DNEL |Long terme Inhalation |72.6 mg/m? Population |Systémique
générale
DNEL |Long terme Voie 102 mg/kg bwijour | Opérateurs |Systémique
cutanée
DNEL |Long terme Inhalation |610 mg/m?® Opérateurs |Local
DNEL |Long terme Inhalation |610 mg/m? Opérateurs |Systémique
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle [DNEL |Long terme Voie orale |1.67 mg/kg bw/ Population |Systémique
jour générale
DNEL [Long terme Inhalation |33 mg/m?® Population |Local
générale
DNEL |Long terme Inhalation |33 mg/m?® Population |Systémique
générale
DNEL [Long terme Voie 54.8 mgrkg bw/ Population |Systémique
cutanée jour générale
DNEL |Long terme Voie 153.5 mg/kg bw/ | Opérateurs |Systémique
cutanée jour
DNEL |Long terme Inhalation |275 mg/m? Opérateurs |Systémique
DNEL | Court terme Inhalation |550 mg/m? Opérateurs |Local
heptane-2-one DNEL |Long terme Voie orale |23.32 ma/kg bw/ |Population |Systemique
jour générale
DNEL [Long terme Voie 23,32 mg/kg bw/ | Population |Systémique
cutanée jour générale
DNEL (Long terme Voie 54.27 mg/kg bw/ | Opérateurs | Systémique
cutanée jour
DNEL [Long terme Inhalation |[84.31 mg/m® Population |Systémique
générale
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réeglement (UE) n° 2015/830

Code : P190-6570/E5
HS Plus Clearcoat

Date d'édition/Date de révision

: 1 Octobre 2019

- RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

DNEL |Long terme Inhalation |394.25 mg/m? Opérateurs | Systémique
DNEL | Court terme Inhalation |1516 mg/m? Opérateurs | Systémique
tétrakis(3-mercaptopropionate) de DNEL [Long terme Voie orale |0.17 mg/kg bw/ Population |Systéemique
pentaérythritol jour générale
DNEL [Long terme Inhalation |0.59 mg/m?® Population |Systémique
générale
DNEL |Long terme Voie 1.7 mg/kg bw/jour | Population |Systémique
cutanée générale
DNEL |Long terme Inhalation |2.39 mg/m?® Opérateurs | Systémique
DNEL |Long terme Voie 3.4 ma/kg bw/jour | Opérateurs |Systémique
cutanée
DNEL | Court terme Inhalation |20.07 mg/m? Population |Local
générale
DNEL |Long terme Inhalation |20.07 mg/m? Population |Local
génerale
DNEL | Court terme Inhalation |40.13 mg/m? Opérateurs |Local
DNEL |Long terme Inhalation |40.13 mg/m? Opérateurs |Local
dilaurate de dioctylétain DNEL [Long terme Voie orale |0.0005 mg/kg bw/ | Population |Systémique
jour générale
DNEL |Long terme Inhalation |0.0009 mg/m? Population |Systémique
generale
DNEL |Long terme Inhalation [0.0035 mg/m? Opérateurs |Systémique
PNEC
Nom du produit/composant Type | Description du milieu Valeur Description de la
Méthode
acétate de n-butyle - Eau douce 0.18 mgl/l -
- Eau de mer 0.018 mg/l -
- Sédiment d'eau douce |0.981 mg/kg -
- Sédiment d'eau de mer [0.0981 mg/kg -
- Usine de Traitement 35.6 myg/l -
d'Eaux Usées
- Sol 0.0903 mg/kg -
3-éthoxypropionate d'éthyle - Eau douce 0.0609 mgl/l Facteurs d'Evaluation
- Eau de mer 0.00609 mgl/l Facteurs d'Evaluation
- Sédiment d'eau douce |0.419 mg/kg -
- Sédiment d'eau de mer |0.0419 mg/kg -
- Sol 0.048 mgrkg -
- Usine de Traitement 50 mall Facteurs d'Evaluation
d'Eaux Usées
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle |- Eau douce 0.635 mg/l -
- Eau de mer 0.0635 mgl/l -
- Sédiment d'eau douce  |3.29 mg/kg -
- Sédiment d'eau de mer |0.329 mg/kg -
- Sol 0.29 mg/kg -
- Usine de Traitement 100 mgl/l -
d'Eaux Usees
heptane-2-one - Eau douce 0.0982 mgl/l Facteurs d'Evaluation
- Eau de mer 0.00982 mgl/l Facteurs d'Evaluation
= Sédiment d'eau douce  |1.89 mg/kg Partage & I'Equilibre
= Sédiment d'eau de mer |0.189 mg/kg Partage & I'Equilibre
- Usine de Traitement 12.5 mg/l Facteurs d'Evaluation
d'Eaux Usées
- Sol 0.321 mg/kg Partage a I'Equilibre
8.2 Controles de I'exposition
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe lI, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P190-6570/E5
HS Plus Clearcoat

Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

Contréles techniques
appropriés

o s i
: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage aprés avoir manipulé

Mesures d'hygiéne

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau
Protection des mains

Gants
Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

: Utiliser uniguement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes

fermées, une ventilation par aspiration a la source, ou d'autres systémes de controle
automatique intégres afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux
contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. Les moyens de contréle automatiques intégrés devront permettre de
maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussiere en dessous de tout
seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a
la fin de la journée de travail. Il est recommande d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vétements potentiellement contaminés. Les vétements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vétements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-ceil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent a proximité de lI'emplacement
des postes de travail.

: Lunettes de sécurité avec protections latérales. Utiliser une protection oculaire

homologuée EN 166.

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes a

une norme approuveée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de
produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en
compte les parameétres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant
l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le
temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant a l'autre. En cas de
mélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de fagon
précise le délai de sécurité des gants. Gants recommandés sont basé sur le solvant.
le plus commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquement répété,
des gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur a 480 minutes
selon la norme EM 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de
classe de protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur a 30
minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que
les types de gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le
plus approprié et prend en compte les conditions d'utilisation particuliéres,
conformément aux indications stipulées dans |'évaluation des risques de |'utilisateur.

: caoutchouc butyle
: L'équipement de protection personnel pour le corps devra étre choisi en fonction de

la tAche a réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder a la manipulation du produit. En cas de
risque d'inflammation lié a I'électricité statique, porter des vétements de protection
antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité
statique, les vétements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des
gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences et les méthodes
d'essais des matiéres et des modeles, consulter la norme européenne EN 1149.

Des chaussures adequates et toutes mesures de protection corporelle devraient
étre déterminées en fonction de I'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient étre approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

: Le choix de I'appareil de protection respiratoire doit étre fondé sur les niveaux

d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation
sans danger de I'appareil de protection respiratoire retenu. Les ouvriers exposés a
des concentrations supérieures a la limite d'exposition doivent porter des appareils
de protection respiratoire appropriés et homologués. Porter un appareil de
protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou & adduction d' air, parfaitement
ajusté et conforme a une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que
cela est nécessaire. Porter un masque respiratoire conformément a la norme
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P190-6570/E5 : 1 Octobre 2019
HS Plus Clearcoat

Date d'édition/Date de révision

'~ RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

EN140. Type de filtre : filtre de vapeurs organiques (Type A) et & particules P3

: Ilimporte de tester les émissions provenant des systémes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la I&gislation sur la protection de I'environnement. Dans certains cas, il sera
necessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions a des niveaux
acceptables.

Contréles d'exposition
liés a la protection de
I'environnement

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Etat physique : Liquide.

Couleur : Incolore,

Odeur : Caractéristique.

Seuil olfactif : Non disponible.

pH . insoluble(s) dans l'eau.

Point de fusion/point de
congélation

Point initial d'ébullition et
intervalle d'ébullition
Point d'éclair

Taux d'évaporation

Inflammabilité (solide, gaz)

Limites supérieures/
inférieures d'inflammabilité ou
limites d'explosivité

Pression de vapeur

Densité de vapeur

Densité relative
Solubilité(s)

Coefficient de partage: n-
octanol/eau

Température d'auto-
inflammabilité

Température de décomposition :

Viscosité
Viscosité
Propriétés explosives

Propriétés comburantes

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

: Peut éventuellement commencer a se solidifier a la température suivante:

<-20°C (<-4°F) Ceci est fondée d'aprés les données de l'ingrédient suivant:
heptane-2-one. Moyenne pondérée: -82.14°C (-115.9°F)

1 »37.78°C

: Vase clos: 23°C
: Plus haute valeur connue: 1 (acétate de n-butyle) Moyenne pondérée:

0.97comparé a acétate de butyle

. liquide
: Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 1.05% Seuil maximal: 9.8%

(3-éthoxypropionate d'éthyle)

: Plus haute valeur connue: 1.5 kPa (11.3 mm Hg) (a 20°C) (acétate de n-butyle).

Moyenne ponderée: 1.07 kPa (8.03 mm Hg) (a 20°C)

: Plus haute valeur connue: 4.6 (Air = 1) (acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle).

Moyenne pondérée: 4.06 (Air=1)

: 0.98
: Insoluble dans les substances suivantes: I'eau froide.
: Non applicable.

: Plus basse valeur connue: 333°C (631.4°F) (acétate de 2-méthoxy-

1-méthyléthyle).
Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir
Section 7).

: Cinématique (40°C): >0.21 cm?/s
: <30s (ISOBmm)
: Le produit lui-méme n'est pas explosif, mais la formation d'un mélange de

vapeur ou de poussiére avec l'air est possible.

: Le produit ne présente pas de danger d'oxydation.

French (FR)

Belgium Belgique 11/19




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe lI, modifié par le réglement (UE) n® 2015/830

Code : P190-6570/E5
HS Plus Clearcoat

Date d'édition/Date de révision

: 1 Octobre 2019

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

10.4 Conditions a éviter

: Le produit est stable.

des températures élevées.
Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.

10.5 Matiéres incompatibles

. Tenir éloigné des matiéres suivantes afin d'éviter des réactions fortement

exothermiques : agents comburants, alcalins forts, acides forts.

10.6 Produits de
décomposition dangereux

. Aucune donnée d'essai spécifique relative a la réactivité n'est disponible pour ce

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

. Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition a

. Selon les conditions, les produits de décomposition peuvent inclure les matieres
suivantes : oxydes de carbone oxydes de soufre

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiqué

Nom du produit/composant Résultat Espéces Dosage Exposition
PCétate de n-butyle CL50 Inhalation Vapeurs Rat >21.1 mg/l 4 heures

CL50 Inhalation Vapeurs Rat 2000 ppm 4 heures

DL50 Voie cutanée Lapin >17600 mg/kg -

DL50 Voie orale Rat 10.768 g/kg -
3-éthoxypropionate d'éthyle DL50 Voie cutanée Lapin 10 g/kg -

DL50 Voie orale Rat 3200 mg/kg -
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle DL50 Voie cutanée Lapin >5 g/kg -

DL50 Voie orale Rat 8532 myg/kg -
heptane-2-one CL50 Inhalation Vapeurs Rat 16.7 mgl/l 4 heures

DL50 Voie cutanée Lapin 10.206 g/kg -

DL50 Voie orale Rat 1.6 g/kg -
sébacate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl- DL50 Voie orale Rat 3.125 g/kg -
4-pipéridyle)
dilaurate de dioctylétain DL50 Voie orale Rat 6450 mg/kg -
sébacate de méthyle et de DL50 Voie orale Rat 3.125 glkg -
1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle

Conclusion/Résumé . |l n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Estimations de la toxicité aigué

Voie Valeur ETA

Woie orale 33459.58 mg/kg

Inhalation (vapeurs) 1284.01 mgl/l
Irritation/Corrosion
Conclusion/Résumé

Peau . |l n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Yeux . |l n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Respiratoire . |l n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Sensibilisation
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n°® 2015/830

Code : P190-6570/E5 Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019
HS Plus Clearcoat

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Nom du produit/ Voie Espéces Résultat
composant d'exposition
BEtrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol peau cobaye Sensibilisant

Conclusion/Résumé

Peau : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Mutagénicité
Nom du produit/ Test Expérience Résultat
composant

Rtrakis OECD 471 Expérience; In vitro Négatif
(3-mercaptopropionate) de Sujet: Bactéries

pentaérythritol

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Nom du produit/composant Catégorie Voie Organes cibles
d'exposition
acétate de n-butyle Catégorie 3 |Non applicable. |Effets narcotiques
heptane-2-one Catégorie 3 |Non applicable. |Effets narcotiques
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
Nom du produit/composant Catégorie Voie Organes cibles
d'exposition
dilaurate de dioctylétain Catégorie 2 |Voie orale Indéterminé

Danger par aspiration
Non disponible.

Informations sur les voies : Non disponible.
d'exposition probables

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Peut causer une dépression du systéme nerveux central (SNC). Peut provoquer
somnolence ou vertiges.

Ingestion : Peut causer une dépression du systeme nerveux central (SNC).

Contact avec la peau : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entrainer une sécheresse et une irritation
de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptémes liés aux caractéristigues physigues, chimigues et toxicologigues

Inhalation . Les symptébmes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
nausées ou vomissements
migraine

somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
évanouissement
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P190-6570/E5 Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019
HS Plus Clearcoat

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Ingestion : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau : Les symptdmes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
sécheresse
gergure
Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.
Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Ex iti cou urée
Effets potentiels : Non disponible,
immédiats

Effets potentiels différés : Non disponible.
Exposition prolongée
Effets potentiels : Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
Effets chronigues potentiels pour la santé
Non disponible.

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Généralités : Un contact prolongé ou répété peut dégraisser la peau et entrainer une irritation,
gergures et/ou une dermatite. Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique p
éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure a de trés faibles

niveaux.
Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité ¢ Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets surle : Aucun effet important ou danger critique connu.
développement
Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Autres informations : Non disponible.

Il n'existe aucune donnée dlsponlble pour le mélange lui-méme. Le mélange a été évalué selon la méthode
traditionnelle de la réglementation du CLP (CE) N° 1272/2008 et est conformément classé pour ses propriétés
toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant a des concentrations supérieures a la limite

des
eut

d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une
irritation des muqueuses et du systéme respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le systéme nerveux
central. Parmi les symptémes et signes figurent : maux de téte, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et,

dans les cas extrémes, évanouissement.
Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolongé

avec le mélange peut entrainer la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et

I'absorption a travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.

L'ingestion peut entrainer nausées, diarrhées et vomissements.

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des
composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact
oculaire.

Contient tétrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol, sébagate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle),
sébagate de methyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut produire une réaction allergique.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le reglement (UE) n°® 2015/830

Code : P190-6570/E5 Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019
HS Plus Clearcoat

"RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité
Nom du produit/ Résultat Espéces Exposition
composant
P étate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle Aigué CL50 161 mg/l Eau Poisson 96 heures

douce

heptane-2-one Aigué CL50 131 mgl/l Poisson 96 heures
Conclusion/Résumé . Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.

12.2 Persistance et dégradabilité
Nom du produit/ Test Résultat Dosage Inoculum
composant
Peptane-2-one OECD 310 69 % - Facilement - 28 jours |- -
Conclusion/Résumé . I n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Nom du produit/composant Demi-vie aquatique |Photolyse Biodégradabilité
Peptane-2-one - - Facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/ LogPow FBC Potentiel
composant
BCétate de n-butyle 1.78 - faible
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 0.56 - faible
heptane-2-one 1.98 - faible
tétrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol | 2.8 75 faible
dilaurate de dioctylétain - <100 faible

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition : Non disponible.
solleau (Koc)
Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

12.6 Autres effets néfastes  : Aucun effetimportant ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830
Code : P190-6570/E5 : 1 Octobre 2019
HS Plus Clearcoat

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination {

Date d'édition/Date de révision

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en
permanence respecter les exigences légales en matiére de protection de
I'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes
les autorités locales. Elimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, 2 moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes.

Méthodes d'élimination
des déchets

Déchets Dangereux : Oui.
Catalogue Européen des Déchets
Code de déchets Désignation du déchet
08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses

Emballage
Méthodes d'élimination
des déchets

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge
uniquement si le recyclage est impossible.

Type d'emballage Catalogue Européen des Déchets

Récipient 1501 02

emballages en matiéres plastiques

: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphére trés
inflammable ou explosive a l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Evitez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le
sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

14. Informations relatives au transport

Précautions particuliéres

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Numéro ONU

UN1263

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Désignation
officielle de
transport de I'ONU

PEINTURES

PEINTURES

PAINT

PAINT

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

14.4 Groupe
d'emballage

14.5 Dangers pour
I'environnement

Substances
polluantes de
I'’environnement
marin

Non.

Non applicable.

Oui.

Non applicable.

No.

Not applicable.

No.

Not applicable.

Autres informations
ADR/RID

: Non identifié.

Code tunnel : (D/E)
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Conforme au réglement (CE) n°® 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n°® 2015/830

Code : P190-6570/E5 Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019
HS Plus Clearcoat

14. Informations relatives au transport

ADN : Le produit est uniquement réglementé comme substance dangereuse pour I'environnement en
cas de transport par navire-citerne.
IMDG : Non identifié.
IATA : Non identifié.
14.6 Précautions : Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
particuliéres a prendre par conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
'utilisateur transportant le produit connaissent les mesures a prendre en cas d'accident ou de

déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac : Non applicable.
conformément a I'annexe I

de la convention Marpol et

au recueil IBC

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d'environnement

Réglement UE (CE) n°® 1907/2006 (REACH)
- Li u nces soumises a autorisation
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrémement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions : Non applicable.
applicables a la

fabrication, a la mise sur

le marché et a l'utilisation

de certaines substances

et préparations

dangereuses et de

certains articles

dangereux

Substances gui appauvrissent la couche d’ozone (1005/2009/UE)
Non inscrit.

Directive Seveso

Ce produit est contrélé selon la directive Seveso.
Critéres de danger

Catégorie

P5c

15.2 Evaluation de la : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en ceuvre.
sécurité chimique
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 2015/830

Code : P190-6570/E5
HS Plus Clearcoat

Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019

RUBRIQUE 16: Autres informations

¥ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes
ETA = Estimation de la Toxicité Aigué

CLP = Réglement 1272/2008/CE relatif a la classification, & I'étiquetage et & l'emballage des substances et des

mélanges
DNEL = Dose dérivée sans effet

Mention EUH = mention de danger spécifique CLP

PNEC = concentration prédite sans effet

RRN = Numéro d'enregistrement REACH

PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
vPvB = Tres persistant et trés bioaccumulable

ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation

intérieure

code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses

IATA = Association international du transport aérien

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Réglement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification

Justification

Flam. Lig. 3, H226

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

D’aprés les données d'essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul

Texte intéaral des mentions H abrégées

H226

H302

H317

H332

H336
H361fd
H373 (orale)

H400
H410

H411

H412

Liquide et vapeurs inflammables.

Nocif en cas d'ingestion.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Nocif par inhalation.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Susceptible de nuire a la fertilite. Susceptible de nuire au foetus.
Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite
d'expositions répetées ou d'une exposition prolongée par ingestion.
Tres toxique pour les organismes aquatiques.

Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes a long terme.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes a long terme.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes
a long terme.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Aguatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aguatic Chronic 2, H411
Aguatic Chronic 3, H412
EUHO66

Flam. Lig. 3, H226
Repr. 2, H361fd

TOXICITE AIGUE (orale) - Catégorie 4

TOXICITE AIGUE (inhalation) - Catégorie 4

TOXICITE A COURT TERME (AIGUE) POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 1

TOXICITE A LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 1

TOXICITE A LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 2

TOXICITE A LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 3

L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de
la peau.

LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3

TOXICITE POUR LA REPRODUCTION (Fertilité et Foetus) -
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n°® 2015/830

Code : P190-6570/E5 Date d'édition/Date de révision : 1 Octobre 2019
HS Plus Clearcoat

RUBRIQUE 16: Autres informations

Catégorie 2 )

Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISATION CUTANEE - Catégorie 1

STOT RE 2, H373 (orale) TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES -
EXPOSITION REPETEE (orale) - Catégorie 2

STOT SE 3, H336 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES -
EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3

Historique

Date d'édition/ Date de : 1 Octobre 2019

révision

Date de la précédente : 6 Septembre 2019

édition

Elaborée par : EHS

Version : 1.08

Renonciation

Les informations qui se trouvent dans cette fiche sont fondées sur I'état actuel des informations scientifiques et
techniques. L'objet de ces informations est d'attirer I'attention sur I'aspect hygiéne et sécurité en ce qui concerne les
Jroduits fournis par nous, et de suggérer des mesures de précaution pour l'emmagasinage et I'utilisation des produits.
Aucune justification ni garantie n'est donnée en ce qui concerne les propriétés des produits. Notre responsabilité ne
pourra étre recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technigue ou
d'utilisation inhabituelle des produits.
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