Traitement d'air de piscines | ThermoCond 39

Fiche Technique F : Groupe de Ventilation
Centrale de traitement d'air avec échangeur de chaleur a haut rendement

asymetrique, pompe a chaleur a puissance réglable intégrée et réglage
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Sélectionne automatiquement le
mode de fonctionnement le plus efficient!
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ThermoCond 39

DEBIT D'AIR: 2.600 - 33.500 m3/h

efficient du débit pour piscines publiques moyennes a grandes

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

vent-certification.com

nme Menerga Air, info p. 6. Surfez st
v urovent-certification.com

ou v.certiflash.com pour vérifier la validité
des certificat

En bref:

% Déshumidifie, ventile et chauffe

% Echangeur de chaleur non
corrodable en polypropyléne

0 Pompe a chaleur modulante
intégrée

0 Coefficient de performance
moyen COP jusqu'a 7,2

0 Ventilateurs eC/EffiVent basse
consommation

0 Limitation du débit en fonction
des besoins pour air fourni et air
repris

0 Chauffage d'eau froide intégré

Filtration de I'air a deux étages

[0 Mesure et réglage précis de la
quantité d'air neuf

[0 Construction modulaire a variabi-
lité élevée

% Conforme aux exigences de VDI 6022
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Les appareils de la série 39 atteignent
une trés haute efficacité énergétique, en
effet |a régulation intégrée ne préleve
que la quantité d'air neuf nécessaire a la
déshumidification du hall de piscine. Le
rendement global est amélioré par une

pompe a chaleur modulante intégrée a
I'appareil. La structure de I'appareil
permet un entretien et une désinfection
simplifiés des composants.

Autres parametres de puissance et options:

- Filtration de I'air dans chaque mode

opérationnel

- Chauffage de I'air par batterie d'eau

chaude

- Parameétres de performances réglables

individuellement

- Appareil complet prét a étre raccordé,

contient tous les éléments nécessaires
pour le conditionnement du hall de
piscine, y compris tous les organes de
commande et de réglage

- Facteur de pont thermique TB1
- Controle de qualité poussé avec essai

en usine

Options

- Condenseur a eau du bassin

- Fonction de bypass du récupérateur de
chaleur

- Déshumidification en mode air recyclé

- Déshumidification de I'air neuf a l'aide
de raccordements d'air neuf et d'air
rejeté supplémentaires

- Installation de refroidissement par
compression renforcée

- Pieges a son

- Exécution pose extérieure

- Assistance a distance

- Sur demande...
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Mode chauffage air recyclé

La batterie d'eau chaude permet de
chauffer Ia piscine en fonction des
besoins en mode air recyclé. Le
clapet recyclé dégrivage est ouvert
en plus pour réduire la perte de

Mode bain et mode repos avec demande
de déshumidification

En mode air recyclé, Iair est refroidi

et déshumidifié dans I'évaporateur de
la pompe a chaleur modulante. Cette
opération est renforcée par l'activation
en amont de |'échangeur de chaleur.
L'air extérieur 3 faible hygrométrie est
préchauffé dans I'échangeur de chaleur
et mélangé ensuite avec une partie de
I'air ambiant non traité, réchauffé dans
le condenseur avec I'énergie calorifique
résultant de la déshumidification et
envoyé comme air fourni vers le hall de
piscine. Si la puissance de chauffage de
la pompe a chaleur est insuffisante, 'air

Mode air neuf/air rejeté

Lorsque I'humidité de I'air neuf aug-
mente, le clapet d'air recyclé est
progressivement fermé en fonction des
besoins. Lorsque I'humidité de I'air neuf
est élevée, le clapet est completement

En option

Pour obtenir un taux d'humidité de I'air
exigée selon le VDI 2089, en mode été,
il peut étre nécessaire et plus éco-
nomique de déployer un systeme de
clapets supplémentaire. De I'air neuf est
alors aspiré par un deuxiéme raccorde-
ment d'air neuf. Une partie de I'air neuf
est prérefroidie via le récupérateur et

@ menerga

a systemair company

Mode repos

Si aucune exigence en matiere de
réglage de la température n'est
fournie en mode repos de la piscine,
I'installation fonctionne purement
en mode air recyclé. La circulation
de I'air dans la piscine est assurée. ]
Les ventilateurs travaillent alors a

puissance réduite. 2
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pression interne. Les clapets d'air
neuf et d'air rejeté sont fermés.
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fourni est chauffé avec Ia batterie d'eau
chaude. L'utilisation de la pompe a cha-
leur réglable en continu permet de régler
le débit en fonction des besoins. Cela
garantit un taux d'humidité constant dans
le hall de piscine pour une consommation
énergétique minimale. En mode bain, I'air
recyclé est mélangé a une quantité mini-
male d'air neuf pour des raisons d'hygiéne.
La quantité de I'air neuf est adaptée de
facon précise et continu en fonction de
I'évaporation actuelle de I'eau et donc de
I'occupation de la piscine.

fermé, l'installation fonctionne pure-
ment en mode air neuf/air rejeté via
I'échangeur de chaleur. Le réglage du
volume en fonction des besoins permet
de réduire au minimum la consommation
d'énergie.

amenée sous le point de rosée dans
I'évaporateur. Finalement, I'air est 3
nouveau réchauffé dans le récupérateur,
séché et injecté légerement refroidi avec
une partie de I'air neuf non traité dans la
piece. Si le hall de piscine ne doit pas étre
déshumidifié, la chaleur de condensation
est cédée directement au flux d'air repris.
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ThermoCond Type 39
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Attention! Si vous avez affaire a des appareils Une armoire électrique par appareil est néces- Construction symétrique possible.
fonctionnant en parallele, les gaines d'air fourni saire pour les appareils en parallele.

et d'air repris doivent étre regroupées. *

Ecoulement de sol
** Ecoulement de condensat

Une distance correspondant 3 la cote B

B1 ‘ B2 ‘ H1 ‘ H2 ‘ Poids’ e/st_n_écessai’re devant le coté de
390301 | 3940| 790| 1700| 1970 1370| 600| 580| 510| 1520| 580| 1050 % opérations dentetien 5o cote
390501 | 4100| 1110 1700 2130| 1370 00| 900| 830| 1520 580 1.300 e o mire, prévoye
390601 | 4740 790 [ 2340[ 2.130[ 2010 e00| 580 420 2160 900 1350 D e e 7 une
391001 | 4740| 1.110| 2340| 2130| 2010 00| 900| 740| 2160 900| 1.650 hauteur de ravail de 50 mm 3 parti
391301 | 4900| 1430| 2340] 2290 | 2010 00| 1220 1060 2760 900] 2.050 T v
391601 | 4900 | 1750 | 2340| 2290| 2010| 600| 1540| 1380 2160 900 2.250 e e e
391901 | 4900| 2070 2340| 2290 | 2010 00| 1860| 1700 2160 900] 2500 lectrique.
392501 | 5700| 2070 | 2980 | 2450 | 2650| 00| 1860| 1700 2.800| 1220 3.250 Toutes s ongueurs en i e oic
393201 6.180 | 2.070 | 3.620 | 2450 | 3130 600 | 1860 | 1.700 | 3.440 | 1540 3.950 Poids armoire électrique inclus.
393601 | 6180 | 2390 | 3.620| 2450 3130 00| 2180 | 2020 3.440[ 1540 4650 1 Change en fonction des options
choisies ]
B Plus grande unité de transport B Armoire électrique : IAaUpgprgreer:\t?)ta‘??a(iZ Eehsaeurlilcjéddee 65
mm

Type ‘ L la | H3 Poids’ Type ‘ Hx la x P Position 3 égeé;zgoﬂnfapg"a“i; éedseogfbleets
390301 | 1.970 | 790 | 1.700 510 390301 | 1.120x640x210 Coté FOU/REP inclus
390501 | 2130 | 1110 | 1700 | 660 390501 | 1.120 x 640 x 210 Coté FOU/REP Serontliurées 3 unites de transport
390601 | 2130 790 2340 630 390601 | 1.280 x 640 x 210 Coté FOU/REP des unies de montage pus eties,
391001 | 2130| 1110 | 2340 | 750 391001 | 1.280 x 640 x 210 Coté FOU/REP (option)
391301 | 2290 | 1430 | 2340 | 980 391301 | 1.280 x 640 x 210 Coté FOU/REP
391601 | 2290 | 1750 | 2340 | 1130 391601 | 1.280 x 640 x 210 Coté FOU/REP
391901 | 2290 | 2070 | 2340 | 1270 391901 | 1.280 x 640 x 210 Coté FOU/REP
392501 | 2650 | 2070 | 2980 | 1.210 392501 | 1.280 x 640 x 210 Coté FOU/REP
393201 | 3130 2070 | 3620 1700 393201 | 1.600 x 640 x 250 Coté FOU/REP
393601 | 3130 | 2390 | 3620 | 2.050 393601 | 1.600 x 640 x 250 Coté FOU/REP
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