
PROJET DE FORAGE SITUE A WAVRE

Rapport technique succinct reprennant: 1) l'aquifère solicité  

2) une coupe géologique mentionnant les différentes lithologies  pouvant être rencontrées 

3) les informations concernant le forage et son équipement 

Pfdeur Coupe technique et équipement Terrains

(mètres) Forage Coupe Equipement Lithologies supposées être rencontrées

0

Forage au Tubage acier à l'avancement Terrain de couverture

 marteau FT Enlevé en fin d'équipement

ciment

Forage avec tubage Ø 200

à l'avancement 190 ou Zone non

si nécessaire 180 mm productive

Tubage enlevé lors Sable et grès ou eaux de

de l'équiment du puits tube PVC aveugle de la formation surface

 Ø 125/115 mm de Bruxelles

Minimum 10 

argile gonflante

Sable de la formation

de Hannut Zone aquifère

la formation aquifère solicitée est celle située dans les craies

de la formation de Gulpen

Influence éventuelle du forage et de la prise d'eau sur la nappe aquifère

Au vu des débits demandés, l'aquifère ne devrait pas être impacté.

Influence  du forage et de la prise d'eau sur les biens situés à proximité

tuyau polyéthylène pour Le forage sera réalisé dans les règles de l'art et, compte tenu de la

 mesure des niveaux d'eau nature du sous-sol, l'ouvrage ne devrait pas avoir d'impact sur son environnement

tube PVC crépiné

 Ø 125/115 mm Craies de

la formation de 

Gulpen

grenailles siliceuses

 arrondies et calibrées

environ

80 m bouchon de fond

A confirmer lors du forage

D'après la carte géologique Duisburg-Hamme-Mille 32/5-6, le forage traversera les sables des formations de Bruxelles et Hannut,

 avant d'atteindre les craies  de la formation de Gulpen 
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