
Coupe étable

Façade Nord/Sud Façade Sud/Nord

Façade Ouest/EstFaçade Est/Ouest

Matériaux :

- Façades : Bois ton naturel
- Toitures : Panneaux gris foncés

- Portes : Galva + Bois naturel
- Gouttières et descentes d'eau : zinc
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mur en béton -
isolation souterraine -

- toit vert 
- roofing
- isolation du toit PIR 14cm
- pare-vapeur
- béton en pente 10cm
- dalle en béton (ingénieur)

- finition du sol 2cm
- couche d'égalisation + chauffage par le sol 8cm
- isolation du sol Betopor 20cm
- plaque de fondation (ingénieur)
- isolation du périmètre XPS 14cm

- toit vert ou terrasse en pierre naturelle
- roofing
- isolation du toit PIR 14cm
- pare-vapeur
- béton en pente 30cm
- dalle en béton (ingénieur)
- plafond abaissé
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- toit vert ou terrasse en pierre naturelle
- roofing
- isolation du toit PIR 14cm
- pare-vapeur
- béton en pente 30cm
- dalle en béton (ingénieur)
- plafond abaissé
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- tuile noire
- structure de toit avec isolation
- placoplâtre

- paroi intérieure porteuse
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- brique noir 
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Adresse du chantier Maître de l'ouvrage

Projet

Toutes les fondations jusqu'au sol solide et à l'abri du gel
Toute stabilité selon étude de génie civil
Tout écart entre l'architecture et le plan de stabilité doit être signalé
Toutes les dimensions sont indicatives et doivent être vérifiées

Goedgekeurd en voor akkoord ondertekend:

maître de l'ouvrage architect

Architectuur & Consultancy

ARCHITECTEN3

Projectarchitect

Deken de Saegherplein 14
8800 Roeselare

info@3architecten.eu
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INCENDIE TECHNIQUE

ENERGETIQUE

ACOUSTIQUE ACCESSIBILITE

catégorie classification résistance au feu lutte vs incendie notification/détection

Les pénétrations sont réalisées conformément à la réglementation des pénétrations ignifuges

annexe 2 (BB) klasse A éléments structurels

murs de compartimentage

évac. gaz comb.

exctincteurs

bobines

hydrants

détection manuelle

détection automatique

notification manuelle

notification autom.

Le bâtiment sera conforme à la PEB.

comfort normal applicable
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Type de chauffage: gaz naturel + électricité + énergie solaire + pompe au chaleur + cogénération
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Tienne de la Petite Bilande 140
1300 Wavre
Brabant Wallon

Herman Coppens
Jozef Mertensstraat 140
1702 Groot-Bijgaarden

Niels Haelewyn
+32 497 77 45 29

Niels.Haelewyn@3architecten.eu

Waer Wavre

01.12.2020
07/08
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PROJETÉ - FACADES ET SECTIONS

FACADE GAUCHE - PROJETÉ

FACADE DROITE - PROJETÉ

FACADE ARRIERE - PROJETÉ

FACADE DE FACE - PROJETÉ

SECTION F - PROJETÉ

SECTION E - PROJETÉ

SECTION D - PROJETÉ

SECTION C - PROJETÉ

SECTION B - PROJETÉ

SECTION A - PROJETE FACADE GAUCHE (FERME) - PROJETÉ

TRANSFO FACADE FACE

SECTION G - TRANSFO - PROJETÉ

TRANSFO FACADE GAUCHE

TRANSFO FACADE ARRIERE TRANSFO FACADE DROITE

SECTION H - PROJETÉ

ÉTABLES PROJETÉ

MATÉRIAUX DE FACADES

nombre description

1 ardoises, couleur : noir
2 tuile, couleur : rouge
3 brique, couleur
4 brique peinte en blanc
5 menuiserie en bois/verre
6 menuiserie en bois, peinte en blanc
7 seuil / socle de façade en pierre bleue
8 menuiserie en aluminium/verre, couleur : noir
9 brique de parement, couleur : noir
10 tuile, couleur : noir
11 pierre naturelle aux nuances foncées
12 gouttière en zinc, couleur : gris
13 garde-corps en aluminium, couleur : noir
14 corniche en aluminium, couleur : noir
15 finition de lucarne en bois
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